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Titulni strana ilustruje Elanek o te- 
pelnem zatizeni tranzistoru na str. 
70, obsabujici ilaplnkove informace 
k pouziti vykonovych tranzistoru 
(viz. t ei str. 78). 

Na druhe strane obalky je postup 
vyroby ferritovych souEisti ilustrace 
k nasi report&i£i na str. 80. 

Treti strana ukazuje nckolik konstruk- 
cf VKV zarizeni pro Polni den 

K clanku „Radio zrakem doktora" 
patri tez listkovniee a IV. strana ob&l- 
ky, kterou nezapomeiite vyvSsit pobliS 
zarizeni! 

Do sesitu je vloiena Abeceda; v list- 
kovnici je teS tabulka zatizitelnosti 
odporu. 


AMATfiRSKfi RADIO - VydavS Svaz pro spolu- 
praci s armadou ve Vydavatelstvi casopisb MNO, 
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Vse zive podleha neustalemu vyvoji, men! se, roste. Tak i nase price v oboru radioama- 
tersk6 cinnosti, Prudky rozvoj hospodarstvi v nasem state, prechod na mechanizact a auto- 
matizacr vyroby, pri niz rozhodujici ulohu bude hrat elektronika, zmenene naroky na vy- 
chovu mladeze, jez se projeviiy vetsim durazem na polytechnizaci vyuky, a konecne i rozvoj 
radioamaterskeho sportu, vytvorily takove podminky, je5 vyzaduji hledat novy, ekonomiif- 
tejsi, ucinnejsi, lepe vyhovujtcf zpusob organizace a rizeni nast Sinnosti ve Svazarrnu. 

Po peclivych prjpravnych pracech, zahajenych jiz zacatkem minul^ho roku, jichz se zucast- 
nili clenove rady Ostredniho radioklubu, OstPednf sekee radia a pracovnki aparatu, tnohl byt 
vypracovdn navrh na novou organizaci rizeni radioam ate rske cinnosti. Tento navrh byl 
predlozen organizacnimu sekretariatu (JV Svazarrnu a byl jfm schvalen dnelS. prosince1959. 

Nova organizace znamen& kvalitativnf skok obrovsk^ho dosahu, rozmezi dvou etap. Na 
jedne strane tohoto rozmezr je dosavadni organizace s odborem spoju jako soucasti oddeleni 
technicke pripravy a sportu vapardtu sekretariatu OV.sesekcf radia jako poradnim organem 
0V Svazarrnu a s Gstredmm radioklubem a jeho radou jako vykonnym organem (bez pravo- 
moci k rizeni krajskych a okresnich klubQ); na druhe strane tohoto rozmezi jsou oddeleni 
spojCi a Ostredni radioklub CSR sioucene v jednom organu, a sekee radia, oboji vybavene 
pravomoci k iipindmu rizeni radioamaterske cinnosti ve vsech siozkach. Nova organizace 
umoznuje pracovat bez tristeni sil, ekonomicky a na zaklade zasady demokratizace rizeni. 

Dne 16. a 17. ledna 1960 se sesia zaverecna clenska schfize 0RK a plenum ustredni sekee 
radia, aby tyto zmeny projednaly a uvedly v zivot. Pokladame za nutne seznamit vsechny 
cleny a zajemce o rad ioamate rskou binnost s prubehem tohoto vyznamneho jednani. 


PRACOVAL1 JSME DOBRE*) 


Jakych vjlsled ku jsme v uplynulem obdobi 
dosahli? 

Ustredni radioklub 7. povEreni CV Svazarrnu a 
MV - RKU vedi evidenci clenfl a radistickou od- 
bornoati. 

Proti lonskemu roku se jevi vzrfist o 14,4 ' . 

Z toho u 


registrov. posluchacb na 

registrov. operitoru na 

radiotelegr. I, a II, tf. na 

radiotech, vsech tiid na 

OK + PO na 


108,4 % 
119 % 


117,8 % 


128 

102 


Behem roku 1959 vydalo MV-RKU 17 povoleni 
pro zrizeni vysdacrch stanic bolektivnich a 153 pro 
jednotlivce. Provoznimi operitory bylo jmenovano 
135 iamatciu. K dnesnunu dtii je celkem 1240 sta- 
nic. Prod roku 1958 je to zvySeni o 162 stanic, 
Behem roku bylo provedeno 256 zkouSek, opravne 
zkousky provide to 32 dperatoru. 


Prace ustjfedniho kontrolniho sboru. 

Rok 1959 byl rokem organizaentho rustu kraj¬ 
skych kontrolnich sboru. K dncsnimti dni mamc 
142 amatcrb - krajskych kontroloru, kteri provedli 
560 kontrol, Jejich cinnost ma spise charakter 
instruktorb, jejich ukolem neni jen provadetkontro- 
lu, ale i pfenaset ziskane zkusenosti jak na kontrolo- 
vane stanice, tak i do krajskeho kontrolniho sboru 
a krajskych sekei radia, 

Krajske kontrolni sbory se musi pravidelne schd- 
zet, z jejich porad musi vychazet navrhy na opatreni 
pro krajske vybory Svazarrnu, pripadnE pro Ustred¬ 
id kontrolni sbor a MV-RKU. 


Jak pracovaly nase odbory: 

Politicko-propagactii: Proti minulfm letflim 
mozno v cinnosti odboru zaznamenat urcite 
zlepseni, Sesd se ihned po vyrocni clenskc schflzi 
a zahajil cinnost, Prace vsak nebyla planovita. 
Presto bylo proiednann mnobo otazek z popudu 
pracovniku odboru, sekee radia UV a rady klubu. 
Bylo usporkdano 6 prednasek s odbornymi namety, 
Prednaskam predchazela nedostatecna propagace, 
coz se projevilo v nizke dcasti posluchacli. 

PropagaEni skupina: Nejprve na schfizich 
odboru byly stanoveny organizaEnl zasady pro 
praci propagacni skupiny, Vedenlm skupiny byl 
poveren s. Haszprunar, V prve polo vine roku pra- 
covala skupina velmi aktivne. Behem dovolenycb 
cinnost ochabla a zacala dost pozde az zacatkem 


*) vytab z referdtu 3 . Karla Krbce, OK1ANK, 
dosavadniho nacelnika URK, jktery byl j me no van 
naEelmkem noveho spojovaciho oddeleni. 


iistopadu. Od tc doby pracuje opet aktivne. Skupi¬ 
na projednala tyto olhzky: spolupr6ce s redakei 
Amaterskbho radia, spoluprace s ostatnim tiskem, 
rozhlasem, televizl. Bylo napsano nekolik cbmbi 
pro denni tisk. V zahraniEnim vysilani cs. rozhlasu 
jsou pravidelnd h'idky pro Anglii, Nemecko, Ra- 
kousko, SpojenE staty a Svedako. O VKV cinnosti 
cs. atnatdrfi byly podany zprdvy CTK. 

Propagacni skupina je pracovni kolektiv pomeme 
maly, avsak zkuSeny, kiery mfize za podpory vedeni 
sekee vykonat dobry kus prace. Je treba, aby sou- 
dxuzi navazali uJii styk s ostatninai odbory. V pfisti 
praci je treba sktipinu posilit i 0 pracovniky ostat- 
nich odbornosti - rychlotelegrafisty, konstruktery- 
techniky atd. 

EdiEni skupina : Ve vyrocni zprave roku 1958 
jsme hovofili o nedostatku vbodne literatury a 
neochote vydavatelstvl k vydavdni radiotechnicke 
literatury pro amatery, Letos mbzeme mluvit 
o pravEm opaku. Pri Statnim nakladatelstvi tech¬ 
nicke literatury byla vytvofetia edicni kotnise pro 
radioamaterskou literaturu, ve ktere krome zastup- 
cii vydavatelstvl jsme zastoupeni ctyrmi cleny 
UR.K. Byl sestaven plan edice na rok 1960 a 1961. 

V tisku jsou tyto tituly: Aisberg - Skola televize, 
Boleslav - Reproduktory a ozvucnice, Noricn - 
Poznavejlc svuj rozhlasovy prijimac. Major - Mala 
radiotechnika, Tucek - Kalendar sdelovaci techni- 
ky 1960. 

Rozpracovane a dodane rukopisy: Cermak — 
Tranzistory v radioamaterske praxi, Smolik a kol. - 
Vyuzijte lepe sveho prijimaEe, 

Ve smlouve: Donat — Prirucka pro konstruktery 
- radioam at cry, Horna - Zajimavit zapojeni, Hyan - 
Zesilovace pro jakostni a stereofonickou reprodukd, 
Forejt - Pouidti charakteristik elektronek a tran- 
zistorfi. Dale se pfipravuje vydani dalsich 24 titulu 
s velmi zajirriavyrni namety. O urovni vydavanycb 
titulu svidci to, ic nakladatelstvi v Sovetskem svazu 
projevila zajem o vydanx 5 titulu k prekiadum do 
rustiny a jejich vydani v SSSR, 

Edicni skupina se sesia sestkrat. Byly projednany 
vsechny tituly, ktere vyda Sthtni nakladatelstvi 
technicke literatury a nakladatelstvi Nase vojsko. 
Nakladatelstvi NV vydit sest titulu. Je moino rici, 
ze vydani 41 titulu, ktere vyjdou v letosnbn a 
pristim roce, opravdu obohati radioam aterskou 
literaturu. Clenove edicni skupiny pracovali oprav¬ 
du obetave, zvlastE nutno bodnotit praci s. Sedlac- 
ka, kterV vyko nival funkei vzorne, 

Vycvikova cinnost: D61kovych kursu radio - 
techniby, poradanych URK, se zuiastnilo 1092 po- 
sluchacii, Bylo pro ne uspor&dano 22 konsultaci 
za prflmerne ucasti 80—120 posludiacu. Vitsina 
poshtchaiu slczila zavcrccnc zkousky s velmi 
dobrym prospechem. 















MOVE 



Inz, Ant, Jiruska, OKI AH 



Fr. Kostelecky, OK1UQ 



V druhemroemku,2ah£jenem yprosinciminulehoroku, 
je zatim asi 500 posluchacfi a jejich pocet stale roste, 
Soub£zn£ probiha d&lkovy kurs, poradany sekci radia 
KV Praha-mesto z povtreni tJV Svazartnu, ve kterem je 
pres 2000 posluchaift, Nas kurs byl zabajen pozdeji pro 
nedostatek vhodne literatury, ktera vysla s SNTL v polo- 
vine prosince minuleho roku. 

V internatnim kursu zen - iastruktorek-radiooperdtorek 
bylo 35 frckventantek, ktere slozily vesmes zkousky 
s nejmene chvalitebnytn prospechem, Z nich nekolik mi 
koncesi na viasmi vysilaf, Soudrulky Alena a Jirina Za- 
kovd (matka s dcerou), obe koncesionitky, buduji vrozhla- 
se dalsi zenskou kolektivku, 

Provozni odbor; 

Zajem provozniho odbora byl predevsim souslredcn na 
sportovni provoz, Byly projednany propozice dosavadnich 
souteii a zavodu. K piipommkam byla vyzvana siroka 
zakladna ilensrva, kterd vsak na vyzvy az na nekolik jed- 
notlivcd nereagovala, Pokud pripominky prisly, byly zpra- 
vidla zamereny na upravu propozic tak, aby vyhovovaly 
mistru'm pttmerum nebo jcn pisateli. Takove pfipomlnky 
nemohl ovsem odbor akceptovat a proto bylo rozhodnuto 
pone chat podmlnky pro rok I960 nezmeneny, Pouze 
nekolik menidch uprav byto provedeno u nfkteiych zd- 
vodu. Dlouhodobe souteze nebyly tneneny. 

V dilcich poradach odbcru byly fefeny nekterd dalsi 
problemy: nahrady za dlouhodobe souteze, OK krouzek; 
z doSIydl navrhii nebylo mozno zadny pouzit, V letosnim 
race by se v kratkodobych zavodech mohly rusive projevit 
uzernnl zmfny. Ponechavame vsak do konce roku stare 
StAvajici rozdckni. Stejne tak i v OK krouzku 1960. 

Ne5 pristoupime k vyjadreni iinnosti za rok 1959 
v eislech, vsimneme si celkove urovne nasich zavodnikd. 
Je nesporn6, zc domad zavody se zasluhou stoupajfri 
techniky i operatorske urovne lepsl. Memalou zasluhu 
ma na tom odposlechova sluzba konttolnlho sboru. Presto 
se stile piojevuji v zavodech Spatni tony i operdtori, kteri 
nejsou dosud schopni obsluhovat vysilac v zivode. 
Zdrzuii se zdatni opetatofi, vznika netvozita, zavod trpi, 
snizuje se jeho hodnota. Zde je nutno najit kritcrium, 
Zejmcna zodpovfdni operator! must vMit, ktery operator 
ischor.iny se zucasrnit zavodu a jake’no, K nicviku je 
be^ny r provoz a OK krouzek, nikoiiv rychlostni zavod. 
Nekolik pfipominek k OK krouzku npozornovalo, ie sta- 
nice v OK krouzku pracuji zivodnfm stylem - ovSem 
pouze strucnc a zadaji hlavne QSL llstky, Operitori se 
ovsem chovaji tak, jak zodpovfdny nebo provoznl opera¬ 
tor pfipusti. Zde je opSt nutno vidSt vycvikovy ticel OKK 
Koncesionifi - jednotlivd pracuji tak, jak Sami uztiaji za 
vhodne, potom na ostatnlchj jak je posoudL Zatim 

ta neni nejlcpsi - a piece mohou spiavn^m zpusobem pro- 
vozu ukazovat cestu i operitorum v kolektivkich. Vyzada 
to nekdy dost sebezaprenl, je ovsem nutno myslet i na 
ostatrd a jejich vycvik, pomahat a necbovat se povySenc. 

A nyni k zavodum: 

Bcbem roku 1959 sc Ceskoslovenske stanice zucastnily 
22 mezinirodnich zivodfi v poctu 760 stanic, registrova- 
nycb posluchacfl 31, 

V nirodnich zavodech pracovalo: 


Zivod tfldy C 
Zavod kraj. dmistev 
radia 

Pohotovostni zavod 
Zivod mini 
Zavod zen 
Zavod kraje Brno 
Nocni zdvod 
Fone zavod 
Telegrafni ligy 
Fone ljgy 


98 stanic 24 registr. posluchaEb 


86 stanic 14 registr, posluchaffi 

37 stanic — 

85 stanic 15 registr. poslnchafd 

22 stanic — 

67 stanic 13 registr. posluchafu 

86 stanic 14 registr. posluchaEu 

68 stanic 14 registr. posluchacu 

58 stanic — 

55 stanic — 


Velky zajem u nds i v cizir.e se projevuje o nase diplomy. 
Nabyvaji stale vetSi vdhy. Pro porovnani opet cisla. Bylo 
vydano: 


S6S telegrafni do konce roku 1958 741 1959 409 diplomu 
S6S fonicky do konce roku 1958 76 1959 194 diploma. 
ZMT do konce roku 1958 215 1959 145 diplomu 

P-ZMT do konce roku 1958 255 1959 95 diplomu 
100 OK do konce roku 1958 170 1959 155 diplomu 
P 100 OK do konce roku 1958 70 1959 60 diplomu 
RP-OK-DX 1. 

ai III. tf. do konce roku 1958 168 1959133 diplomu. 
Celkem bylo vydano do konce roku 1958 - 1839 diploma, 
1959 1047 diploma. Dile byly vydany diplomy za vitezstvi 


v zdvodech a umistfeu. Zahranicnich diplomu doMo 
URK 552 a byly rozeslsny kolektivrdm stanicim, jednotli- 
vj'm operatorum a poshichacum. 

Rychlotelegrafiste v minulem roce zahajili novou soutei 
“ mezikrajove prebory druzstev. Zatim co ve slovenskych a 
moravskych krajich dospela soutez do zaverecn^ch kol, 
v Oeskjch krajich se soutEze zatim nektere kraje nezucast- 
nily. Bude nutno pfipravit propozice pro novou soute^ se 
zmvnenymi podminkami, ktere budou odpovidat propo- 
zidm pripravovanych mezinarodnich zavodu bud 
v Moskvfc nebo v Pchongjangu v Korejske LDR. Novou 
soutez musime ukoncit v prvem pololeti, aby mohla byh 
veas zahijena priprava. 

V njnu 1959 se utkalo nase druzstvo se zavodniky 
Polska^ v Poznani, Ukazalo se, ze polske druzstvo bylo 
lepe pripiaveno a nad naSim druzstvem zvirezilo. V kate- 
gorii vysilani zvitizili nasi zavodnxei. Stejne i v pt4ci na 
stanici. V ceikovem hodnoceni vsak zvftezilo polske drui- 
stvo. Zavodilo se za zmenenydr propozic. 

UkolyQSL slu^by rok od roku rostou. V roce 1959 pfi- 
iala, vytMdila a odeslala 1 467 900 listkii. Proti roku 1958 
je to zvyseni skoro o 40 %. Nasim pracovnikum s. Hysko- 
v^, pozdeji s. Padtove, obetave pomahali soudruzi Hyska, 
Novosad, Jarolim a rada dalsich soudruhii. Nase QSL 
sluzba podle zaliraniiniho tisku je jedna z nejlepstch, 

VKV odbor: 

VKV odbor byl jednou z nejaktivnejSich slo/hk. Na 
velmi kratkych vlnach neni poradano toiik zavodh a 
souteki jako na kr.ltkvch vin6ch, ale jejich propagacni 
a organizacni zajisteni bylo mnohem hlubsi a do chinosti 
byly zainteresovany ikrajskeslozky,co2nelze fid okratko- 
vlnnych soutezich a zavodech. Pocet stanic v zavodech 


PREDSEDNICTVO 


predseda „omlazen6" 
ustf. sekee radia, jiz 
„start" pripraviii veru 
dobre cestu: Lad. Zyka, 
OK1IH 


St&le stonp6. Stejne se projevuje i stoupajici technicM 
uroveti. Behem roku dosahli nasi vek^vistc mnoha 
uspfeha, napr. prvcho spojeni Ceskoslovcnsko-Italic 
v p6smu 145 MHz OK1EH - IIBLT, prveho spojeni 
Lucembursko - Ceskosiovensko, dosaieneho opet s. Jasou 
s lucemburskou stanid LX1SI. Qspesne praenje i brnen- 
ska stanice OK2VCG, ini, Ivo Chlidek. Dos^hi spojeni 
odrazem od stop meteoritu se stanid IIB1RG. Bylo to 
ctvrte spojeni tohoto druhu dosazene v Evrope. StejnS 
uspejne praeuje i pri pokusech odrazem od polarni zdte. 
UspeSn6 v tomto dmhu spojeni pracovaly i stanice 
OKI AMS, 1KKD, IVDM a 2BJH. Nase stanice vyuii- 
vaji dspHnE j vyskytu troposferickych podminek. V zahra- 
nici zpfisobil podiv pocet cs, stanic, ktere se vyskytuji na 
VKV p6smech; je jich casto vice nei zahranicnich dohro- 
mady. Bylo dosazeno vice spojeni pfes 500 km. Vysoce je 
hodnocena v zahranicnim tisku jak nase sportovni cinnost, 
tak i dobri organizacni prace. 

A ted zase cisla: 

Polni den 1959: 86 MHz - 90 stanic, 145 MHz - 
215 stanic, 435 MHz - 102 stanic. 

I. subreg, zdvodu 1959 se zucastrsilo 59 stanic z CSR. 

V II. subregion^lnim zavode 1959 zavodilo 39 stanic 
ce skosloven skych. Je to dobra ucast, pomyslime-li, id 
to byl zavod telegrafni. zvlaste pfi porovnani s hEasti 



Jos. Sediacek, OK1SE 



volebnf komise ve slozeni 
Ant. Kriz, OKI MG, F. Sko- 
palik, OKI SO a Jos. Sed¬ 
iacek, OK1SE, prednesla 
navrh kandidatQ nafilenstvf 
v novdm predsednictvu sek¬ 
ee. Volba byla jednomyslni. 



Ini K, Marha, OKI VE 




zahranicnich stanic, Bavorskeho horskeho due se ziicast- 
nilo 6 stanic. 

Den rekordu - VHP contest 1959: vysledky zatim 
nejsou znamy. 

Pdsmo 145 MHz: 107 stanic - hodnoceno 75 stanic. 

P6smo 435 MHz: 33 stanic - hodnoceno 29 stanic. 

Pihmo 1250 MHz: 6 stanic - hodnoceny 2 stanice. 

Ceikem se zucastnilo 125 rfiznych cs. stanic. 

VKV odbor projediriri a navrhne pro zavody novy 
vzor deni kin ktery po vyzkouseni mozna pouBjeme i pro 
kriekovh ;:i J pasma, 

Jednim z nedostatku VKV odboni je, ze se VKV am- 
teri dosud nezabyvali honem na lisku v pasmti dvou 
metrfl. V eizine je to does uz obvykly zavod, V radistic- 
ke olympiads v SSSR bade jedrtou z disciplln prave 
hon na lisku v pasmti dvou metni. Stale malo VKV 
amateru sc vcnujc organizafni praci; zatim pracuje 
maly kolektiv, na ktery jsou kladeny stile vetsi poza- 
davky, 

Technicky odbor: 

Kona! behem funkfniho obdobi 6 sehfm zn prfimerne 
bcasti 8 clerifi. Na schuzich bylo projednano technicke 
vybaveni Ustredniho radioklubu. Dale byly projednany; 
navrh na vystavbu x^ertikalni anteny pro pasmo 80 a 40 m, 
vytvoreni a vybaveni specializovanych pracovisf v labo¬ 
ratory fiprava vysilacfi pro PM; byly projednany sluzby 
v laboratory Byl sestaven seminar mefici techniky, 
ktery povede s. Sima, 

Zhfastni se s, inz. Spicak, Inz. Anschcrlik, pftpadne 
dolsi. Byly pripravcny technicke prednasky do vysilace 
OK1CRA. Provedli s. Sima, Maurenc, inz. Spicak a 
Houska, Ve spoluprici s redakrf AR jsou pripraveny 
besedy pro vefejnost $ casovymi namety - tranzistoiy, 
neve soncasti, nahravad technika. Ve spolupraci s Ostred- 
nim kontrolnlm sborem budou projednany nejvice se 
vyskytnjid zavady - hlavn£ technicke. Budou navrzena 
opatreni k jejich odstraneni. Technicky odbor zhodnotil 
zfeilku dosiyeh elektronek a navrhl jejich ccny na zakladc 
pouiitelnosti pro radioomaterskou potfebu. TJ ncznamych 
rypfi zjistil jejich hodnoty a poukiti. Technicky odbor 
uspof&dal v t3RK fadu prednasek: SSB - Sima, zarizeni 
pro hon na liSku - inz. Spicak, VKV anteny - Rambousek, 
modulace znvernou elcktronkou — Sima, ZvliEtnimu 
rijmu se tesil kurs anglidtiny pro radioamatery, ktery 
vedl s. Sima. V laboratofi pracoval velmi obetave soudruh 
Josef CernJj ktery vedl kroufek televizni a rozhlasove 
techniky. Clenove technickbho odboru projednali naplft 
pfBti vystavy radktamaterskych praci po technicke 


Jak rostla nase cinnost na pasmech, nejlepe prozradi 
tato cisla z price nasi QSL stufby; 

V roce 1953 bylo zpracovano 109 000 listkh 

1954 bylo zpracovano 159 000 Iistkit 

1955 bylo zpra co rino 205 000 listkfi 

1956 bylo zpracovano 341 000 Ilstkh 

1957 bylo zpracovano 633 600 listkS 

1958 bylo zpracovano 1 052 600 Hstkfi 

1959 bylo zpracovano 1 467 900 listkfi 

Vetsina listkii odchazl do zahraniii a stejn6 tak ne- 
obycejne vzrostl prijem list kit od zahranicnich stanic. 
Znacnou cast tvori listky rcpistrovanych posluchafid. 
Ceikem 3 968 000 listfeu, tedy timer 4 000 000 doSlo a 
bylo rozdeleno a odeslano do vsech zemi sveta nebo na- 
sim amaterum, 

Bchem sve cinnosti uspof6dal Tastiedni radioklub 
12 5 narodnich zavodft a soutezi na kritkych a vehrd 
kratkych vlnach, kterych se zucastnilo 9069 fieskosloven- 
skyNh stanic a 901 poshichafu, 

Vci ky zajem byl o nase diplomy. Dosud bylo vyd^no: 

1150 — SOS CW do 84 zemi vsech kentinenth 

270 — S6S forte do 40 zemi vsech kontinentfl mimo 
Afriky 

360 — ZMT do 49 zemi vsech kontinentfi mimo 
Afriky 

325 — 100 OK do 41 zemi vSech kontinentfl mimo 
Afriky 

350 — P- ZMT do 33 zemi Evropy, Asie a sev. 
Ameriky 

130 — P-IOO-OK do 32 zemi Evropy a Asie 
8 — RP-OK-DX I. tfidy 
68 — RP-OK-DX II, tfidy 

225 — RP-OK-DX III. tfidy 

Ceikem bylo vydano 2886 diplemfi do 96 zemi eeieho 
sveta, 

V rychlotelegrafii vykazovali nasi rychlotelegrafisri 
stfidavS uspechy. Zucastnili se 6 mezinarodnich zivodft. 
V Leningrad^ se uinislili na 3, miste. V Karlovich 
Varech, kde byl pofadatelem URK, na Etvrtcm miste 
v celkovem hodnoceni, ve vysilini jsme v obou prlpa- 
dech zvitezili. Dale zvitfzilo nase drufstvo v NDR 
a v Praze nad drufstvem Nemecke demokraticke repu- 
bltky. Druhe misto obsadilo pri druhem ntkttni s druz- 
stvem NDR v Lipsku a levncz druhe misto pri utkani 
s Polskem v Poznani. Ve vSech utkanich jsme zvitezili 
v kategorii vysilani. Je nutno konstatovat, ze nasi ryclrlo- 



lil! 


USTREDNf SEKCE 


strance. Dale se zahyvali napini internatniho radiotech- 
nickeho kursu pro instruktory krajskych sekei radla, se 
zamSrenim na zakladrd vycvtk radiotechniky. V tech- 
nickem odboru praeovaii soudruzi s vysokymi tcchnicky- 
mi znalostmi. Nyni vsak je nutno se zamefit na vyuku 
sirckych_ vtstev^ obyvatelstva rozsimvanfm kursu pro 
zaedteerdky, Vyzaduje to okamzita potreba naseho na- 
rodniho hospodafstvi i obrany statu. 

Jak jsme rostli 

V roce 1953, kdy byl nas klub ustaven, byla naie cinnost 
chudsi. 

Pcrovncjme si: 

Protl roku 1953 mame nyni 
koiektivnieh stanic 336 % 

koncesi jednotlivch 342 % 

provoznich operatonl 1540 % 

registr. operator^ 566 % 

registr. posluchacu 514 % 

radioteiegraftstu I. tf, 973 % 

radiotelegrafistiu II. tf. 210 % 
radiotechn. I. tf. 277 % 

radiotechn. II. tf, 2480 % 

Meli jsme dve feny radiooperatotky - koncesion^rky, 
nyni je 21 koneesiondfek. 


tjlcgrafiste se velmi dobre 0 - 
svedcuji jako telegrafistf v po- 
volant, kde vyevik ve Svazar- 
mu jim umoinil ziskat vyso- 
kou kvalifikaci. Jejich odcho- 
dem vEalt vznikla mezera, 
kterou musime vyplnit do- 
plnenim drufstva novymi zd- 
vodniky. Dosavadni vysledky 
nam vsak zatim nezaruciiy 
bspesnou reprezentaci, Pri 
letosnich celostdrnich prebo- 
rech se objevili novi mladi 
zavodnici. Nasi povimrosti je 
zajistit jim moznost soustav- 
neho treninku a to jak kolek- 
tivniho v soustiedeni, tak in- 
dividualniho. Bez fadne vede- 
neho treninku tezko dosah- 
neme vynikajidch vykenu. 

Nasi VKV amateri dosahli 
b6hem cinnosti URK vy- 
nikajicich dspfchu. Porov- 
ndme-li treninkovd zarizeni 
roku 1952 s nynejdimi zarize- 
nimi nasich stanic, pozname, 
fe dpatreni, ktera byla ncj- 
nena — zdkaz pouiivat s61o- 
osciMtory a trail sceivry na 
pdsmech 86 a 145 MHz - 
byla ufinena spravire a po- 
mohla technickemu rfistu na¬ 
sich stanic, Stdle vetdi zajem 
se jevi o vySSi pdsma, hlavnd 
1250 a 2300 MHz. Moina, ze 
aby byla zviidena technicka 
hrovefi pasma 435 MHz, ba¬ 
de nutno ucinit stejnd nebo 
podobna opatreni, jako byla ucinena na pasrnu 145 MHz 
A nyni vjtcet rekordu ceskoslovenskvch VKV amatcru- 
50 MHz - OK1FF 1800 km 

86 MHz - OK1KRO-3KAP 434 km 

145 MHz - OK1VR-GI3GXP 1518 km 

435 MHz - OK1UAF-2KEZ 315 km 

1250 MHz - OKIKAX-1KRC 200 km 

2300 MHz - OK1LU-1EO 10 km 

3300 MHz - OK2KBA-2KER 500 m 

V technickem rozvoji v elektronice byl, mofno fici, 
ucinen sfeok. Uvazme, oc stoupla technicka droven bchem 
trt'ani URK. Mmiaturizr.ee sou cast! a zafizeni, polovo- 
dice, tranzistory, tistend spoje, nova zapojeni - SSB, 
nahravad technika, vyu2ivdni poldrm zare a stop meteori- 
tu k navazovani dalkovych spojeni, telemedianika, to 
json vsechno obory, se kterymi jsme se nraabyvali a 
ve kterych dnes dnsahujeme dobrych uspechd. 

NYNICHCGMEPRACOVAT 
JESTE LEPE 

Rada klubu i sekee radia se zabyvaly nekolikrat situad 
v radisticke cinnosti v celostatnim meritku a do sly k na- 
zoru, ze dosavadni fizeni cinnosti neodpovidh potrebam 
radistickeho hnutf, ktere ma p rids tat ne jiny charskter 
nez ostatni odbomosti ve Svazarmu, Radisticke cinnost 
mi charakter celostami, vStSina cinnosti sportovni cha- 
rakter mezmarodni. ZaUadn: vyevik a technika je v ZO 
a klubech. 



Ant. Halek 



inz. Jar. Navrati! 



Vlad. Hes, OK1HV 



K. Kaminek, OK1CX 
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Pri projednddm usneseni XI. siezdu KSC se ukd- 
zalo : ze ukoly, ktere pro nas z neho vyplynuly, by- 
chom tezko zvladli za stavajici organizaini scruk- 
mry. V URK jsme se snazili resit ukoly, ktere se 
dotykaly prace klubfi, ale tezko jsme se vyvarovali 
nektcrych zasahfi, ktere se vymykaly nasi kompe- 
tend, Vetsittou se tak Staley ze se na nas obraceli 
clenove nebo slozky se zadostmi a stiznostmi a jejich 
vyrizeni nas nutne zavedlo do oblasti cinnosti nam 
nepfisluscjid, Stejny problem vznikal i v odboru 
spoju, kde opet se provadely nektere funkce v^kon- 
ne a v sekei radia UV totez, Zatim vsak utikalo 
mnoho nesplnenycb ukolfi. Krajske sloiky nebyly 
fizeny. Nepocitovaly pomoc, kterou jim mely sloz¬ 
ky UV poskytovat, Nebyla provadena dusledna 
kontrola radisticke iinnosti, protoze dva pracov- 
nici odboru spojfl nestactli ten to tikol plait. Ukazala 
se nutnost provest reorganizaci aparatu i volenych 
orgSnft. Behem jednani se vsak ukazaio, ze stejne 
problemy jsou i v ostatmdi odbornosteeh, kde byly 
us lie tint kluby. Na navrh organizacnllio oddeleni 
rozhodlo predsednictvo sloucit a par at ustrednich 
klubfi. s prislusnymi odbory UV. 

Jak bade vypadat nova organizace 

V nasi cinnosti byl vyclenen odbor spoju z od- 
deleui TPS a spojeuim s Ustfednim radioklubem 
bylo vytvoreno samostatne spojovaci oddeleni. 
Ve spolupraci se sekei radia UV bude vykonavat 
oddeleni vsechny ukoly, kterymi by] poveren diive 
klub i odbor spojti. 

Usnesenim 7. plena OV bylo ulozeno krajskym 
vyborfim zrusit krajske kluby a zaktivizovat sekee 
KV. Pokud byly sekee nove ustaveny, neni jim 
vzdy vfnovana plna pozornost. Nejsou pqveiovf.ny 
konkretnimi ukoly, nepodili se na fizeni cinnosti 
nizsich radistickych slozek, NiiSi slozky, kluby a 
sponovnr druistva radia se vetsinou zabyvaji vy- 
silad cinnosti a z ni vyplyvajici technikou. Ostatni 
technika - at rozhlasova, nizkctrekvencni technika, 
relemechanika i ostatni obory techniky zustavaji 
popelkou a ve vetsine pripadu jen jako nutne zlo. 

Sekee radia a rada kiubu vypracovaly spolccnv 
navrh na zmenu fizeni radisticke cinnosti a to za- 
vederdm primeho fizeni az do nejniisich slozek - 
do sportovnich druzstev radia ZO. fiizenim je po- 
verena ustrednl sekee radia a spojovaci oddeleni, 
a to po str4n.ee odborne, politicise i finaneni. Kraj¬ 
ske a okresni vybory Svazarmu budou provadet 
kontrolni a koordinacni cinnost pri spolecnych 
ukolech s ostatnimi slozkami Svazarmu. 

Zpusob fizeni 

Sekee radia UV Svazarmu a spojovaci oddeleni 
podle smernic OV a na zaklade rozpracovaneho pla- 
nu rozvoje radisticke cinnosti ridi primo cinnost 
niSsicii slozek a to: 

1. provMenim pravidelnych instrukene meto- 
dickych slirom^zdStii predsedd a tajemnlku 
sekei radia krai sky ch vybon'i ~ vkdy ctvrdetne. 

2. kontrolou a pomocl, kterou budou provadet 
pracovnld spe-jovadho oddeleni spolu s akti- 
visty sekee radia UV Svazarmu. 

3. Sm^rnicemi, pokyny a jinym pisemnym sty- 
-kem k jednottivym ukoldm tak, aby mohly 

byt pouzity primo pro nejni^Si sloiky. Smer- 
nice a pokyny podruzneho charakteru se bu¬ 
dou podavat potnoci vysilace Ustredniho 
radioklubu. 

Aby tento zp&sob fizeni pfinesl zlepseni cinnosti 
veeiostatnim m^fitku, byl n_ nut no proves t soucasne 
rcorganizaci sekee radia UV. Organizacni sekre- 
tariat schv4HI na navrh sekee radia a iednotlivycli 
krajft vytvofenl nove sekee radia z nejzkuscncjibeb 
pracovnikfl na krajich, z rady IJRK a clentt dosa- 
vadni sekee radia UV. Vefime, ze zapojemm novych 
clenfi ?. jednotiivycb kraju se zajtsti predavani zkn- 
ieru.istl na tlV i naopak. 

V sekei byly vytvoreny tyto odboty: politicko- 
otganizaeni, vyevikovy, provozni a tedmicky. 
V jednotiivych odborech byly vytvoreny skupiny 
se specialnim zamefenim - v politickoorganizacnim: 
skupina erganizaeni, propagacni, ediini, skolni a 
redakinl rada vysilaSe OK1CRA; ve vycvikovem: 
skupina branne vychovy, skoleni, vyevik RP a RO, 
spoiovadch sluSeb a prace s mlade£i; v provoznim 
odboru: skupina kratkovlnne zavody a souteie, 
VKV z&vody a souteze, dlouhodobe suudze, rych- 
lotelegrgtie a trenerska rada; v technickem odbo¬ 
ru: skupina rozhlasove techniky, kratkovlnne tech¬ 
niky, VKV techniky, nizkofrekventni a nahravaci 
techniky, televize a televizni retransiace, teleme- 
chaniky, techniky merici a automatizace. 

Aby bylo mozno ridit cinnost i mimo dobu zase- 
ddni sekee, bylo vytvoreno predsednictvo sekee 
z predsedy, mlstopredscdii, vedoucicb jednotiivych 
odboru a tajemnika sekee. Predsednictvo se bude 
schazet nejmfenJ jedenkrat mesicne, pripadne podle 
potfeby i casteji. Pfed schflzi plena budou jednotlive 
odbory projednavat navrhy jednotiivych skupin a 
pienaset je na plenum sekee, 

Prvoradym likokm sekee bude zaktivizovat kraj¬ 
ske sekee radia ktere nepiacuji, zajistit pomoc sloi- 
kam pri plneni ukolu v roce I960, zajistit pomoc pri 
vypracovani planu reorganizaee jednotiivych kraj- 
skych slozek pfi uzemnich zmdnSch. Krajske sekee 
vytvori stejnou organizacni struktuni jako v ustred- 
ni sekei radia. 

Bude nutno doplnit a upravit plan rozvoje Sv@z- 
armu v radisticke cinnosti a rozpracovat na jednot¬ 
live kraje. 

Mezin&rodni styk bude provadet Ustredni radio- 
klub USR. Bude oficialne zastupovat radioamaterske 
hnuti v Ceskoslovensku vufit zahranicnim orgam- 
zacim a jejich £lcnum. Za cinnost kiubu zodpovidd 
ndSelnik spojovadho oddeleni. 


A NYNI NEKOLIK HLAVNICH 

OkolO 

V politickoorganizacm cinnosti: 

1. organizovat odborne Skoleni se zamefenim 
hlavne na pracovniky zavodd, 

2. vypracovat ndvrh na spolupraci se Statnim 
vyborem pro rozvoj techniky a Vedecko- 
technickou spolecnosti a to: 

a) spolupraci radistickych slozek ZO na 
zavodeed pfi pomoci zlepJovatelskemu 
hnuti, pfi zavadeni male mecbanizace a 
automatizace, 

b) predkladani tematickiich ikolu z vyrob- 
nich zdvodii k resent celemu aktivu radio- 
amateni Svazarmu. 

c) ucast hospodafskych slozek (vyzkum- 
nycb tiKtavu, zlepsovatelu) na akdeh 
Svazarmu (vystavy, vyvojove prace, 
obsahle zkousky, zarizeni, popularizace 
nove techniky, vyuziti materidln pfi zru- 
seni vyroby), 

d) materidlova a financm pomoc radioama- 
terskym siozkam Svazarmu od Stdtntho 
vyboru pro rozvoj techniky, VTS a jed¬ 
notiivych zdvodit, 

ei spoluprace pfi organizovdni prednatknve 
dnnosti. 

3. Organizovat rozsahlou pfedndskovou cinnost 
v celostatnim mefitku. 

4. Vypracovat navrh na zdkladani technickych 
kiubu ve velkych mestech a pri velkych za- 
vodech S niplri: jejich cinnosti. 

5. Vypracovat n&vrh na celostatni vystavu ra¬ 
dio amatdrskych praci, radioamatirskeho pro- 
vozu a technickych soutezi v ramci vystavy. 

6. Vypracovat navrh na pomoc pfi organizo- 
vim technickych krouzku na skolach v ramci 
polytechnickeho skoleni. 

7. Ve spolupraci s vydavatelstvim Nascho 
vojska a SNTL pracovat na rozsirovani 
radiotechnickf literatury, 

S. Vypracovat navrh na spolupraci se sester- 
skymi organizacemi SSSR a LDS. 

9, Prepracovat podminky pro zkoudky odbor- 
nosti vsech stuphd - politickou bast. 

10, Vsechny ukoly rozpracovat do likoifi sekei 
radia krajskych vyboiii. 

11. Provadet pravidelne rozbory firm os ti radio- 
amatcrskych slozek KV a podavat n&vrhy 
na opatfeni ke zlepseni cinnosti. 

V propagafui finnosti 

1. Vypracovat ve spolupraci s OPA navrh na 
projednani spoluprace s dennim tiskem, na 
zvysenou propagaci svazarmovske techniky - 
popularne technicke flanky, zrizeni radio- 
technickjch rubrik, zajisteni dopisovatelu 
atd, 

2. Vypracovat u4vrh na hlubsi spoluprici 
s rozhlascm, televizi a filmem pri propa¬ 
gaci nove techniky a radioamaterske fin- 
no sti ve Svazarmu, 

3. Vypracovat navrh na propagaci naSi cinnosti 
v zahranici, 

Ve vyevikove cinnosti 

1. Vypracovat n&vrhy na rozsireni branne pn- 
pravy hlavne mezi mladczi — radisticke 
branne hry, hon na lisku - celostatni 
branne cviceni. 

2. Vypracovat navrh na provozni kursy, zaklad- 
ni technicke kursy, kursy Zen, poly tech¬ 
nicke krouzky na skolach, pMpravy in- 
struktord. 

3. Vypracovat smernice pro vyevik posluchafh 
a radiovych operate rh. 

4. Organizovat a ridit spojovaci sluzby celo- 
statniho vyznamu CXI. CS,pfiprava II. sjezdu 
Svazarmu) 

5. Spolupracovat na smernicich pro zakladni 
vyevik. 

6. Vypracovat iidvrh spojovaci site UV a 
vsech KV. 

7. pfepracovat podminky pro zkousky odbor- 
nosti vsech stuptiu, vycvikovcu a provozni 
cast. 

S, Spolupracovat pfi navrhu na organizovani 
vystavy radioamaterskych praci - cast 
v^evikova. 

9. Spolupracovat s technickem odborem na 
navrhu standardniho zarizeni pro radio- 
vozy sekei radia KV. 

10. Jednotlive ukoly po schvaleni OS rozpra¬ 
covat do tikolft sekei radia KV. 

Ve sportovni cinnosti 

1. Vypracovat navrh propozic narodnich a 
mezinarodnich zavodii a soutezi pro rok 
1961 poMdanych sekei radia UV a Radio¬ 
klubu CSR, 

2. Vypracovat propozice zivodii a soutezi se 
zafizenimi, pouzivajicimi nove techniky 
(vysilace a pfijimace s polovodici a jina za¬ 
rizeni). 

3. Vypracovat navrh na rozsireni tfid rozhod- 
fich. 

4. Vypracovat navrhy na pfipravu vsech re- 
prezeutacntch. jednotek v mezinarodnich 
zavodech (takticke dkoLy jednotiivych stanic, 
jmeuovani reprezentacnich stanic), 

5. Organizovat souteJe pro proverku slysi- 
teLnosti pro potfebu CO, hospodafskych 
slozek, prfimyslu, zemfdelstvi a staveb- 
nictvl. 


6 . Vypracovat navrh na spolecne smitefe s ji- 
nymi odbornosttnl. 

7. Organizovat vsechny celostatni z&vody a 
souteze, 

8. Vypracovat spoleine s technickem odborem 
ndvrh na standardni zarizeni pro kolek- 
tivni stanice i jednotlive cieny. 

9. Pfepracovat podminky pro zkousky vsech 
odbornosti - cast provozni pfedpisy. 

10. Vsechny schvdlene ukoly rozpracovat do 
nkolu sekei radia KV. 

V technicke cinnosti; 

1. Ve spoluprici s politickoorganizacnim 
odborem navrhovat, organizovat, fidit a 
kontrolovat odborne skoleni a technicke 
vyevik v ORK, SDR a zajmovych krouz 
cich. 

2. Ve spolupraci s politickoorganizacnim 
odborem vypracovat nfivi'h na spolupraci 
se Statnim vyborem pro rozvoj techniky 
a VTS. 

3. Vypracovat navrh na vystavbu standardniho 
zafizeni pro radiovozy vsech KV pro vyuziti 
vozfl pri spojovacich slnfbach a propagacni 
finnosti s liplnou technickou dokumentaci. 

4. Vypracovat navrh na vystavbu standardniho 
zarizeni pro kolektivni stanice 1 jednodivee 
s hplnou technickou dokumentaci. 

5. Vypracovat navrh na putovni vystavy pro 
KV. 

6. Vypracovat navrh na organizovani celo¬ 
statni vystavby - technicka cast - technicke 
souteze - stavba prijlmacd, vysilaifl a jinych 
technickych zafizeni, exponity pro pomoc 
hospodarskym siozkam, vyuziti magneto- 
ionovych uabravek k dalkovemu fizeni. 

7. Vypracovat ve spolupraci s min. spojfi. a 
min, vnitra ndvrh na vystavbu sitf retrans- 
iacnich televiznich stanic a jejich stan- 
dardnich zafizeni. . 

8. Vypracovat nHyrh na technickou stayebnici 
pro polytechnickou vychovu na skolach a 
zikladni krouzky slozek Svazarmu. 

9. Vypracovat nivrh proverky radiomateriah; 
v niiSich slozicach. 

10. Na zaklade proverky vypracovat ndvrh na 
lepSi vyuziti zafizeni a maceriAlu, hlavne 
inkurantniho. 

11. Vypracovat n4vrh na lipravu technickeho 
zarizeni v oddfleni spojti. 

12. Vypracovat ndvrh na hlubsi skoleni instruk- 
torti a zvySeni jejich poctu. 

13. Vypracovat nivrh na vymenu materidlu se 
sesl erskymi organizacemi. 

14. Vypracovat navrh na zfizeni prodejny radio- 
materidlu pro eleny Svazarmu. 

15. Vypracovat navrh na zfizeni spojovaci 5koiy 
Svazarmu. 

16. Vypracovat ndvrh na zrizeni radiotcchntckf 
dilny pro udrfbu radiotechnickeho zafizeni, 

Jak vidite, ilkoly, ktere budeme plnit, jsou vdine 
a budeme-li chtit se jich zhostit se zdarem, vyfacLaji 
si, abychom k jejich reseni piistupovali s plnou 
odpovednosti a nadsenim. 

Pustime-li se vsichni s chuti do dila, hudeme-li 
videt v rozkvetu naseho radioamaterskeho hnuti mis 
cLl, potom pomuzeme nejen hnuti, ale prispejeme 
vydatnou merou i k budovani socialismu v naSi 
vlasti. 

* * * 


Sobotni zasedani fidilo procovni predsednictvo 
ve slozerti: s. generalmajor Palicka, s. Pytner, 
s. Haiek, s. Kloboufnik, s. Joachim, s. Zyka, a s. 
Kaminck, 

* 

Predsedovi UV Svazarmu s. generalporuiikovi 
C. Hruskovi byl odeslan pozdravny telegram k jeho 
71. narozenirtam- 

* 

Shromazdeni dosel radiovy pozdrav od soudruhu 
jnz. J. Hanzelky a inz. M. Zikmunda z Iraku. 

* 

Plzensti zastupci privezli smut non zprivu o umrti 
jednoho z nejstarsich amateur, s. Vaclava Klasny, 
OK1UP. 

* 

Za obetavou praci byli odmeneni knihami ss. 
Skopalik, Macoun, Koranda, Filar, Kaminek, 
Uerny, Jirnska, Verdun, Houska, Sima, Marha, 
Spifak, Ho finer, Skuta a Krepelka. 

V diskusi se hovorilo o roziircni odborneho tiaku, 
vyuzivani Obrance vlasti, vyeviku zacatecniku a 
technikti, o vyznamu pomoci radioamateru pfi 
zavadeni nove techniky v prfimyslu; o vvtvareni 
specializovanych kiubu pro pestovani nespojovacl 
techniky, vysledcich ienevske konfeience, o vy- 
dani mezin^rodniho casopisu v nemeckem nebo 
ruskem jazyee, o nedostatku materialu, o vyuziv&ni 
evidence PoStovni noviuove slu.idiy k naboru clenfi, 
o ziskivfmi mladeze, stavu jednani o zfizeni speda- 
lizovane prodejny, (ma byt zfizena do poloviny 
roku v Praze 2 v Zitne ulici pod patronatem odby- 
tove skupiny Tesly LanSkroun), o styku se clenstvem 
(ma se dit zasadne pres okres a krajskou sekd, 
nikoliv primo s vrcholnymi slcdkami), o umluve 
o vzajemne teclmicke pomoci mezi Svazarmem a 
Statnim vyborem pro rozvoj techniky, o perspektiv- 



mm plSnu pro treti petiletku,^ o reguUrnosti 
zavodu pri pouzivani vysok^ch pfikomi, o zlepSeni 
styku s odborniky pracujicimi v pramysla, o po- 
rneru iasopisu AR a ST, o zlepseni vycviku tecbni- 
kfl, o teclmickem stavu zarizeni v kolektivkach, 
o pomerech ve slab oprnudnem prflmyslu a o vy- 
uzivani zarizeni vyfazovanych 7 armady, o dvoj- 
kolejnosti v fizeni klobvi, a zkusenostech z prace 
Slovenskeho vyboru Svazarmu, o prodluzovani 
koncesi a cinnosti jsduotlivych stanie, o predavani 
zkusenosd nasich spickovycb sportovcft, o pr&ci 
kontrolnich sbcru a Spatnem technickem stavu 
vysilacich zarizeni. 

* 

Po rozs^hle diskusi bylo vypracovano a jedno- 
myslnf schvaleno toto 

USNESENI 

Plenum sekce radia Ustredniko vyboru 
Svazarma, zasedajici 17, ledna 1960, se usnasi 
takto: 

1. Clenove sekce byll scznameni s novou 
organizaci fizeni radioamaterskeho sportu, 
tak jak by la schvalena usnesenim sekretariAtu 
OV Svazarmu ze dne 15. XII. 1959. 

Plenum sekce pfijima odpov6d*»ost, ktera 
na nd byla novou organizaci prenesena a 
s uspokojenim konstatuje, ze to znamena pro- 
hloubeni demokratizace fizeni v duchu usne- 
sen! XI. sjezdu KSC. 

2. IlCastnici zasedani plena sekce se zava- 
zuji, ze ueini vse, aby ozivili radioamaterskou 
finnost v krajich a okresech, aby se prohlou- 
bila demokratienost fizeni na£i prace a zvygil 
podil venkovsk^ch clenu na vytvaicni zasad- 
mch rozhodnuti. - Staly ukol. 

S. Pfedsednictvu se uklAdA vypracovat jako 
prvorady ukol vybledovy plan cilu, jichz mb 
bytv oboru radioamaterske cirmosti dosazeno 
bdhem III. petiletky, aby bylo voditko pro vy- 
pracovAni dilbich plAnii a smemic. - Do 
pfistlho zasedani plena sekce. 

4. Sekce je si vedoma, ze siren 1 technickych 
znalosti mezi obyvatelstvem, pomoc amateru 
narodnimu haspod&fstvi, pomoc arroAdf, 
dalsi rozvoj radioamaterskeho sportu, pro- 
pagaini uiunek a zvysovanl clenskc zakladny. 


zlepgovani lirovnS provozu na pasmeeb a do- 
sahovani lepsich sportovnich vysledku zAvisi 
ve velkb mire na peel, vfnovane vycliove tech- 
nlku. Sekce bude hledat cesty, jak vychovu 
teebnikd rozsirovat a prohlubovat. - Staly 
likol. 

5. Jednim z hlavnich pfedpokladd zdarmiho 
vycviku, rozsirovbni clenske zakladny a vsech 
dalsich ukolCi, pfed nimiz stojlme, je dostatek 
radiomaterialu ve vsech mistech republiky, a 
zvIASte materialu moderniho. Dosavadni zpii- 
sob distribuce materialu tento pfedpoklad 
zajlst’uje naprosto nedostatecne. Sekce proto 
venuje trvalou pozornost zlepsovani zasobo- 
vani radioamateru materiAlcm.Bude nava- 
zan styk jak s vyrobou, tak s distribuci, ve veci 
vyfazovaneho materialu pak s armadou, MV, 
Cs. rozhlasem a televlzl. - Staly likol.^ 

6. Sekce bude hledat dalsi zpiisoby, jak zlcp- 
sit styk s organizacemi, jez maji pribuzne 
zajmy (CSM, Stbtni vybor pro rozvoj tech- 
niky, elektrotechnicka sekce CSVTS, Spolec- 
nost pro SifenI pnlitickych a vedeckych zna¬ 
losti), aby mohli byt pro praci ve Svazarmu 
podchyceni zajemci z techto organizaci, 
zvlaste pak elektrotechnicti profesionalove ze 
slaboproudeho priuLmyslu. - Staly likol. 

7. Sekce bude hledat moSnosti rozsireni 
odborneho tisku a ujasneni nazorh o likolech 
jednotlivych casopisu z oboru, - Staly likol. 

8. Plenum sekce uklAda pfedsednictvu, aby 
oznameny program dble rozvinulo a rozpra- 
covalo na jednotlive odbory a tyto v tizke 
spolupracl s krajskymi a v budouenosti okres- 
nimi sekeemi uvadely v zivot prijata usneseni. 
Pfi tom mus! byt pine vyuzlvano Iniclativy 
vsech fiend. - Do konce ledna. 

9. Pfedsednictvo vypracuje navrh na odpo- 
vldajici personalni vybaveni krajll placenymi 
odbornymi pracovniky. - Do pfisti schuze 
plena. 

10. Obdobne likoly bude fesit sekce radia 
Slovenskeho vyboru Svazarmu. Pfedsednictvu 
se uklada vypracovat ve spolupraci se sloven- 
skou sekei takovy statut slovenske sekce, aby 
nedochAzelo v fizeni slovenskych radioama- 
tfrd k dvoukolejnosti. - Do pfisti schuze 
plfna. 



MUDr. V. Vignati, OK2VI, MVC F. JEDLICKA RO 7972/OK2KFD 

V AR 3/1958 vysel clanek stejneho nazvu. Autori se nemim opakovat: pokladajE vsak za 
nutne - pod tlakem okolnostt z okolf blizkeho i vzdaleneho ~ napsat k uvedenemu clanku 
pokracovant. je to stce povinnost snuitna, ale opravdu nezbytna, jak o tom svedcf — bohu- 
zel - v posiednE dobe caste prEpady z amaterske praxe. 

Mechanismus urazu eiektrickym proudem tu byl miaule zevrubne rozveden a neda se 
predpokiadat, ze by si byl nekdo z amateru overoval praxE nase vyvody proto, ze jim ne- 
uveril. SpEse se tu projevuje (take vzpomenuta) nepozornost, nezodpovednost, lehkomysf- 
nost a konecne jakesi nezdrave hazarderstvi s iidskym zivotem, at vlastnim. ci s zivoty 
jinych, napr. ostatnEch clenu kolektivky. NezapomEnejme, ze nas radisticky ,,konEcek“, 
slouzicF zajiste v prvnE rad^ ke zvysenE obranyschopnosti vlasti a teprve v druhe fade vlastnE 
zabave, nnusE „konickem“ zustat a ne se stat zdrojem urazii, mnohdy i smrtelnych. 

Ones, kdy nase zdravotnictvE zaklada na siroke bazi prevenci a klade ji pred leceni, 
nesmi byt jiz u nas radisty-svazarmovee, kterf by vlastnim zavinenEm prisel 

k urazu proudem. 

Zaroven je jisto, 2e i mistr tesaf se utne, ci vlastnE ze i mistr radioamat^rskeho sportu 
muze byt postizen nehodou tohoto druhu, a pri teto nevEtane eventualite pak pouzijte 
navodu, ktery je otisten v tomto sesite Amaterskeho radia. Jenze navod procEtat az kdyz 
k nehode dojde, by bylo trochu pozde. ,,Po ucinku zla rada a po smrti spatny vandr", rikaval 
d^de£ek, a proto jsme volili prosv^j ,,rekonstrukcnf“ navod trochu neobvyklou iipravu: 
popis ozivovacich praci je zalomen do lEstkovnice, kterou snadno ze sesitu vystrihnete. Foto- 
grafie postupu pfi umel^m dychanE spolu se struenymi pokyny jsou otlsteny na posiednE 
strane obalky, kterou take snadno ze sesitu vyoperujete. Vyveste si obojE naviditelnem mis- 
te v dElne, u vysflace, v klubovne. - A nejenom vyvesit- navod na papire jeste nikoho ne- 
vzkrEsil. Seznamtespravidly prvni pomoci pfi urazu eiektrickym proudem vsechny, kdo 
majs do klubovych mfstnostE prfstup, doma cleny rodiny. PrvnE pomoc pri urazech je sice 
sou^asts osnov vsech radistickych kursu, ale dosud malokde v kursech se tato prvnE pomoc 
prakticky procvlcovala, ac prave zde zaiezl na rychlosti a pohotovosti vEcnezkdekolivjinde; 
zde jde preci o lidske zivoty! Tuto okolnost nelze ani dost zduraznit. 

Velka odpovednost spocEva na instruktorech kursu radiotechniky i provbzu. VenujE-ii 
hodinku praktickemu naeviku umeieho dychanE, zaky tlm znatelne nezkratf o po^itek z vy~ 
kladu funkce pentody. Zato vsak moznazabranf ztrate lidskeho iivota. 

Nakonec si jiste vsichni prejeme, aby nikdo z velke rodiny svazarmoveu-radistfl nemusel 
nikdy pouzEt znalosti, ktere si zde osvojil. A naopakstane-li se, ze na zaklade tohoto clanku 
bude zachranen by^ i jen jeden lidsky zivot, budou jeho autori povazovat svuj ukol za spl- 
neny. 


11. Pfedsednictvo vypracuje na sve prvni 
schuzi 21. ledna 1960 obsazcul jednotlivych 
odboru a sknpin fleny sekce, tak aby kazdy 
clen sekce pracoval v nekterem odboru. 

Odbory a skupiny zahajl cinnost ibned po 
schuzi predsednictva, tj. po 21. lednu 1960. 

12. Pfedsednictvu se ukladA vydavat bul¬ 
letin. Vsechno clenstvo bude o jednanich 
sekce pravidelne mformovdno pisemnf pro- 
strednictvlm bulletin!!, casopisu Amaterske 
radio a zpravodajstvi vysilace Radioklubu 
CSR OK1CRA. - Staly likol. 

Usneseni bylo plenem sekce lednomyslne schva- 
leno, 

* + *■ 

Konecnf na navrh volebni komise ve slozeiil 
ss. SedlAcek, Skopallk, Krlz, bylo akkmaci sdivd- 
leno eti bloc toto pfedsednictvo nove sekce radia 
UV Svazarmu: 

Pfedseda: Ladislav Zyka, OK1IH 

I. mistopredseda: Antonin Halek 

II. mistopredseda; inz. Antonin Jiruiks, OIOAM 
vedouci politickoorganizacniho odboru: Vladimir 

Hes, OK1HV 

zastupce vedoucibo politickoorganizacniho odboru: 
Josef Sedlacek, OK.1SE 

vedouci vycvikoveho odboru: FrantiSek Kostelecky, 
OK1UQ 

zastupce vedmiciho vycvikoveho odboru: Jozef 
Krcmarik OIC3DG 

vedouci provozniho odboru: Karel Kammck 
OK1CX zastupce vedoucibo provozniho odboru: 
Jindra Macoun OK1VR 

vedouci technickeho odboru: inz, Jaroslav Na- 
vratil 

zastupce vedouciho technickeho odboru: inz. Karel 
Marha, OK1VE 

tajemnik sekce: Karel Krbec, OK1ANK. 

* * * 

K II. sjczdu Svazarmu zava- 
zuje se zaldadni organizace pri 
Zavodu I. petiletky v Sumperku 
- to je tam, kde pro nas vyrabeji 
ferrity a lermistory - krome jineho: 

ucastm se zavodu „ Point den 
1960 Cf , zavodu VKV Den rekordu, 
vycvici 2 radiooperatory, 2 radio- 
tedmlky, uspofadaji cyklus pred- 
nasek o polovodictch, zlepsi svou 
politickopropagacni praci, odpra- 
cuji na brigadach vJZD 860 liodin 
a na zdokonalenE a zhotoven t 
svazarmovskeho materidlu 1200 
hodin. 

* 

Pod patronand Okresmbo radioklubu 
v Gottvaldove a pod vedentms. Mojzise 
OK2QG byl v Gottwaldove uveden do 
provozu televiznt prevadec. Je u- 
misten na ses tn ac tip os ch o Jove spravnt 
budove n. p. Svit. Prenasi program vy- 
silace „Morava“ na bratislavsldm ka- 
nalu. Nejzajtmavejsi na ccldn zarizeni 
je snad vysilaci antena. Jsou to dva 
jednoduche lomcne dipoly umisteiwS nad 
'sebou, zbotovene z duralovych trubek o 
prumeru 8 cm. Pfijimaci antena je 
ctyfposchodova soufazova. Prevadec byl 
vybudovan pro zlepseni pfijmu cs. te¬ 
le vize na prav6m brehu Drevnice v 
obvodu mesta Gottwaldova. 

Dalsi televizni prevadece byly zrizeny 
ve Val. Kloboukach a ve Vsetine, kde 
bylo treba postavit na kopci u nemoc- 
nice zvlastni objekt. 

Temito svazarmovskymi akcemi byl 
podstatne zlepsen pfijem cs. televize 
v uvedenych mestech. Jsou vsak jeste 
mista v kraji, kde nem dosud prijem 
televize dostateeny. Tak torau je i ve 
svetoznamych laznich Luhacovicich, 
Lze vsak doufat, ze i tomuto mestu se 
dostane dobreho televizniho signalu. 
Kdyz ne jinak, tedy pficinenim OK2VI! 

-kj- 



LADICf SOUPRAVA PRO MIWIATURRTf 

PRIJ1RACK 


inz. V. Patrovsk^ 


Technika malych pfenosnych priji- 
macu klade velke naroky na zmensovani 
rozmenj jednotlivych soucasti. Jednim 
z pr obi emu je volba maleho ladiciho 
syst6mu. Problem byl resen napr. civ- 
kou, jejiz indukcnost bylo mozno menit 
vysouvamm zelezoveho jadra, avsak 
prestoze asi pred deseti lety jista ra- 
kouska firma uvedla podobnou soupra- 
vu na trh, nebylo ji mozno napodobit 
arnaterskymi prostredky, aby obsahla 
cely rozsah stfednich vln, jak uvadel 
vyrobce, Dalsim resenim je pripojeni 
paralelniho kondenzatoru, coz vsak vy- 
zaduje pfepinac. Variometr nepfichazi 
v uvahu pro vetsi rozmery a malou 
jakost obvodu. Dalsi dnes bezne uzivane 
resen i je pouziti maSdho ladiciho kon- 
denzatoru o kapacite 110—250 pF, coz 
zccla staci, abychom obsahli cel 6 pasmo 
190—550 m, snizime-li patricne poca- 
tecni kapacitu, Pduziva se ve spojem 
s ferritovou antenou. Konecne lze po- 
uzit kondenzatoru s trolitulovym liebo 
styroflexovym dielektrikcm. Z vlastni 
zkusenosti vsak mohu rici, ze jejich 
jakost je vyhovujici asi do kapacity 
200 pF. Pri mereni sily indukovaneho 
signalu vysilace Praha I (638 kHz) 
podle zapojeni na obr. 2 pri kapacite 
styroflexoveho ladiciho kondenzatoru 
360 pF byl signal o 50 % nizsi, nez 
pri pouziti vzduchoveho kondenzatoru, 
zatim co pri 100 pF byl temer stejny. 
Bylo by tedy vhodnym resenim, kdyby 
vyrobce uvedl na trh kondenzator se 
styroflexovym dielektrikem o maximalnf 
kapacite 200 pF. Muzeme vsak ziskat 
vysoce jakostni ladici obvod tak, ze 
spojimc obe funkce a obvod bude laden 
jak zraenou kapacity, tak zmenou in¬ 
dukcnosti; prirozene jednim knoflikem. 
Dosahneme toho podle nakresu na obr. 1 
spojenim otocne casti bezncho hrnicko- 
veho kondenzatoru o kapacite 5-35 pF 
pertinaxovym mustkem se zelezo- 
vym jadrem dvky a toto na druhe strane 
spoiime s ladicim knoflikem. Lepime 
roztokem plexiskla v chloroformu. Pfi 
zhotoveni civky musime mit na zi'eteli, 
ze zclvih kondenzatoru je asi 7 mm a je 
tedy treba, aby vinuti civky melo stej- 
nou delku, takze bude-li jadro uplne 
vysunut^, bude vysunut zcela i hrnicek. 
Zdvih volime radeji 8—9 mm, abychom 
hodne snizili pocatecni kapacitu i in¬ 
dukcnost. 

Krome toho byl vysetren vliv pripo- 
jeni anteny a hledany podminky pro 
nejsilnejsi prijem a dobrou selektivitu. 

Vypocet nejvhodnejSich hod not 
navrhovaneho obvodu 

Nekolik zakladnich pokusu nam ukA- 
ze, ze nejvetsi indukcnost ziskame, 
bude-li vinuti pomerne kratke; bude-li 
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pri stejnem pof.tu zavitu vinuti dlouhe, 
nap?, u civky s jednou vrstvou, bude 
indukcnost nizsi, avsak jeji zmena s vy- 
jmutim zelezoveho jadra vetsi. Bylo by 
tedy vyhodne, aby civka byla dels! nez 
uvadenych 7—8 mm; jsme vsak bohu- 
zel omezeni konstrukci hmickoveho 
trimru. Amateri majici trochu trpeli- 
vosti si sami zhotovi maly plosny trimr 
o kapacite 5—60 pF, u nehoz muzeme 
dosahnout zdvih az 20 mm. Rozsah 
soupravy je dan tedy maximalni moz- 
nou zmenou kapacity a indukcnosti. 
Protoze obe veliciny ve vzorci Thomp- 
sonove 


25330 
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jsou ekvivalentni, vypocteme snadno, ze 
pro obsahnuti rozsahu strednich vln 
190 m—550 m musi se soucin L . C 
menit v pomeru dvojmoci kmitoctu, 
tedy 1,58 2 : 0,546 a = 2,5 : 0,3. Vidime, 
ze je to pomer zhruba 8:1. Zbavime-li 
civku p?idavnych zelezovych krouzku, 
popf. pouzijcme-li jadra z ferritu. do¬ 
sahneme snadno pomeru zmenv indukc¬ 
nosti 1:2,0 az ' 1:2,5. Zmena kapacity 
kondenzatoru muze byt s ohledem na 
pridavne kapacity 20—60 pF, tedy 
v pomeru 1:3 a celkova zmena muze 
tedy s jistym omezenim onoho zadaneho 
pomeru 1 : 8 dos&hnout. Zalezl to na 
vlastni konstrukci prijimace a ladici- 
ho obvodu. I kdyz se patrne budeme 
muset spokojit s konecnym rozsahem 
500 m, nebude to posluchacum v Ce- 
cMch f rilis vadit, protoze vysilace Wien 
a Budapest jsou k dobremu poslechu 
pfiliS vzdalene. Pouzijerae-li ferritu, lze 
dosahnout vetSi zmeny indukcnosti civky, 
avsak naskyta se otazka, jak vyresit 
posuv jadra, ktere nelze jcdnoduse uchy- 
tit. Ferritovou antenu nemuzeme u na 
vrhovaneho systemu ladeni dobre po- 
uzit, ac je mozne, ze i zde by se nalezlo 
nejake feseni. Pro primozesilujici priji¬ 
mace ncma vsak ferritova antena dosta- 
tecnou citiivost a proto ji mflzeme po- 
stradat. U pfijimace s germaniovou 
diodou a tremi tranzistorovymi stupni 
postacil jako antena drat dlouhy 1—2 m. 
Amateri, kteri chteji dosahnout jeste 
sirsiho rozsahu, pouzijt maleho konden- 



Obr. 2. Rezonancni kfivky ruznjch zapojeni 
ladiciho obvodu, L x -30 zavitu, L. 2 -80 zavitu, 
odbolky po dvaceti zdvitech. Kfivka hard, 
na 1;2 spojeno s 3, Kfivka 2 a dalsi: antena 
pfipojena postufine na 3, 4 a 5. Kapacila 
merena rnernym kondenzdtorem 15—500 pF, 
v zapojeni ponzity mikroamp&metr met roz¬ 
sah 300 pA. Jako anteny pouzito drain 3 m 
dlouheho a pfipojmeho na vodovod. 
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Obr. 3. 

zatorku o kapacite asi 60 pF. Na jeho 
osicku narazi kotoucek takoveho pru- 
meru, aby polovina obvodu odpovi- 
dala zdvihu jadra v civce. Kotoucek je 
pak lankem spojen s jadrem tak, ze kdyi 
se plechy rotoru vysunuji, vysunuje se 
i jddro z dvky (viz obr. 4). 

Nastaveni optimairsiho poctu zavitu 
a odbocek 

Civka ma 250—300 zavitu smaitova- 
neho dratu o 0 0,12—0,18 mm nebo 
vysokofrekvencniho kabliku, rozdele- 
nych do nekolika sekci, jejichz celkovd 
delka nesmi byt vetsi nez zdvih zelezo¬ 
veho jadra. Vysetreni optimalnich pod- 
minek prfjmu bylo provedeno na zvlast- 
ni civce pripojene k mernemu konden¬ 
zatoru A) Obvod byl pres germaniovou 
diodu pripojen k tranzistoru, v jehoz 
kolektorovem obvodu byl mikroampcr- 
metr a sluchatka, jak je naznaceno na 
obr. 2. Byly zkouseny ruzne zpusoby 
pripojeni anteny, detektaru, vazebni 
antenni civky a antenniho kondenza¬ 
toru, pricemz byly sledovany zmeny 
ladid kapacity a v^chylka mikroamper- 
metru. Vyslcdky nelze zcela prenest 
i na jine prijimace, protoze byly ziskany 
na obvodu, ktery je dost! tlumen diodou 
a tranzistorem a pouzita civka ma nizsi 
indukcnost. Zavery jsou vsak tak zaji- 
mave, ze je amater muze opakovat i na 
obvodu s elektronkou a naldzt nejlepsi 


*) Nfisledii)ici uvahy a vysledky maji jen omeze- 
nou piatnost, neb of zbonsky byly provadeny s eiv- 
kou o mnohem mensi indukiiioeti nez je popiso- 
vana (stanice Praha I zde vyzadnje kapacitu 

300-.350 pF, zatim co v obvodu je max. kapacita 

65 pF). To zpdsobi, Se pomdry budou jine. Nic- 
mene otiskujeme autornv postup jako ukazkti, co 
vsechno lze amaterskymi prostiedky merit a ziisSfo- 
vat. — ted. 














moznosti prljmu. Pfi velke indukcnosti 
a maid ladid kapacite bude selektivita 
vlivem vysokdho rezonancnlho odporu 
vsak pomeme mala, 

Odbocka pro Ge diodu pfi zapojeni 
proste ,,krystalky <f je asi na 1 / 3 az x / 4 
zavitu od horniho konce clvky (obr. 3a), 
avsak pripojime-li soucasne tranzisto- 
rovy zesilovad stupen (obr. 3b), muze 
byti dioda napojena pflmo na zivem 
konci clvky. Jak dfilezltou roll hraje 
pfizpusobenl zesilovad mu prvku, vidi- 
me dale, pfipojime-ii na civku bazi 
tranzistoru. Bude-li to audion ci vyso- 
kofrekvencnl zesilovac, dosahneme sluS- 
ny prijem asi na desatem zdvitu od dol- 
mho konce clvky. U elektronky, ktera 
rezonancnl obvod prakticky nezatezuje. 
pfipojime milzku pfcs kondenzator opet 
na ,.zivy" vyvod clvky. 

Pripojenl anteny je problemem, ktery 
u pflmo zesilujiclch pfijimacu se da 
opravdu tezko resit. Byla pouzita poke- 
jovd spiralova antena delky asi 4 m, 
avsak prijimac zapojeny podle obr. 2 
s antdnou ve zdlrce 3 temef nereagoval. 
Jestlize antdna byla nahrazena uzemne- 
mm pripojenym na vodovod a zapoje- 
nym postupne do zdirek 3, 4 a 5, nastal 
prijem, jehoz intenzita byla tlm nizsi, 
elm bllze k zemnimu konci bylo uzem¬ 
nenl pfipojeno. Rezonanfini krivka se 
posunula v dusledku smzcnl kapacity, 
avsak jejl strmost se zhorsila. Velmi sil- 
neho pfljmu bylo vsa.k dosazeno, kdyz 
uzemnenl bylo pfipojeno na zacatek 
civky i, a jejl dmhy konec pripojen na 
zdlfku 3, pfi cemz smer vinuti obou 
clvek byl stejny. Z grafu vidime, z.e na- 
stalo opet posunuti ladid kapacity. Jest¬ 
lize pak byla prlpojena jeste do zdirky 
6 antena^ bylo dosazeno prekvapivd slly 
pfljmu a mikroampermetr ukazal 
350 uA; ladid kapacita se posunula az 
k 250 pF. Jestlize uzemnenl a antena 
byly zameneny, prijem byl zretelne 
slabd a prlstroj ukdzal 180 ft A. Ve 
vsech prlpadcch slo o prijem vysllace 
Praha I (470,2 m). Zaver je tedy ne- 
radostny; zmena kapacity az o 100 pF. 
Zapojeni antenni clvky obvyklou volnou 
vazbou davalo prijem velmi slaby, pri- 
stroj udal 5 ft A ! Pri silnem pfljmu (po¬ 
dle obr. 2 270 ,«A) je vsak rozladenl 
antenou velmi znacne. Vllvu rozladenl 
muzeme celit vlozenlm kondenzatoru 
mezi uzemnenl pouzite jako antena a 
zdlfku 3, popf. 1. Pfi hodnote 50 pF 
snizl intenzitu pfljmu stanice Praha I 
asi na polovinu, coz je xibytek snesitelny. 
Zaverem se tedy muslme uchylit ke 
kompromisu: sllu pfljmu Ize vydatne 
zvysit zavedenim induktivne galvanicke 
vazby, tj. antdml civka je jaksi pokra- 
dovdnlm clvky ladid. Pro nase ucely ma 
tato civka asi 70—90 zavitu, tedy asi 
jednu ctvrtinu az tretinu zavitu clvky 
ladicl. Protoze nam pfipojena ’ antdia 
(resp. uzemnenl, zapojene do antenni 
zdlfky) rozladi obvod, coz se projevl 
zejmdna na pocatkxx rozsahu, pfipojime 
v tomto pflpade antenu pres konden- 
zdtor asi 50 pF nebo i mcnM. U prijl- 
macO s vysokofrekvencnlm stupnem, 
ktere nepotrebujl antenu nebo u citli- 
vejslch prijlmacO, kde staci mala kapa- 
citni ci induktivnl vazba s antenou, 
tyto problemy odpadnou. Navrhovany 
obvod lze pouzlt i pro reflesnf pfijimac, 
popf. i pro superhet, postarame-li se 
o soubeh s podobnb konstruovanym 
oscilatorem, Na obr. 3 je nekolik zapo¬ 
jeni malych prijimacu. V zapojeni s dve- 
ma trarxzistory odpor v obvode kolek- 
toru prvniho tranzistoru muze mlt hod- 
notu az 15 ki2. Odpor v bazi druheho 
tranzistoru nastavime pfi pouzitl repro- 



duktoru zkusmo, nejlepe potenciome- 
trem 50 kX7. Pouzijeme-li sluchatek, 
ma tento odpor spravnou hodnotu 
0,1—0,2 Zapojeni d je bezny ne- 

gadyn, kde se zpetna vazba fldi poten- 
ciometrem 50 k-Q. Stupnici u tcchto pfi- 
jlmacu muzeme s vyhodou provest 
s podkladem svitld hmoty, ktera je 
u nas jiz k dostanl ve vetsich obchodech 
s barvami a laky. Usnadnl nam to nejen 
vyhledanl stanice, ale i samotneho pfi- 
jlmace, az budeme tabofit pod stanem. 
I kdyz nedosahneme pfi pouziti trimru 
35 pF u teto soupravy rozsahu podle 
vypoctu, bude nejmene jednou tak velky 
jako pfi laden! pouze zmenou indukc¬ 
nosti. Take zavedeni induktivne gaiva- 
nick6 vazby je cennym prlnosem, ktery" 
muze byt vyuzit i v normalnich pri- 
jimaclch. 

Literatum; Radiovy konstrukter Svazarmu, 
L 7156 

Sdllovact technika, sir. 134/56 
Elektronik , str. 145/49 
Amaterske radio , sir. 169/58 
str . 40, 134 , 212/59. 

+ 


rnezich, takze se dosahne rozestfeneho 
laden! pomerne jednoduse. Pfistrojek 
ma velmi pfilchavy nazev ~ lupa na 
kratke vlny. - Pro toho, kdo by ncco 
podobneho chtel amatersky vyrobit: 
prstenec musl byt z nemagnetxckeho 
kovu, prevod ozubeny nebo tree!. 
Delka pristroje 60 mm, slfka 26 mm, 
vvska 48 mm, delka os 2x8 mm, 
vaha 20 g. Z a 



Diouhodobe zhaveni bez anodoveho 
napeti nici elektronky 


Souprava podle obr. 1 byla merena 
a byly zjisteny tyto vlastnosti: 

Samotna souprava (tj. bez jakychkoliv 
pfidavnych kapacit) rezonuje pfi laden! 
v pasmu 0,64-y 1,86 MHz, tedy v po- 
meru 1:2,9. Indukcnost se pritom men! 
v rozsahu 1,85 mH az 1,0 raH, kapacita 
v rozsahu 34,6 pF az 7,6 pF. Pfipojenlm 
dais! kapacity 6 pF (trebas vstupni ka¬ 
pacity elektronky) se rezonance posune 
na pdsmo 0,58 MHz—1,36 MHz. Na- 
sledkem velkeho pomeru L/C je tento 
obvod velmi citlivy na kapacitni zmeny, 
zpusobene napr. pripojemm anteny, 
Musi byt tedy antena s obvodem velmi 
volne vazana, nema-li jej rozladbvat, 
Mnohem vhodnejsl provedenl obvodu 
je na obr, 4, kde lze vetslm ladiclm 
kondenzatorem dosahnout lepslho po¬ 
meru L/C a tim i mens! citlivosti ob¬ 
vodu na kapacitni zmeny, (red.) 

Jr ic 


Rozestrene laden! na KV 

Jednoduchou pomdeku, ktera. usnad- 
nuje laden! na kratkych vlndch, vyrabi 
hrma G. Neumann v NDR. Upevnl se 
pobllz oscilatorove KV civky na podloz- 
ky tak, aby se kovovy prstenec mohl 
priblizovat a oddalovat od vinuti, 
Prstenec ucinkuje jako zavit nakratlto, 
zmensuje indukcnost clvky v malych. 


Rakousky casopis Radioschau upo- 
zorhuje na nebezpecl, jez hroz! elektron- 
kam nazhavenym, ale s odpojcnym ano- 
dovfm napetlm: dlouhodobyrn nazha- 
venim se muze mezi nikiovou trabickou 
a aktivni vrstvou katody vytvorit spatne 
v'odiva mezivrstva. Katodovy proud 
tvorenl teto vrstvy zpomaluje. Proto se 
u elektronek, jez inajl byt vyrazovany 
na dels! dobu z provozu a pfitom b^t 
stale v pohotovosti nazhavent(, doporu- 
cuje sahnout k jinemu zpusobu umlceni 
nez vypojenim anodoveho napeti: stfl- 
davy zkrat fldicl mrlzky pomoenym 
kondenzatorem. 

Na provoz s odpojenym anodovym 
napetlm jsou zvlast citlive nf pfedzesilo- 
vacl elektronky, raene citlive koncove 
a ostatnl s velkym katodovym proudem. 
U nf stuphu se mezivrstva projev! tak, 
jako by se zvetsii katodovy odpor a 
zpusobujc nezadoucl zpetnou vazbu, 
jez snizuje efektivni strmost. Na vys- 
slch kmitoctech to tolik nevad!, protoze 
se pres vodivou vrstvu jiz uplatnx kapa¬ 
cita mezi niklem a kyslicnlkem. 

Spotfeba anodovdho proudu pfi trva- 
lem zapojeni elektronky nem rozhodu- 
jxclm cinitelem. protoze stejne jde o stup- 
ne s malym anodovym proxxdem. 
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Bohumil Chan 


V osmera cisle druheho rocntku 
RADIO VE HO KONSTRUKTERA 
SVAZARMU je obsahly clanek J. T. 
Hyana ,,Vypocet a konstrukce meridch 
pristroju", jehoz dvodni cast o ohm- 
metrech zakoncuje autor letmou zminkou 
o napet’ovem ohmmetru s nekolikastup- 
novym delicem jako riejvbodnejsmi pri- 
stroji k mereni odporu v bezne amater- 
ske praxi, 

Nasledujici clanek ma pomoci ama- 
terum, kteri si chteji takovf ohmmetr 
zhotovit. Podrobne jsou zde odvozeny 
vzorce pro navrh delice se tremi roz- 
sahy (0,1 x ; 1 X ; 10 x), ze kterych jed- 
noduchym dosazenim konstant uziteho 
pristroje a zdroje lze hodnoty vsech od¬ 
poru delice vypocitat. Postup navrhu 
nejlepe osvetli prikladvypoctu. uvecleny 
na konci clanku. Mechanicke proved eni 
pristroje je ponechano duvtipu amatera. 

Odvozem potfebuyeh vzorcu je zde 
provedeno zdanlive zbytecne podrobne; 
je to proto, aby i ten konstrukter, ktery 
si chce postavit ohmmetr jiny (treba 
s vice rozsahy), zde nasel pomAcku pro 
reseni obvodu sveho pristroje. 

Resent obvodu 

Na obr. 1. je celkove schema ohmmet¬ 
ru s tnstupnovym delicem a rozsahy 
0,1 X ; 1 X ; 10 X , kterym se dale bu- 
deme zahyvat. 

V tomto obvodujesestncznam^ch ve- 
licin: i? 1 .. .A e ; reseni tedy povede k sou- 
stave sesti rovnic. 

Schema si pfekreslime do obecneho 
tvaru na obr. 2, ktery odpovida pfi- 
padu, ze na nektere vstupni svorky je 
pfipojen jisty odpor R x . 

Obvod resume inetodou smyckovych 
proudu: 

IA + (A— /,) R P - U 
_JA—A) Rp + IA = 0 _ 

Upravime: 

h IRs 'rRp) — IA = U 

— A Aji -b A (R-i ™b Rp] — 0 


Odtud: 


A = u 


A = U 


Ri . Rp 

'J^RTfRA+RA 

R P 


o: 


R t A ; RA R>Rp 

K vlastmmu reseni obvodu nyni uzi- 
jeme dvou podminek, plynoucich ze 
stejndho prubehu stupnice na vsech roz- 
sazich: 

1. Pri pripojeni nuloveho odporu 
(vstupni svorky do krdtka) musi pristroj 
ukazat plnou vychylku, kterou oznacime 
Jo. Tato podminka plati pro vsecky tri 
rozsahy, a tedy z ni dostaneme tri 
rovnice. 

2. Po pfipojeni odporu R na svorky 
>'0,1, resp. 10 R na svorky X 1 nebo 


*<.y 


;f X 10 


r 4 / 


% 11 

R, T *2 : 

--‘ ‘— 

A, 
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100 R na svorky x 10 musi meridlo 
ukazat vzdy stejnou vychylku, kterou 
nazveme Ir, Tak ziskame dalsi tri 
rovnice. 

Volbou odporu R si tedy volime tzv. 
rozsah stupnice, jejiz krajni body jsou 
sice vzdy nula a nekonecno, ale mezi 
nimiz muze prakticky rozsah mereni byt 
ruzny. Napr. ohmmetr, majici ve stredu 
stupnice 10 Q, bude merit dobre male 
odpory, zatim co pro mereni odporu 
velkych by musela tato hodnota byt ale- 
spon 10 k.O, Stupnice je tedy dostatecne 
charakterisovana polohou jedne hodno¬ 
ty odporu (obvykle pro polovicni vy¬ 
chylku, tedy Ir = /„) a odpor R , 

ktery dosazujeme do koneenveh vzorcu, 
je roven desetine hodnoty, prislusejici 
vychylce Ir (coz plyne primo z druhe 
podminky stejneho prubehu stupnice). 
Z prvych dvou odvozenych rovnic ma 
pro nas vyznam jen rovnice (2), kterou 
si upravime a v ni oznacime: 

U V 

~r- A AT = B <3)W 

Pro prvni tri pripady (R x = 0) je A 
To a plati 


U 

lo 


_. _ RpRs RA d - RiRp 


A = Ri 


R s 


1 p 

Ri Rs 

Rp 


( 5 ) 


Obdobne pro druhe tri pripady (R x = R, 
resp. 10 ii, resp. 100 R) t kdy A = hi, 
plati: 


B = R t -1- IA 


Rt R s 
R P 


( 6 ) 


Do rovnic (5) a (6) budeme nyni do- 
sazovat za Ri, R s , R p pro jednotlive pri- 
pady, uvedene vyse v podminkach sou- 
hlasu stupnice. Hodnoty techto odporu 
pro jednotlive pripady spojeni jsou se- 
staveny v tabulce I. 

Dosazenim z tabulky I. do rovnice (5) 
ziskame prve tri rovnice: 


A = R n + R 2 A R , -b Ri 

{R<i A A., ~r/? 3 ) Ri 

1 ... Rx 

A R, -i- /A. + K-. '■ 

; (A R-3 ) R$ 


R\ -r Rx 


(7) 


A 


A R n -I R, 


R* - R* 

R 2 _ !“Rs 


Obdobne dosazenim do (6) dalsi tri 
rovnice: 







Ohmmetr bez hytu 

B = R 0 +i? 3 + R, + R - j- Ri 
, (R 0 +R s ) (R +RJ 

Ri 

B — R 0 b/A i-lOA ; 

, (A (1 +A 3 )(10 R+R 5 ) 

1 R, /A 

B = RA 100 R+R v + 

, R 0 (mR+A) 


{ 10 } 


( 11 } 


( 12 ) 


1 Ri+RARz 
lAesenim teto soustavy sesti rovnic 
o sesti neznamych dostaneme jiz hler 
dane vzorce pro vypocet odporu delice: 

.„ "A,,., (13) 


A, 


A, = 


B—A .A 00 R 

9ieA 0 


B— A —100 A 
90 AA n 


= 9/A (14) 


B—A —100 A 90 Rl 

Aby vsak tyto tri vzorce mely smysi, 
musi byt jmenovatele zlomku vetsi nez 
nula (odpory nemohou byt zapornc 
nebo nekonecno): 

B — A — 100 R > 0 
Z toho vyplyva podminka 

< 16 > 

ktera nas omczuje ve volbe rozsahu 
stupnice: nemuzeme si napr. pro pri- 
stroj s plnou vychylkou 5 mA a baterii 
4,5 V zvolit stupnici, ktera by ve stredu 
mela 1 AID. Uziti teto podminky nej¬ 
lepe vysvitne z ciselneho pfikladu na 
konci clanku. 

Dalsi tri vztahy pro nez name odpory 
vyjadrime jednoduseji pomoci R t : 


> (9) A s ■ 


w z> A— R 0 —99 Ri 
4 ~ 1 A n | 100 A, 

B —A 0 —90 Ri 


- 10 ( 


R, 


A b +100A, 


R„ = 100 {R 


B—R, 


R n + 100 A 
Tabulka I. 


„.a 


A (17) 
A) (18) 
(19) 



Rx 

Svor¬ 

ky 

Ri 

R s 

Rp 

0 

X 

o 

A 0 -bA a + A 3 

R t \ R t 

! 

0 

x 1 

A 0 +A 3 

A s [ Ri - b R > 

0 

XlO 

A 0 

A 6 

Ri+Rt+R* 

A j x 0,1 

a 0 +ah-a s 

R+Ri 

Ri 

X 

a; 

o 

a 0 +a 3 

10 a + a 5 

Ri+R, 

100A; xio 

A 0 

100A + A* 

RAR,+R» 















Do techto sesti konecnych vzorcu dosa- 
zujcmc charakteristicke hodnoty uzithho 
pristroje, zdroje a rozsahu stupnice. 

Ze schemata na obr. 1 vidime, ze 
vnitrni odpor baterie sc fadi doserie 
a odporem R 4 (reap. R- a , R e ); meli by- 
chora tedy jejich vypoctene hodnoty 
•0 velikost i vnitrniho odporu uzitd ba¬ 
terie zmensit. Potiz je vsak v tom, ze 
vnitrni odpor baterie neni konstantni, 
ale zavisi na stupni jejiho vybiti: norma 
GSN udava pro plochou baterii, kterou 
jiste vetsina konstrukteru pouzije, tyto 
hodnoty: 

Nova . 3D 

Castecne vybita . . 6 D 

Temer vybita ... 15 Q 

Tento problem Ize uspokojive vyfesit 
tak, ze za odpor baterie budeme pova- 
20 vat pr timer nou hodnotu pfi beznych 
provoznich podminkach (stfedni vybi¬ 
ti), tedy 6 Q. a o tolik zmensime vy¬ 
poctene velikosti odporu R i} R & , R&. 
Qdchylky snadno vzdy pred merenim 
vyrovname promcnnym elektrickym 
nebo lepe magnetickym bocnikem, ktery 
kazdy ohmmetr stejne musi mit pro 
nastaveni nuly (tj. pine vyohylky pfi 
zkratovanych vstupnich svorkach) pri 
zmene napeti baterie s casern a vybije- 
nirn . Magneticky bocnik je vyhodnejsi, 
protoze men! proudovou citlivost pri- 
■stroje, aniz by soucasne menil jeho 
■odpor a tedy i ohmicke pomery v ob- 
vodu (coz u ohmmetru s delicem je ne- 
zbytnej, vyzaduje vsak mechanicky za- 
sah do uziteho pristroje. 

Odporem R a ve schkmatu na obr. 1 
je minen pouze vnitfni odpor meridla; 
samozrejme je rnozno v serii s mefidlem 
zapojit celkem libovolny odpor; pak se 
ale za R 0 dosazuje celkovy odpor teto 
vetve. Uzije-li nekdo pristroje malo cit- 
livcho, napf. 2 mA proplnou vyehylku, 
vychazeji odpory delice male, takze 
zvlaste na rozsahu X 0,1 je baterie ci¬ 
te lne zatezovana. V takovem pripade 
zvetsenim odporu R (l pfidavnym odpo¬ 
rem v serii s mefidlem dosahneme tez 
zvetseni hodnot odporu v delici a tedy 
prodlouzeni zivotnosti baterie. Je vsak 
nutno najlt vzdy vhodny kompromts. 

Priklad navrhu 


Chceme navrhnout ohmmetr s pristro- 
jem METRA DHR 5, jehoz konstanty 
jsou: = 1 kD, /„ = 200 pA. Pro 

nastaveni nuly ohmmetru opatfime sy¬ 
stem promennym magnetickym bocni¬ 
kem, kterym bude mozno plynule menit 
puvodni rozsah 200 ;.<A az asi na 250 pA. 
Dale budeme za povazovat hodnotu 
225 pA, abychom mohli vyrovnavat od- 
chylky napeti baterie na obe strany. 

Jako zdroje uzijeme ploche baterie: 
U = 4,5 V, R b = 6 Q. 

Stupnici ohmmetru vclime tak, aby 
pfi rozsahu X 1 byla ve stfedu stupnice 
hodnota 1 kD, takze ohmmetr v teto 
uprave bude mit celkovy prakticky roz¬ 
sah 10 Q —• 100 kD, uvazujeme-li, ze 
napetovy ohmmetr meri s dobrou pfes- 
nosti v rozmezi 0,1—10 X kolena stfedu 
stupnice. 

Bude tedy: 

R = 100 Q 
In. = 112,5 pA 


Vypocteme konstanty A, B podle (3) 
a (4): 


B=- 


U_ 

Ir 


4,5 


0,225 . 10~ s 
4,5 _ 

“0,1125.10-* 


20 kD 

40 k Q 


Detail magnetickeho 
bocniku pfistaveniho 
k mefidlu Metro. 
DHR 5 


Obr. 3. 



Fotorele bez elektronek 


*0t nl 



Kontrola zvolene stupnice 
kou (16): 
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podmin- 


Podminka jc splnena, zvolena stupnice 
vyhovuje. 

Odpory delice spocitame z odvoze- 
nych vzorcu (13), (14), (15) a (17), (18), 
(19): 
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40.10 3 —10 3 

10 3 + 100.10 



= 9500 Q 


Vypoctene hodnoty odporu R l . R s 
a R e zmensime o velikost vnitrniho od- 
poru baterie: 


R± = 90—6 = 84 Q 
Rs= 905—6=899 Q 
2^=9500—6=9494 Q 

Na obr. 3. je celkove schema navrze- 
n6ho ohmmetru. Odpory delice si opat¬ 
fime nejlepe zakoupenim dratovych od- 
poru nejblize vyssich hodnot a odvinu- 
tim dratu az na potrebnou velikost. 

# ^ Hi 


Jednoduche fotorele bez elektronek je 
na obrazku. Pouziva se v nem stribro- 
cesiov^ fotonky TESLA 20PF5 a zna- 
meho vyprodejniho citliveho rele typu 
„F“. Ginnost spociva v tom, ze fotonka 
osvetlenim propousti (usmerhuje) proud, 
ktery uvede rele v cinnost. Pracovni 
doteky rele bud’ zapinaji nebo rozpojuji, 
takze je - pfepnutim pfepinace Pr - 
moznost navesteni bud „na svetlo“ nebo 
„na tmu“ i na vzdalencjsim miste. 
Tyto pracovni doteky mohou zapinat 
i dalsi obvody, jako napf. telefonni 
pocitadlo apod. Pfi osvetlene fotonce se 
ochrannym odporem R 0 (normalni vrst- 
vovy potenciometr 5k) nastavi minimal- 
ni proud obvodu kolem 5 /iA, aby rclc 
spolehlive pritahovalo (vlastne seotacelo, 
protoze jeho system je otoeny, shodiiy 
s deprezskymi meficimi pfistroji). Napa- 
jeci napeti neni treba zvysovat. Pouzite 
stridave napeti 24 V umozni pripojeni 
telefonnich zarovek 24 V/50—60 mA. 

Fotonka se umisti v krytu s otvorem 
vclkym 12x17 mm tak, aby svetlo 
dopadalo primo na system. Pfi osvetleni 
normalne rozptylenyrn svetlem zarovky 
60 W byla max. vzdalenost, pfi ktere 
rele pracovalo, asi 60 cm (za denniho 
svetla). Tedy citlivost nevelka, vyhovujj- 
ci ale pro prumyslove pouziti, jako je 
napf. poeitani vyrobku apod. Vzdale¬ 
nost by se jeste zvysila soustredenim svet¬ 
la cockou. Prednosti rele zustava jedno- 
duchost a usp or a elektronek. 

Technicka data rele typu „F“: spinaci 
proud 10 pA, ss odpor civky 20 k.Q, 
maximalni proud tekouci civkou 1 niA, 
maximalni napeti civky 2 V, maximalni 
spinaci proud pracovnich doteku 80 mA. 
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Ctenafi , ktefi oplyimji stalky pozemskpmi, vydatnym konmovym fondem a nemiluji nd~ 
sobilku } nemusi tento clanek cist, Doporucujeme jej vsak kazdemu, kda ndsobilku ovlddd 
a chce si usetfit vydaje za zbytecne znicene tranzistory . 

TEPELlI ZATlZKAI TKAXZISTOlli; 

Inz. lindrich <-ermak 


2ivotnost tranzistoru zalezi na v^robci 
- jakou peci mu pri v^robe venuje - 
i na spotrebiteli, ktery maze nadmcr- 
nym zatizenim zkratit zivot dobr^ho 
tranzistoru na zlomck vteriny. Proto je 
v dokumentaci seriozmch vyrobcd tak 
zvanym meznim hodnotam venovana 
mimofadna pozornost. 

Jednou z hlavnich omezujicich pod- 
minek provozu tranzistoru je ncjvyssi 
prfpustna vnitrni teplota neboli nejvvssi 
pripustna teplota prechodu mezi jed- 
notlivymi elektrodami, kterou oznacuje- 
me obvykle Ti (z angl. junction ~ 
prechod). Vetsina dues pouzivanych 
germaniov^ch tranzistoru se vyrabi le- 
govanim fpronikamm roztaveneho In¬ 
dia) do germania pri teplote nekolika 
set stupim G. Avsak maximalm pfi- 
pustna teplota pfechodu za provozu 
se u ruznych vyrobcu pohybuje daleko 
niz, zpravidia od 60 do 100° C. Pokud 
jc autorovi znamo, nebyl ento rozdil 
v bezne dosazitelne literature zduvod- 
nen. Neni vsak vylouceno, ze pri uvede- 
nych teplotach se rozklada impregnafcni 
latka, kterou byva krystal tranzistoru 
obalen (viz AR c. 12/59, str. 326) a 
vznikajid zplodiny pusobi na vlastnosti 
prechodu. 

Tranzistor - jako ka2d^ polovodicovy 
prvek - meni svoje vlastnosti se zmenami 
teploty. Mem se zvlaste zbytkovy proud 
kolektoru 7ko, ktery ovlivnuje polohu 
pracovniho bodu a tini i ostatni charak- 
tcristicke vlastnosti, jako proudove ze- 
sileni, vstupni a vystupni odpory atd. 
S tim je nutno poiitat pri navrhu zarize- 
ni, vystavenych velk^m zmenam teploty. 
Zmenseni vlivu tcpclnycb zmen na vy- 
slednc zesileni tranzistoru, vykon apod, 
dosahncme zpravidia stabilizaci a za- 
vedem'rn dostatecne silne zaporne zpet- 
ne vazby. 

I kdyz se spotrebitel sinifi s temito 
zmenami, zustava jeho hlavnim poza- 
davkem, aby zvysena teplota nezpnso- 
bila v tranzistoru ncvratni (trvale) 
zmeny. V tomto pripade se jednotlive 
charakteristicke hodnoty po opetnem 
ochlazeni tranzistoru nevrati na puvod- 
ni hodnoty. Spotrebitel ziska takovym 
jednoduchym zpusobem vlastn£ uplne 


novf tranzistor, avsak zhorsenych nebo 
uplne nevyhovujicich vlastnosti, 

Je tedy treba dbat, aby za provozu 
nepresahla vnitmi teplota tranzistoru 
mez stanovenou vyrobcem, K vysledn^ 
vnitfni teplote prispivh teplota okoli 
prostfedi, ve kterim tranzistor pracuje. 
Dile se meni v teplo elektricky vykon 
P z , kter^m je tranzistor zatizen. Z obr. 1 
je zrejm6, ze zdrojem tepla je vykonova 
ztrata na emitoru P e , dand soucinem 
napeti mezi bazi a emitorem i/be a 
emitoroveho proudu 7 e 



Obr, 1. Zn&zorneni vzniku tepla na emitoru 
a kolektoru 

P e - t/ be . 7 e = 1,01 mW 
a vykonova ztrata na kolektoru Pt 
Pk - f/tk . 7 h = 100 mW 

Gelkovou ztratu pak vypocteme jako 
soucet obou vykonovych ztrat 

P B = P e + P k - 101,01 mW 

Dioda emitor - baze je polarizovana 
v celnem smeru a k prdtoku proudu l e 
je tieba jen velmi maleho napeti (nekolik 
setin az desetin voltu). Naprnti tomu 
napetf kolektoru, ktery je proti bazi 
polarizovan zpetne, je mnohem vetsi, 
i nekolik desitek voltu. Protoze oba prou- 
dy If. i 4 jsou temer stejne, je vykonova 
ztrata emitoru mnohem menSi nez ko¬ 
lektoru a muzeme ji zanedbat 
Pz = Pe + Pk = 101,01 mW « P k = 

- 100 mW 

Vykonova ztrata kolektoru tedy pfed- 
stavuje hlavni zdroj tepla a vypocteme 
ji jako soucin kolektoroveho proudu 
a napeti. Protoze je zde celkem lhostej- 



Obr. 2. Priichod tepla z tranzistoru do okoli. 
V horni casti obrdzku pfedstavuje krouzek 
zdroj lepla o teplote T } (= teplota pfechodu), 
Odchodu tepla brant tepelny odpor a R s 

n6, merime-li napeti mezi kolektorem 
a emitorem nebo kolektorem a bazi, 
nazveme je proste £4. Pak 

Pk = £/k . 7k (1) 

Vznikajid teplo odchazi z vnitfniho 
systemu (krystalu) tranzistoru a vyza- 
ruje do okoli (obr. 2). Na sve ceste se 
vsak setkava s tepelnym odporem, ktery' 
klade vzduch a privodni draty pruchodu 
tepla ^ z pfechodu na povrch pouzdra 
tranzistoru R^i. DalSi tepelny odpor Rtz 
brani pfechodu tepla z pouzdra do 
okolniho vzduchu. Vetsina vyrobcu 
udava celkovj' tepelny odpor Rt (ozna- 
covany take nekdy x, 74 apod.) mezi 
krystalem a okolnim vzduchem. Tento 
tepelny odpor udava, o kolik 0 C se zvysi 
vnitrni teplota Tj proti teplote okoli T 0 , 
jestlize je tranzistor zatizen kolektorovou 
vfkonovou ztratou Pk, Vysledna vnitmi 
teplota je tedy dana 

= To H~ Rt . Pk (2) 

southern teploty okoli a pfispevkem 
kolektorove ztraty. U vetsiny tranzis- 
toru o nizk^ kolektorovd ztrate se tepel¬ 
ny odpor pohybuje od 0,1 do 1°C na 
1 mW. Tak napr. pro sovetsky tranzis¬ 
tor PlAje R t asi 0,2° C/1 mW.Zname- 
na to, ze pfi kolektorove ztrate 50 mW 
se vnitrni teplota Tj zvysi o 50.0,2 = 
— 10° G nad okolni teplotu T 0 . Kdyz 
To - 25° G, bude 

Tj = 25° C + 0,2.50 = 35° G 

V pripade predzesilovacu s nizkym vy- 
konem prochazejiciho signalu neni otaz- 
ka kolektorove ztraty kriticka. U konco- 
vych (vykonovych) stuphu je vykon 
odevzdaneho nezkresleneho signalu 
v prv4 fade zavisly na volbe pracovniho 
bodu a tudiz na kolektorove ztrate 








Obr. 3. Zavislost pfipustne kolektorove ztraty 
na teplote okoli 

1. 1 , 2, 3, 101, 102, 103NU70 (zjistena 
pokusue) - 2. P2A, P2B - 3. OC70, 71 
v dlouhodobem. provozu — OC72 v dlouhodobem 
provezu bez Mad. kfidelka - 4. Totez, pfi 
kratkodobem zatizeni — 5. OC72 v dlouho¬ 
dobem provozu s Mad. kridelkem - 6. Totez 
pfi kratkodobem zatizeni - 7. PI3, P13A, 
P13B, P14, PI5, PGA az G - 8. OC74 bez 
Mad. kfidelka - 9. OC74 s Mad. kridelkem 


tranzistoru. Proto se snazime co nejlepe 
vyuzit moznosti, kter£ zvolrny typ po- 
skytuje. Zajima nas tedy opaeny pfipad: 
jakou kolektorovou ztratou muzeme za- 
tizit tranzistor, jestlize se teplota okoli 
za provozu muze zvysit az na urcitou 
hodnotu T a ? Vypocteme ji ze vzorce 


p* ° T, 1, T ° ■ ( 3 ) 

AT 


ktcry ncjlepe plati pro uzavrene prostory 
bez umeieho obehu vzduchu, tedy pro 
vetsinu pfipadu, se kterymi se setka- 
vame. Predpokladejme, ze konstruuje- 
me sledovac signalu. Ze zkusenosti 
vime, ze teplota v dilne, kde jej budeme 
pouzivat, neprestoupi 25° C. Slcdovafi 
osadime sovetskymi tranzistory PI4, 
kter6 snesou vnitfni teplotu Tj = 100° C 
a maji tepelny odpor Ft= 0,5° C/1 mW. 
Pak mu&eme pouzite tranzistory zatizit 


Ft = 


100° C— 25° C 
0,5° C/1 mW 


= 150 mW 


kolektorovou ztratou 150 mW. 

V jinem prfpade navrhujeme roz- 
hlasovy prijimae se sraisenym osaze- 
nira (tj. s elektronkami a tranzistory)'. 
Prijimae je urcen k provozu uvnitf 
chaty, kde v Ute vystoupi teplota az na 
35° C. Uvnitf prijimace vsak bude - 
diky elektronkam - teplota jeste vyssi, 
odhadneme napf. o 10° C, tedy celkem 
45° C. Pak snesou tranzistory P14 ko¬ 
lektorovou ztratu 


Fn 


100° C— 45° C 
“0,5° C/1 mW 


llOmW 


Kdybychom pouzili zapadoevropske 
tranzistory OC71 (ktere zhruba odpo- 
vidaji PI4) s pfipustnou vnitfni teplotou 
75° C a tepelnym odporem 0,4° C/ 
/1 mW, bude 


75° C — 45° C 
0,4° C/1 mW 


75 mW, 


pfipustna kolektorova ztrata podstatne 
mensi. I kdyz jsou tranzistory OC71 
lepe chlazeny (maji mens! tepelny od¬ 


por) nez PI4, maji znacne nizsi pfipust- 
nou vnitfni teplotu a tim i vyslednou 
kolektorovou ztratu. 

Nejhorsi pripad nastane u mmiatur- 
nich a kapesnich rozhlasovych prijima- 
cu, ktere musi pracovat i na plazi na 
plnem slunci, kdy teplota uvnitf pfiji- 
mace (to je teplota okoli tranzistoru) 
dostoupi az Flt°c. Pak nesmi kolektoro¬ 
va ztrata pfestoupit 


Fk 


100° C— 75° C 
0,5° C/1 raW 


= 50 mW. 


Tranzistor OC71 pfi tdto teplote uz 
nesnese zadnou kolektorovou ztratu 


Pk 


75° C— 75° C 
0,4° C/1 mW 


OmW 


a nemuzeme jej tudiz pouzit. 

Setkavame se tak6 nekdy s lidajem 
pfipustne kolektorove ztraty Fk 25°C pfi 
normalni teplote 20 az 25° C a pffpustn^ 
kolektorovi ztraty pfi urcite zvysene 
teploti okoli PkT'C. Z obou hodnot 
vypocteme tepelny odpor 

r°C— 25 °c 

— PkT°C — Fk 25°C 


Tak napf. stars! udaje o sovetskych 
tranzistorech P2A h'kaji, ze snesou pfi 
25° C kolektorovou ztratu 250 mW 
a pfi 40° C jen 120 mW. Pak 

40° C — 25° C _ 

— 250 mW— 120 mW 
= 0,116° C/1 mW. 

Odpovidajici vnitfni teplotu vy¬ 
pocteme ze vzorce (3); v obou pfipa- 
dcch bude stejna 

T = T 0 + P*R t = 


= 25° C + 250 mW . 0,116 = 


= 40° C + 120 mW . 0,116 = 54° C. 


Zavislost pfipustne kolektorovi ztraty 
nekolika nejznamejsich tranzistoru na 
teplote okoli vidime na obr. 3. 

U vykonovych tranzistoru s velkou 
kolektorovou ztratou nekolika wattu 
udAvame tepelny odpor ve "C/1 W 
a pfi vypoctech dosazujeme vsude ko¬ 
lektorovou ztratu Fk ve wattech, 

Z do$avadniho y^kladu je zrejmi, ze 
zatizitelnost tranzistoru zalezi na pfi¬ 
pustne vnitfni teplote a tepelnem odpo- 
ru. Cim bude pfipustna vnitfni teplota 
vyssi a cim nizsi bude tepelny odpor, 
tim vetsi kolektorovou ztratou muzeme 
kolektor zatizit i pri zvyseni teplote 
okoli. Pfipustna bodnota vnitfni teploty 
zalezi jen na vyrobnim postupu. Naproti 
tomu tepelny odpor muze spotrebitel 
v jistych mezich ovladat zpiisobem mon- 
taze. Je tedy mozne opatrit tranzistor 



rozmery 10*10 22*22 „ 30x30 

Mdisky 26 ‘ 26 


Obr. 6. Tepelnj/ odpor chladid desky 


pomocnou chladici plochou, ktera na* 
pomaha vyzareni tepla do okoli. U tran- 
zistoru o nizke kolektorove ztrate vy- 
robci doporucuji nasunutelne chladici 
kfidelko, jez slouzi k pfipevneni tran¬ 
zistoru a odvodu tepla na kostru podle 
obr. 4. ZmenSi se jim tepelny odpor asi 
o 30 % (viz kfivky 5 a 6 na obr. 3 pro 
tranzistor OC72). Nejvetsi vyznam maji 
pomocne chladici plochy u vykonovych 
tranzistoru s pfipustnou kolektorovou 
ztratou nad nekolik wattu. Neni uceln^ 
zvetsovat nadmeme rozmery tranzisto¬ 
ru, a proto jeho povrch neni sam scho- 
pen vznikajici teplo vyzafit. Za provozu 
je tedy tranzistor spojen s chladici des- 
kou dostatecne velkych rozmerd. Tako- 

tranzistory jsou vzdy konstrukene 
tak upraveny, aby svym dnem co nej- 
dokonaleji dosedly na podlozenou chla¬ 
dici desku. K radnemu pritazeni slouzi 
jeden nebo vice sroubu (obr. 5). 

Vnitfni tepelny odpor se v tomto pri- 
pade udava ve ”C na 1 watt mezi pre- 
chodem a dnem tranzistoru. Tak napf. 
pro sovetsk^ tranzistory rady P4 je uaa- 
van J?ti = 2° C/1 W. 

Vnejsi tepelny odpor zdlezi na rozme- 
rech a sile chladici desky, uprave po- 
vrehu a materialu, jeji svisle nebo vodo- 
rovn6 poloze. Ke stanoveni jeho hodnoty 
nalezame v literature radu pokynu a 
vzorcu, kter^ se casto navzajem lisi. Vcel- 
ku lze fici, ze v praxi se nejcasteji setkame 
s hiinikovym plechem o sile 1 az 3 mm, 
ktery ma nejvyssi chladici ucinek ve vodo- 
rovn£ poloze, ma-li rozmery ctverce a cer- 
ny povrch. Pro hruby odhad postaci dia¬ 
gram na obr. 6. U velkych tranzistoru 
s kolektorovou ztratou nad 10 W byva 
nutn6 vnejSi tepelny odpor zvetsit asi 
o 0,1 az 0,2° C/1 W, abychom tak re- 
spektovali nedokonalost styku dna tran¬ 
zistoru a chladid desky. Vyrobee Valvo 
uddva pro sv6 tranzistory OC3Q tepelny 
odpor mezi prechodem a dnem tran¬ 
zistoru Fti = 7,5° C/1 W. Pak pro svis- 
lou lesklou desku 10 x 12 cm 2 odhad¬ 
neme z obr. 6 vnejsi tepelny odpor 
if Ta ~ 6,4° C/I W, takze celkovy te¬ 
pelny odpor je 7,5 -f 6,4 = 13,9°G/l W. 
Pfi teplote okoli 25° C a pfipustne vnitf¬ 
ni teplote 75“ C je pfipustna kolekto¬ 
rova ztrata 

„ Tj T a 75° C — 25° C _ 
Pk - ' Ft 13,9° C/1 W 

= 3,6 W. 

Ruzn^ dalsi pripady jsou vyznaceny 
na obr. 7. 

Podobne muze byt znamy sovetsky 
tranzistor P3A az P3V pfi teplote 
50° C a chladici desce o plose 50 cm 3 



Obr. 7. Zavislost pfipustne koleklorove ztraty 
na teplote okoli a velikost Madid desky 
1. Bez Mad. desky - 2. S Mad. deskou 
5x 5 cm 2 - 3. Schlad. deskou 10X 12 cm? - 
4. S nekonecne velkou Mad. deskou 
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zatizen kolektorovou ztratou az 3,5 W. 

Chladici desku muze tvofit zvlastni 
plech nebo pnmo cast kostry, kde ne~ 
jsou na potrebne plose zadne jind sou- 
castky. 

Protoze u vykcnovycli tranzistoru 
bfva baze nebo kolektor pfimo spojena 
s pouzdrem, je s touto elektrodou spo¬ 
jena i cela chladici plocha. Pokud by to 
vadilo, je nutne ji izolovat od kostry 
nebo vlozit mezi dno tranzistoru a chla- 
dici desku slidovou podlozku 0,05 az 
0,1 mm. Zhorsi nam vsak chlazeni a jeji 


vliv je tfeba respektovat zvysenou 
hodnotou vnitfniho tepelneho odporu 
o 30 az 50 % (pripustna kolektorova 
ztrata klesne). 

Germaniovd tranzistory - jako ostatne 
i vsechny polovodicove prvky ■ jsou 
citlive na tepelne pretizeni. Montujeme 
je proto na chladna mista, co mozna 
dalekc od elektronek, vykonovych trans¬ 
form atom, zarovek apod. Pajime je co 
nejrychleji a pfi pajeni sevreme vyvod 
do plochych klesn nebo do vlhkeho 
hadfiku. Maximalni kolektorovou ztratu 


MALI SUPEBHET FRO AMAT^R8Kl 
PASB A Sll TftEMI ECH2.1 

(Dokoncem) 

Ales Soukup, PO OKI KAA 


Mereni a sladovani 

Nejprve nekolik slov o pnstrojich, 
ktere budeme pri mereni a sladovani 
potfebovat. Predevsim to bude nekolika- 
rozsahovy ruckovy mefici pnstroj s vnitf- 
mm odporem 1 kf2/V; jeho rozsahy 
nechf umoznuji merit napeti v mezich 
asi 6—600 V stejnosmernych a proudy 
v rozmezi zhruba 6—60 mA stejnosmer¬ 
nych. StridavC napet’ove rozsahy jsou 
vitane, zejmena s ohledem na pouziti 
jako mefice vystupniho napeti pri sla- 
d’ovani, avsak podminkoutoneni. Timto 
pristrojem zmerime napeti a proudy 
v prijimaci a pomocl ploche baterie 
z neho upravime jednoduchy' napefovy 
ohrametr pro zjisfovani spojeni, zkratu 
a prcruscni jednotlivych soucastek i ho- 
toveho pnstroj e. Dale budeme potfe¬ 
bovat pomocny vysilac s rozsahem mezi- 
frekvencnich kmitoctu kolem 470 kHz, 
s rozsahem stredmch vlriasedvema roz¬ 
sahy kratkovlnnymi, aby bylo mozno 
vyladit kmitocty v rozmezi 3—16 MHz. 
Vystupni vysokofrekvencni napeti nechf 
ma jednak velikost alespon I V pro pf ed- 
bezne nastavovani samostatnych vysoko- 
frekvencnich obvodu, a potom radove 
milivolty a mikrovolty pro vlastni sladb- 
vani hotoveho pfistroje. I kdyz se lze 
obejit bez modulace vysokofrekveneniho 
signal u tonovym kmitoctem, prece jen 
nutno priznat, ze s modidovanym signa- 
lem se pracuje jisteji, rychleji a pohodl- 
neji. Poslednim z potrebnych pristroju 
je jednoduchy elektronkovy voltinetr 
pro zjist’ovani rezonance pri predbeznem 
nastavovani rezonancnich obvodu. Roz- 
sah pfistroje je vhodny asi 3 V; stupnice 
nemusi byt cejchovana, nebot’ jde vlast- 
ne jen o ukazatele maximalni vychylky. 
Tyto tri pfistroje, jez pfedstavuji nej- 
skromnejsi vybavenf pro uspesne zvlad- 
nuti vsech mereni a slad’ovacich operaci, 
mohou byt doplneny tonovym genera- 
torem, krystalovym kalibratorem, pri- 
padne i signalovym generatorem s pres- 
nym delicem vystupniho napeti a roz- 
mitanym generatorem pro nastavovani 
mezifrekvenenich propusti. Popis po- 
stupu mefeni a sladovani, ktery dale 
nasleduje, je vsak zalozen jen na pouziti 
onech tfi zakladnich pfistroju. 

V zajmu prehledu rozdelme si vsech¬ 
ny prace elektrick6 povahy, souvisejici 
se stavbou popisovaneho superhetu, do 
techto pracovnich postupu: 

1, Kontrola soucastek a pfedbezne 
nastaveni vysokofrekvencnich rezonanc¬ 
nich obvodu. 
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2. Kontrola zapojeni prijimace ohm- 
metrem, mefeni napeti a prouder, ove- 
feni cinnosti nizkofrekvencniho dilu. 

3. N ala deni mezifrekveneniho stupne 
a zaznejoveho oscilatoru. 

4. Naladeni oscilatoru a vstupnich 
obvodu, cejchovani stupnice. 

Pfi kontrole soucastek jde v podstate 
o zjisteni, zda nejsou preruseny odpory, 
vinuti civek a transformatoru apod. 
Predbeznym nastavenim vysokofrek¬ 
vencnich rezonancnich obvodu si jed¬ 
nak overime laditelnost v potfebnych 
mezich a pripravime si dotyCnd dily pro 
montaz tak, ze po vestaveni do pfistroje 
postaci jiz jen male doladeni, Pomocny 
vysilac a elektronkovy voltmetr vazeme 
pfi teto praci s nastavovanym obvodem 
kondenzatory, jejichz kapacitu nezvo- 
lime vetsi nez je treba ke zfetelnc reakei 
elektronkoveho voltmetru pfi ladeni. 
Oscilacni obvod zaznejoveho oscilatoru 
a obvody pasmovych mezifrekvenenich 
propusti nastavime na zvoleny mezi- 
frekveneni kmitocet; v prototypu je to 
476 kHz. Ve smyslu zminky v odstavci 
o mezifrekvenenim zesilovaci lze nad- 
kritickou induktivni vazbu, kterou mu- 
zeme u propusti pro rozhlasovd superhe- 
ty temef vzdy predpokladat, zmensit 
opacne pusobici vazbou napet’ovou. 
Potrebn'y kondenzator musi mit nasta- 
vitelnou kapacitu v mezich 0—3 pF 
a lze jej nouzove realizovat kratkym 
kouskem silneho zapojovaciho dratu, na 
ktery lze volne na.souvat buzirku s ne- 
kolika zavity tenkeho zapojovaciho dra¬ 
tu. Tento kondenzator pfipojime mezi 
ty konce obou obvodu propusti, ktere 
nesou proti zemi vysokofrekvencni nape¬ 
ti. Pomalou zmenou kapacity najdeme 
takov4 nastaveni, pfi niz se obe vazby 
zrusi a na sekundarnim obvodu klesne 
napeti na nulu. Kdyby se ukaz neobje- 
vil, prohodime oba privody kterehokoliv 
obvodu. Nyni najdeme zkusmo takove 
nastaveni kapacity pomocneho vazeb- 
niho kondenzatoru, aby pfi jeji mal6 
zmene v jednom smyslu se napeti na 
sekundarnim obvodu propusti nezmeni- 
lo, avsak pfi zmene v opaendm smyslu, 
aby ihned klesalo. Tim je nastaveni 
kriticke vazby provedeno. Rozladovaci 
kondenzator nebo tlumici odpor neni 
tfeba zde pouzivat; pred nastavenim 
vazby §lo jen o pfiblizne naladeni a po 
nastaveni kriticke vazby ma jiz pro- 
pustna krivka jen jediny vrchol a proto 
naladeni propusti je zcela jednoznacne. 

Popsane operace provedeme postup- 
ne na vsech trech mezifrekvenenich 
pasmovych propustech. Male promenne 
kondenzdtory, jimiz upravujeme vaz- 


navrhujeme podle teploty, ve ktere ma 
pfijimac nebo zesilovac pracovat, V pra- 
xi byva zvykem uvazavat, ze maximdlni 
teplota okoli T 0 pro tranzistory v pre- 
nosnych zesilovacich a prijimacich ne- 
presahne 45 0 G. Pfi provozu v prirode je 
vsak chranime pfed dopadem primych 
slunecnich paprsku. 

Chceme-H se tedy vyvarovat zklamani 
a zbytecnych vydaju za poskozene tran¬ 
zistory, kontrolujerae popsanym jedno- 
duchym vypoctem nebo alespon podle 
grafu tepelne zatizeni. 


bu, nejsou na schemata zakresleny. 

Pro nastaveni vysokofrekvencnich ob¬ 
vodu pouzijeme kmitocty z tabulky c. 2, 
a to pro nastaveni oscilatoru kmitocet 
f 4i pro nastaveni vstupnich obvodu 
kmitocet^ a pro kontrolu kmitocty f t a 
./a- Na techto kontrolnich kmitoctech 
maji byt obe napeti na sekundarnim 
obvodu propusti stejna a shodna s na- 
petim pfi sladovacim kmitoctu f%. Na~ 
prosto pfesneho souhlasu vsak neni tfe¬ 
ba, nebof pripojena antena stejne prvni 
obvod ponekud rozladi a utlumi a tim 
porusi tfeba i pracnc ziskanou soumer- 
nost. Hrtihe odchylky jsou ovsem nepri- 
pustne a svedci o nevhodne vazbe mezi 
obvody. Jeji opravu lze provest obdobne 
jako u mezifrekvenenich pasmovych pro¬ 
pusti zavedenim nape t’ove vazby malym 
promenn^m kondenzatorkem. Tato na- 
pefova vazba muze jiz existujici in¬ 
duktivni vazbu mezi obvody podporovat 
nebo pusobit proti ni a tim vyslednou 
vazbu zmensovat; zalezi na tom, v ja- 
kem vzajemndm smyslu jsou vinuti obou 
civek propusti. Lze tedy vazbu mezi 
obvody a tim takd sirku propousteueho 
pasma menit v dosti sirokych mezich, 
ukdzc-li se toho potreba, Pfi ladeni 
vstupni pasmovd propusti se doporucuje 
rozladit ten obvod, na nemz prave zasah 
neprovadime, porno cnym kondenzd- 
torem o kapacite zhruba 100 pF, nebof 
vzhledem k pozadavku na dostatecnou 
siri pasma jsou oba obvody propusti 
vazany nadkriticky. 

Pro uplnost je vhodnd dodat, ze pfed¬ 
bezne nastaveni obvodu vstupu a osci- 
latoru provadime zpocatku odskrabava- 
nim stribrneho polepu paralelnich sli- 
dovych kondenzatoru pfi vytocenych 
jadrech civek; teprve po dosazeni pre- 
depsaneho kmitoctu zasroubujeme jadra 
do polohy, umoznujici pozdejsi doladeni 
v obou smerech a opatrnym odskraba- 
vanim polepu vyladime obvod opet na 
pfedepsany kmitocet. 

Prace a cas, ktery jsme venovali pfed- 
beznemu nastaveni vysokofrekvencnich 
rezonancnich obvodu a kontrole po- 
uzitych soucastek, jsou mnohonasobne 
vyvazeny snadnosti a jistotou pfi uvade- 
ni do chodu celdho zapojeneho a sesta- 
veneho pfistroje. 

Hotovy pfijimac nejprve prekontrolu- 
jeme ohmmetrem, nacez jej osazeny 
pfipojime k napajeci a zmerime vsechna 
dulezita napeti a proudy, Budou-li na- 
raefeml hodnoty blizke udajum v tabul- 
ce c. I, prezkousime cinnost nizkofrek¬ 
vencniho dilu dotekem nejprve na xxdici 
mfizku koncovii triody a potom na xidici 
mrizku detekeniho systemu treti elek- 
tronky. Potvrdi-li bruceni cinnost obou 
stupnu, pfejdeme ke sladovani. 

Se sladovanim zacneme na mezifrek¬ 
venenim zesilovaci. Pomocny vysilac 
s nastavenym mezifrekvenenim kmito¬ 
ctem pnpojme pres kondenzator 1000 pF 
na ridici mrizku heptodoveho sy- 
st6mu prvni elektronky, tj. na smesovac. 



Tab. 1. Hodnoty napeti a proudu 


Tab. 2. Slad’ovaci a kontrolni kmitocty 


Elektron- 

System 

Ua 

u Ui 

u ai 

L 

ka 

[V] 

[V] 

[V] 

[mA] 

1 . 

ECH21 

heptoda 

250 

100-150 

-2 4 - -10 


2 

trioda 

150 




ECH21 

heptoda 

250 

100-150 

-2 -y -10 


3. 

ECH21 

trioda 

250 


=6 

5 

heptoda 

50 

20 


1 


trioda 

100 





Napeti U SI heptodovych systemu elektronek 1 a 2 se meri 
na bezci poteneiometru pro regulaci vf zesileni, u triodoveho 
systemu elektronky 2 se meri na apodnim konci poteneiometru 
pro regulaci nf zesileni; ostatni napeti se meri primo na kon- 
taktnich perech objiniek. Leve hodnoty napeti U g \ a U 3 a plati 
pri nastaveni zesileni vf na maximum, prave pfi nastaveni 
na minimum, Anodovy proud triody elektronky 2 se meri na 
svorkach vystupniho transformatoru bez rozpojeni se zane- 
dbatelnou chybou, anodovy proud heptody elektronky 3 se 
meri ve zdifkach pro indikaci sily signalu. 

Hodnoty byiy zmefeny pristrojem AVOMET a zaokrouhleny. 


Kmitocet 

Pasmo 

3,5 MHz 
[MHz] 

Pasmo 

7 MHz 
[MHz] 

Pasmo 
14 MHz 
[MHz] 

fy - spodni okrajovy 
kmitocet pasma 

3,50 

1 

7,00 i 

14,00 

fi - stfcdni kmitocet 
pasma 

3,65 

7,15 

14,20 

f 3 - horni okrajovy 
kmitocet p5sma 

3,80 

7,30 

14,40 

fi~ kmitocet pro pr ed- 
ladeni oscilatoru 

4,33 

8,18 

14,72 

~ zrcadlovy kmitocet, 
prislusny k f x 

4,45 

7,95 

13,05 


Kmitocet /' 4 odpovida skutecnemu pracovnimu kmitoctu 
osciidtoru pfi vytocencm ladicim kondenzatoru a pouzije se 
pfi predbeznfan samostatndm nastavovdni. Zrcadlovy kon¬ 
trolni kmitocet je u pasem 3,5 MHz a 7 MHz o dvojnasobek 
mezifrekvence nad pfijimanym kmitoctem, u pasma 14 MHz 
o dvojnasobek mezifrekvence pod pfijimanym kmitoctem, 
nebof oscilator u tohoto pasma na rozdil od predchozich dvou 
pasem kmita o hodnotu mezifrekvence nize. 


V prijimaci neni pfi tom zasunuta zadna 
civkova sada. Ncjprve doladimc vsech- 
ny mezifrekveneni obvody, potom pre- 
kontrolnjeme a pripadne poopravime 
jejich vzajemnou vazbu a opetnym po- 
zornym doladenim nastaveni mezifrek- 
veneniho dtlu ukoncime. Pfi nezmene- 
nfm postaveni pomocneho vysilace na- 
ladime v pfislusnych polohach prepinace 
prijiman6ho signalu zaznejovy oscila¬ 
tor. Vyssi kmitocet naladime jadrem 
civky L b , nizsi zmenou kapacity trimru. 
Spravnos t naladeni ovefujeme posle- 
chem zaznejoveho tonu, ktery ma mit 
priblizne kmitocet 1 kHz, a to v obou 
polohach prepinace. Po tomto ukenu se 
presvedcime, zda nedava zaznejovy osci- 
lator na mrizku detekiiniho stupne prilis 
silny signal, ktery by jednak znacne pre- 
vysoval signal z mezifrekveneniho zesi- 
iovace a jeste by zpusobil posunuti 
pracovniho bodu do pocatecni oblastx 
mfizkove charakteristiky. Anodovy proud 
detekeniho stupne je zde spolehliv^m 
ukazatelem: jeho velikostje kolem 1 mA 
a pfi zapnuti zaznejoveho oscilatoru smi 
poklesnout nejvyse o 0,1 az o 0,2 mA. 
Na prototypu byl pokles znacne vetsi, 
a proto bylo vysokofrekveneni napeti 
oscilatoru zmenseno svedenim casti 
proudu v obvodu zpetne vazby kon- 
densatorem 100 pF primo na zem a jeste 
byl vynechan kondenzator 5 pF, nebof 
signal ze zaznejoveho oscilatoru je do 
detekeniho stupne dostatecne prenasen 
kapacitami v objimee a patici elektron- 
ky. 

Modulovany mezifrekveneni signal a 
meridlo vystupniho napeti umoznuji 
snadnou orientacni kontrolu sire pro- 
pousteneho mezifrekveneniho pasma. 
Protoze mala rozladeni na obe strany 
od mezifrekveneniho kmitoctu nejsou 
na beznem pomocncm vysilaci dobfe 
odecitatelna, vyuzijeme zde jako po- 
mueky zaznejovy oscilator pfxjimace. 
Preladime-li pomocny vysilac z jme- 
noviteho mezifrekveneniho kmitoctu na 
kmitocet zaznejoveho oscilatoru, coz 
pozname snizenim a posieze umlknutim 
zaznejoveho tonu, cini rozladeni pomoc- 
neho vysilace prave 1 kHz.Dalsim lade- 
nim pomocneho vysilace ve stejnem 
smeru nastavime opet ton o kmitoctu 
1 kHz a tim je definovano rozladeni 
o 2 kHz. Tot6z plati i na druht; strane 
od jmenoviteho mezifrekveneniho kmi¬ 


toctu pri prepnuti prepinace pfijimanC- 
ho signalu do druhe polohy, takze mfi- 
zemebezpecnenastavit rozladeni o 1 kHz 
a o 2 kHz na obe strany od kmitoctu 
mezifrekvence. Jako pfibliznou smer- 
nici pro posouzeni sire pasma popiso- 
vaneho superhetu lze rici, ze pfi roz¬ 
ladeni o 1 kHz ma vystupni napeti 
klesnout zhruba na polovinu, pfi rozla¬ 
deni o 2 kHz zhruba na desetinu hod- 
no ty pfi rezonanei. 

Pfistupme ted’ ke sladeni vysokofrek- 
veneniho dilu, ktere zahajime oscila- 
torem. Pfi zasunute civkov^ sade zmefi- 
me nejprve proud v mfizkovem svodu 
oscilatoru, jehoz optimalni hodnota je 
200 fi A a pripustne rozpeti asi 100 az 
300 ii A. Pomocny vysilac pripojime na 
ridici mrizku smesovace a nastavime na 
nem kmitocet j\ podle tabulky kmitoctu 
c. 2. Stupnicovy ukazatel na prijimaci 
naridime na dilek 160 a jadrem civky 
L.j provedeme naladeni. Pri nezmene- 
nem narizeni stupnice prijimace prela- 
dime vysilac na kmitocet f s , cimz kon- 
trolujeme spravnost naladeni kmitoctu 
Jj s ohledem na moznost zameny se 
zrcadlowm kmitoctem. Pro naladeni 
vstupnich obvodu je tfeba znat pocet 
dilku na stupnici prijimace, ktere odpo- 
vidaji spodnimu, strednimu a hornimu 
kmitoctu dotycneho pasma. Spodni 
kmitocetjj je podle pfedehoziho na dilku 
160, zbyvajici dva kmitocty ay a nala¬ 
dime postupne na pomocnem vysilaci 
a najdeme je na stupnici prijimace. Tim 
je ladeni oscilatoru skonceno. 

Pfed ladenim vstupnich obvodu pfe- 
pojime pomocny vysilac do antenni 
zdirky Pctom pomocny vysilac i pri- 
jimac nastavime na kmitocet f, a jadry 
civek L x a L z naladime maxima za 
pouziti rozlad’ovacich kondenzatoru, 
Pracovni postup zakoncime kontrolou 
vystupniho napeti na krnitoctech f L a f 3 
a pripadnou opravou vazby mezi obvo¬ 
dy. f 

Zavcrecnou praci je presne stanoveni 
okrajovych kmitoctu pasem a soucasne 
kmitoctu, deliciho jednotliva pasma na 
cast telcgrafni a telefonni. Pouzijeme 
k tomu kmitoctovy usek 3,5—3,8 MHz 
na prislusnem rozsahu pomocneho 
vysilace; pasmo 3,5 MHz ocejchujeme 
zakladnimi kmitocty, pasmo 7 MHz po- 
moci druhych harmonickych a pasmo 
14 MHz pomoci ctvrtych harmonickych. 


Ponevadz stupnice beznych pomocnych 
vystlacu maji jen asi dvouprocentni 
presnost, je tfeba predem zjistit odchyl- 
ku alespoh jednoho kmitoctoveho udaje 
ve zvolenem useku od skutecnosti. 
Protoze prubeh stupnice muzeme v tom¬ 
to pomerne kratk^m useku poklidat za 
linearni. budeme potom nastavovat 
vsechny potrebne kmitocty za respekto- 
vani odchylky, kterou jsme zjistili na 


Tab. 3. Kmitocty pro cejchovdni stupnice 



jednom okrajovem kmitoctu. Ke zjis- 
teni zminenych odchylek pouzijeme 
dvou skupin ceskoslovenskych stfedo- 
vlnnych vysilacii podle tohoto postupu: 
Vystup pomocneho vysilace spojime 
s popisovanym kratkovlnnym superhe- 
tem se zasunutou civkovou sadou pro 
pasmo 3,5 MHz a soucasne jej volne va- 
zeme s pfijimacem pro stfednx vlny, 
ktery ma pripojenou antenu, Na tomto 
prijimaci vyladime cs. rozhlasove stani- 
ce, pracujici na kmitoctu 701 kHz a na 
tentyz kmitocet naladime pomocny vy¬ 
silac. Pata harmonicka dava s pfes- 
nosti 0,14 % kmitocet 3,5 MHz, ktery 
vyhledame kratkovlnnym superhetem 
a dilek stupnice si poznamename. Zcela 
stejny postup je pfi pouziti kmitoctu 
953 kHz, kde zase ctvrta harmonicka da¬ 
va s pfesnosti 0,32 % kmitocet 3,8 MHz. 

Kontrolni kmitocet 0,7 MHz nahra- 
dime se zanedbatelnou chybou kmi¬ 
toctem 0,701 MHz, na kterem vysilaji 
tyto ceskoslovenske rozhlasove stanice: 
Banska Bystrica, Bratislava II, Kosice 
II, Hradec Kralovc a Lxberec. Pata 
harmonicka tohoto kmitoctu da kmi- 







tocet 3,5 MHz s odchylkou 0,14 %. 

Kontrolni kmitocet 0,95 nahradlme 
se zanedbatelnou chybou kmitoctem 
0,953 MHz, na neraz vysilajl tyto cesko- 
slovenske rozhlasove stanice: Brno, 
Plzen, Ceske Budejovice. 

/tvrta harmonicka tohoto kmitoctu 
da krpitocet 3,8 MHz s odchylkou 
0,32 %. 

XJdaje kmitoctu stanic byly prevzaty 
z Araaterskeho radia rocnlk 1958, c. 8. 

Takto jsme ziskali na stupnici kratko- 
vlnncho superhetu kmitocty, ktere ohra- 
nicuji pasmo 3,5 MHz a soucasne tvori 
operne body pro zjisteni odchylky udaju 


stupnice pomocneho vysflace v useku 
3,5—-3,8 MHz. Tab. c. 3 udava, ktere 
kmitocty tohoto ilseku se uplatm sv^mi 
druhymi a ctvrtymi harmonickymi pri 
cejchoviini pasem 7 a H MHz. 

Budiz dovoleno na zaver zduraznit, 
jakym konstrukcnim zamerem se fidil 
navrh a stavba prijlmace. Slo o levny 
a snad.no vyrobitelny prlstroj s pfimere- 
nou cklivostl a selektivitou, soucasne 
vsak stabilni, spolehiiyy a s jednoduchou 
obsluhou. Nebylo usilovano o dosazeni 
nejvyssf mozne citlivosti a selektivity, 
nebot oboji by neslossebou ahrozeni 
stability, vyssl porizovacz naklady a 
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V prvni casti clanku jsme se seznamili 
s vyhodami a moznostmi, ktere nam 
muze dat paramctrickd zesileni, Jestiize 
jsme spravne pochopili princip zesilova- 
ni a funkci polovodicove diody v rezo- 
nancnlm obvodu, Trmzeme nyni pri- 
stoupit k vfkladu obvodu techto zesi- 
lovacfl. 

Vlastni princip zesilovanl, ktere dnes 
nazfvame pararaetrickym, neni novy. 
Jiz v roce 1883 byl tento akumulacm 
proces studovan Anglidanem Raylei* 
ghem a teprve v poslednf dobe, v honbe 
za zesllenlm s minimalmm sumem, byl 
„znovu objeven". To bylo podnetem 
k mnoba teoretickym pracem a uva- 
ham. Optimisticke pfedpovedi byly 
pctvrzeny jiz na prvnlch pokusnych ze- 
silovacich, ktere byly vesmes konstruo- 
vany pro pasma decimetrovych a centi- 
metrovych vln. Napf. prvni zesilovac, 
navdeny Heffnerem [9] pro 1200 MHz, 
mel £umov6 cislo 4,8 dB a zisk 40 dB 
pri siri pasma 1 MHz. Tento pripadje 
zajimavy lilavne z toho duvodu, ze se 
nejvic priblizujc nasim dnesm'm moz- 
nostem. Germaniova dioda, ktera zde 
by! a pouzita, mela totiz veimi nlzke 
Q, = 30. S jakostnejslmi diodami se 
v. soucasne dobe v podobnem uspora- 
danl dosahuje sumotAch cisel kolem 
0,5 dB. 

Jestiize pro realizaci techto zarizeni 
nad 1000 MHz je dnes jiz dostatek 
podkladu [10], neni tomu tak pro po- 
uziti techto principu na metrovych 
vlnach. Period]eke zmeny reaktance Ize 
ovsem dosahnout i jinyrni, vetsinou vsak 
slozitejsimi zpusoby. Bude nutne vratit 
se casern k temto metodam ve zvlastnim 
cldnku. V nasledujicim vykladu zesi- 
lova^u veimi kratkych vln se budeme 
zabyvat takovymi obvody, jejichz re¬ 
aktance je menena zmenou kapacity 
polovodifiove diody. Z uvedendho vy- 
plyvi, ze v Sirsim pojmu je mozne tato 
zarizeni nazvat „reaktancni zarizeni". 


11.5 Druhy reaktancnich zarizeni 
pro VKV 

a) pfimy zesilovac 

Na obr, 11 je schema pfimcho zesi- 
lovace s jednim obvodem. Jestiize jsme 
pochopili princip podle I. 3. [11], na 
prvni pohled pozname, ze paralelni 
rezonaneni obvod Od s neobvykl^n pro- 
mennym kondenzatorem U (varactor) 
je akumulacni obvod diody. Je napajen 
z vnejsiho zdroje pumpovaciho kmi- 
toctu/p. K obvodu Od je pf irazen malo 
tlumeny paralelni rezonaneni obvod 0 1 . 
Tento obvod je naladen kapacitou C\ 
na kmitocet signdlu J Si ktery ma byt 
zesilen. Z obvodu 0, odebirame potom 
takd zesilen^ signal f 0 . Tedy obvod 
Oi zde sIouz;i jak pro vstupni, tak pro 
vystupni signdl. Takovyto zesilovac 
pracuje se dveraa kmitocty, a to 
/s a/p. 

V prviiim priblizeni predpokladejme, 
ze pumpovaci kmitocet / p je priblizne 
dvojnasobkem signalov6ho kmitoctu / s . 
V tomto usporadani vznika difereneni 
kmitocet, ktery je rozdilem kmitoctu 
fp — fs- Tento kmitocet, ktery je zde 
oznacen f Q , je v danem pripadf skoro 
shodny s kmitoctem signalu f s a je tedy 
pritomen ve vstupnim tanku. Prijimac, 
kterf piupojlme k tomuto zesilovaci, 
muzeme naladit bucf na kmitocet / a 
nebo na / 0 , ktere jsou priblizne stejne 
silne, pracuje-li zesilovac s dobrym 
ziskem (tj. nem'-li / p prilis odlisna od 
dvojnasobku / s ). 2 kmitoctoveho roz- 
lozeni podle obr. 12 je zfejme, ze nala- 
dimc-Ii prijimac na kmitocet f 0 , pracuje 
zesilovac vlastne jako konvertor. Sku- 
tecnost, zefs i Jo se objevuji na vystupu 
zesilovace jako dva ruzn^ signaly s ma- 
l^m odstupem, .by v praxi mohlo zpuso- 
bovat mnoho interferenci na takovem 
pasmu, kde pracuje vice stan ic( 145 MHz). 



U 
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Obr. 11. Jednoobvodoiy zesilovac 


f 


74 




Obr. 12. Kmitoctove rozloierd v jednoobvo- 
dovem zesilovaci 


nutnost pouzit specialnich soucastek a 
narocnjich pracovnich postupu. Proto 
byly predem vybrany soucastky s pri- 
hiednutim k jejich cene a vseobecne do- 
sazitelnosti, byla vyloucena reflexnf za- 
pojeni i pouzitl kladne zpetne vazby ve 
vysokofrekvencm'ch stupnich, stejne jako 
vsechny narocnejsi elektrick4 a mecha- 
nicke pracovni postupy, vazan<J na ne- 
bezne pristroje a nastroje. Mereni i po~ 
slechove zkousky potvrdily, ze prijimac, 
sestrojeny podle uvedenych zasad, pine 
vyhovuje pozadavkum, kladenym na 
maly kratkovlnny superhet pro radio- 
amaterskc ucely. 


NOVI: ZP0SOBY PftfjMU NA 
VKV s minimAlnim sumem 

Antonin GEanc, OKI GW 

( Dokoncem) 

K . teto nevyhode jednoobvodoveho 
zesilovace prib^va jeste dalsi, a to 
je nutnost udrzovat fazovb pomery mezi 
fs a ft,. V praxi to znamena veimi sta¬ 
bilni kmitocet vnejsiho zdroje pro obvod 
diody.. Toto zapojeni neni tedy prilis 
vhodne, i kdyz surnovc cislo na tomto 
pasmu je veimi prlznive (1 dB). 

(Jvedene nevyhody se dajl na stesti 
odstranit posuvem pumpovaciho kmi¬ 
toctu f v do obiasti vyssich kmitoctu, 
Tato uprava posouva zaroveh difereneni 
kmitocet a obraz signalu se jiz nemuze 
objevit ve vstupnim obvodu (obr. 13). 
Pri vf.kladu zesilovani jsme si ale ukazali, 
ze ma-li dojit k zesileni, je nutne do- 
drzet fazovb pomery f s ku f s . Rovnez 
tak^ difereneni kmitocet, ktery bude 
soucasne s fp posunut daleko vyse nez 
je dvojnaspbck f S} nemuze nam nynl 
pomoci pH zesileni, dokud nebude ne- 
jakym zpusobem vyuzit a „u!ozen do 
obvodu". Toto se stane pridanim dalsl- 
ho obvodu, ktery je naladen na dife¬ 
reneni kmitocet fa (obr. 14). Vznikl tak 
dvouobvodovy zesilovac, pracujlci se 
tremi kmitocty: f., /(, a fa, pri cemz kmi¬ 
tocet /p j e souctem f s -f- / d . Obvody 
Oi a.0 2 jsou vazany pfes kapacitu diody, 
ktera se mem kmitoctem fp. Smesovaci 
pusobeni promenneho kondenzatoru 
(diody). a konverzni pochody zpusobnjl, 
ze napeti, ktere vznika na obvodu 0 2 , 
se samocinne nastavuje v takove fazi, 
ze kondenzator je pumpovan prave tak, 
aby akumulacm obvod Od odevzdal 
energii potrebnou k zesileni signalu 
vzdy v pravy okamzik. Velikou whodou 
tohoto zapojeni je to, ze vnejsi zdroj 
pumpovaciho kmitoctu neni treba sta- 
bilizovat. krystalem. Zeslleny signal /„ 
se odeblra i zde ze vstupniho obvodu 0 X . 
Jak si pozdeji ukazeme, je mozne pouzit 


h 


ft, fa frf' I fd 


1 

Obr. 13. Kmitoctove rozlozem u dvombm- 
doveho zesilovace. (Je-li vyuzita zdroved 
fd — fp - f, pracuje zesilovac se ctyfmi 
kmitocty a tremi obvody) 







Obr. 14. Dvombvodovf zesilovac 




" ” "" 1 Obr. 15. Skupinove zapojeni piijimad apa- 

PUMPOVACt raiury s pUmym zesilovacem 

£ISOLATOR 


i druheho diferencniho kmitoctu fd — 
= fp- — fs, cimz vznikne zesilovac se 
tfemi obvody a ctyrmi kmitocty, jehoz 
kmitoctov6 rozlozeni je patrne z obr. 13. 



Obr. 16. Horni konvertor 


Skupinove zapojeni cel6 pfijimad 
aparatury ukazuje obr. 15. 

b} horni konvertor 

Premistime-li vazebni smycku pro 
vystup z obvodu 0 ± do obvodu O s a 
ladime-Ii tento na maximalni zisk, do- 
stavame smesovac, ktery zaroven zesi- 
luje (obr. 16). Na vystupu dostavame 
signal J'ji -j- (nebojp •— f) a kmitocet 
signalujs se oddeluje az v dalsim krysta- 
lovem smesovaci pomod kmitoctu f p . 
To samozfejme piedpoklAda velmi sta- 



fp 



Obr. 17a. b. Dva pripady rozlozeni kmitoctu 
v hornim konvertoru 


bilm zdroj pumpovactho kmitoctu f p . 

KmitoctovC rozlozeni na obr. 17 uka¬ 
zuje dva mozne pfipady horni konverze. 
Kmitocet zdroje j v je i zde posunut do 
oblasti vyssich kmitoctu. 

Horni konvertor s kmitoctov^m roz- 
lozcnim podle obr. 17a je regencrativni 
a ize s mm dosahnout vyssich zisku nez 
pri pouziti druheho diferencniho kmi¬ 
toctu f& (obr. 17b). Gelkove sumove cis- 
lo soustavy je dano vyrazem 





kde F 1 — sumove cislo zesilovace (kon¬ 
vertoru) 

F t = sumove cislo prijimace po- 
uzitHio jako mf 

Gi ~ zisk konvertoru (zesilovace), 
ktery je pouzit. 

Skupinovd zapojeni prijimaci apara¬ 
tury s hornim konvertorem je na obr. 
18. 


c) do Ini konvertor 

Zvolime-li kmitocet pumpovaclho na- 
peti f v jen mdlo odlisny od kmitoctu 
signalu, dostaneme tzv. dolni konvertor. 
Obvody tohoto konvertoru jsou v pod- 
state stejn6 jako u predchoziho zafizeni. 
TakA zde existuji dva moznd pripady 
reseni, jak ukazuje rozlozeni kmitoctu 
na obr. 19a, b. fteseni podle typu b je 
opet regenerativni a dava vetsi zisk. 
Oproti horni konverzi je celkova priji- 
maci aparatura jednodussi proto, ze 
kmitocet vystupniho obvodu 0 Z je volen 
tak nizky, aby mohl byt dolni konvertor 
zapojen primo k beznemu komunikac- 
nimu prijimaci. Tak jako horni, tak 
i dolni konvertor vyzaduje stabilni 
kmitocet pumpovaciho napeti. Skupi¬ 
nove schema zafizeni s dolnim konverto¬ 
rem je na obr. 20. 

Proces konverze u obou uvedenych 
typu konvertoru se lisi od normalniho 
diodov6ho smesovace dvema zviastnost- 
mi. Dioda zde funguje jako cista kapa- 
cita a tedy neprispiva k sumu. Naproti 
tomu krystalovy smesovac je sam zdro- 
jem termalniho Sumu. Za druh6 u smeso¬ 
vace s promennou kapacitou vzdydosah- 
neme nejakeho zisku oproti normalnimu 
krystalovemu smesovaci, kde vystupni 
vykon je vzdy mens! nez vstupni. 

Presto s obema druhy konvertoru 
nebylo zatim dosazeno uspokojivych vf- 
sledku. Sumov^ cislo nekleslo u 145 MHz 
nibdy pod 2 dB. Vzhledem k tomu, 
ze s dobrymi elektronkovymi konvertory 


Obr. 18. Skupinove zapojeni prijimaci apa¬ 
ratury s hornim konvertorem 

se da dosahnout sumovAho cisla 2,5-3 dB, 
nenabizeji konvertory zatim zddnc 
zlepseni. Mimoto jsou nAkladnejsi a vy- 
zaduji velmi stabilni zdroj pumpova¬ 
ciho kmitoctu. 




Obr. 19a, b. Kmitoctove rozlozeni u dolnich 
konvertoru 

Shrneme-li vlastnosti uvedenych za¬ 
pojeni, vidime, zenejlepSich vysiedku lze 
dosahnout s priraym minimaine dvou- 
obvodovym zesilovacem. Dosahuje pek- 
nych zisku pfi velmi nizkyeh sumovych 
cislech a nema pritom zvlastni naroky 
na stabilitu. Tyto prakticke vysledky nas 
nuti zab^vat se nejprve pfimymi zesi- 
lovaci, pri cemz za zaklad vezmeme 
pracujici model W6AJF [12], ktery 
bude popsan v nasledujici kapitole. 

11.6. Parametricky zesilovac 
pro 145 MHz 

Zesilovac je fesen jako koaxialni 
ctvrtvlnna linka v boxu ctvercoveho 



Obr. 20. Skupinove zapojeni zafizeni s dol- 
nim konvertorem 
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profiiu. Tato konstrukcej e oproti cylin- 
dricke vyhodr.ejM hlavne proto, ze horni 
stena muze byt resena jako odmmatelna. 

Impedance cylmdrick^ koaxialnl lin- 
ky se vypocte podle znameho vzorce 

£ = 138 log ~ 

a je ho mozno pouzlt i pro ctvercovy 
profd, pri cemz je impedance takoveto 
linky o 10—15 % vyssi, Pri zachovanl 
rozmeru podle obr. 22 je impedance 
linky 140 Q. 

Popisovany zesilovac pracuje se ctymu 
kmitocty a to jsou: kmitocet signalu /), 
kmitocet vnejslho zdroje /p (pumpovaci) 
a dva kmitocty diferencnl {fa., fa.'), kterd 
odpovldajl souctu a rozdilu/ 5 a f v . 

Tedy je-Ii pumpovaci kmitocet vnejsl- 
hozdroje475 MHz, potom pri 144 MHz 
ladlme prvnl diferencnl obvod na fa 
= 475 MHz 4- 144 MHz ^ 619 MHz. 

Druhy diferencnl kmitocet ff = 
= 475 MHz — 144 MHz = 331 MHz. 
Rozlozenl kmitoctu v zesilovaei ukazuje 
obr. 21. 

Paralelnl rezonancnl obvody pro 
ctyri kmitocty zesilovace jsou reseny 
tak, ze k rezonanci vzdy uzlvajl casti 
ctvrtvlnne linky jako indukcnosti, ke 
ktere je v ureitem miste paralelne pri- 
razena kapacita. Mlsto pfipojeni kazde 
promenne kapacity musl byt voleno 
presne a to tak, aby neovlivnovalo 
ostatni rezonance ctvrtvlnnf linky a 
0 vstupnlho obvodu (obr. 22). 

Body pro pfipojeni plstovych trimru, 
kterymi je zesilovac laden, byly vvpo¬ 
et eny pro kfemikovou diodu, jejxz pra- 
covnl bod (nulova poloha kapacity) byl 
nastaven na 6,6 pF (viz 1.4), Pri pouzitl 
vyssi nebo nizsl hodnoty se pomery na 
lince zmera. 

Koaxialni linka rezonuje tedy po vy- 
ladenl plstovymi trimry na kmitoctech: 
144, 331, 475 a 619 MHz. Do kratke 
cast! vnitrnlho vodice linky je zavedeno 
vf napetl pro diody a tento je kon- 
denzatorem 1-10 pF vyladen na rezo¬ 
nancnl kmitocet vnejslho zdroje. 

Dioda je od dlouhe casti vnitrnlho 
vodice oddelena kondenzatorem 500 pF 
vzhledem k nutnosti pfipojeni ss napetl 
v bode A. (Zde je vyhodne pouzlt pru- 
chodkoveho kondenzatoru, ktery je za- 
pusten do vnitrnlho vodice. Prlvod ss na- 
peti muze byt pak veden i s tlumivkou 
stredem vnitrnlho vodice.) 

Vstupnl a vvstupnl vazebni smycky 
jsou stejn6 a jsou umlsteny protilehle 
u dolnlho konce zesilovace. Nastaven! 
optimalnl vazby se provadl keramickymi 
trimry. Pro vstup, vystup a prlvod pum- 
povadho napetl bylo pouzito koaxialnlch 
koncovek. Pri konstrukei se doporucuje, 
aby alespoh ctvercova cela boxu byla 



Obr. 21. Kmitoctove rozlozenl tfiobuodooeho 
zesilovace se ctyfmi kmitocty 


^^RAPIO, 


35 mm 



Obr. 22. Prakticke provedenl parametrickeho 
zesilovace 


z medeneho plechu a vnitfnl vodic 
linky pfipajen. Pro ostatni casti vyhovl 
lesteny hlinlkovy plech. Vnitrni vodic 
mlize byt podepren jakostnlm izolan- 
tem. 

Generator vnejslho kmitoctu fp neul 
treba stabilizovat krystalem. Jednodu- 
chym oscilatorem s paralelnl linkou do- 
sahneme dostatecne stability. Kmitocet 
pro tyto ucely by mel byt menitelny od 
4.50 do 500 MHz. Vykon generatoru 
(stacl 1/2 W) se rldl podle vlastnostl 
diody a jeho velikost lze menit ruznymi 
zpusoby (nejlepe plynulym rlzenlm ano- 
doveho napetl). 

Nastavovatu: Za pomoci sumoveho ge- 
nerdtoru, pfipojendho nejprve k pfijlma- 
ci (konvertoru), ktery bude pouzit za 
parametrickym zesilovacem, nastavlme 
nejakou vztaznou hodnotu sumu. Potom 
zapojlme zkouseny zesilovac do koaxial- 
nl linky mezi sumovy generator a pri- 
jlmac. Zatim jeste ale nezapojlme vnejsl 
pumpovaci zdroj a ladlme trimrem 
pro 144 MHz na maximalm sum. Rov~ 
nez tak upravujeme vstupnl a vystupnl 
vazbu. Potom pripojlme pumpovaci 
generator. Pfikon generatoru nezvysu- 
jeme nad 1/2 W, abychora neznicili 
diodu. Obvod diody a diferencnl obvody 
ladlme strldave tak dlouho, az dosahne- 
me se zesilovacem nejaky zisk v hodnote 
sumu. Pripojenlm anteny ke vstupu 
zesilovace muze dojlt (vlivem impedan- 
cnlho nepnzpusobenl) k rozkmitanl ze¬ 
silovace apod. Obycejne stacl doladenl 
vstupnlho obvodu a vazby, aby bylo 
opet vse v poradku. 

Vysledky mefenl W6AJF, ktery zkon- 
struovaf stejne zesilovace i pro 220 a 
432 MHz, potvrzujl velmi dobre vlastno- 
sti techto zapojenl. Na 432 MHz bylo 
dosazeno snlzenl sumoveho cisla o 3 dB 
oproti vybornemu konvertoru s elek- 
tronkou 416B. Parametricky zesilovac 
pro 220 MHz mel sumov£ clslo rovnez 
o 3 dB nizsi nez velmi dobry konvertor 
s elektronkou 417A. U zesilovace pro 
144 MHz bylo namereno sumove clslo 
pod 1 dB, pri cemz sire pasma, ve ktere 
byla tato hodnota namefena, byla 
0,5 MHz. Pouzitlmvyssiho pumpovaciho 
kmitoctu se tato hodnota jeste dale 
snizuje. 

11.7. Zaver 

Od puvodnlho umyslu provest porov- 
nanl mezi ostatnlmi druhy zesilovacu a 
parametrickym zesilovacem muselo byt 
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Obr. 23. Poroundni sumoojch cisel para- 
metrickfch zesilovacu s triodami a per- 
maktrony 


z velke casti upusteno. Behempsanl toho- 
to clanku doslo v celem svete ke skutec- 
nemu utoku na sumove clslo. Hodnoty 
veera znam6 jako nejlepsl jsou dnes jiz 
prekonany. U nekterych, vetsinou vsak 
velmi nakladnych, zarlzeni bylo do¬ 
sazeno tak ext re mulch hodnot sumoveho 
cisla (0,1 dB), ze jich nenl mozno v praxi 
ani vyuzlt [13]. Reaktancnl parametric- 
ke zesilovace s diodou svymi velmi dob- 
rymi sumovymi vlastnostmi, jednodu- 
chostl a malymi porizovaclmi naklady 
mohou vsak smete konkurovat i mase- 
rurn. Porovna.nl s popsanymi zesilovaei 
je uvedeno na obr. 23. 

Zatim nemuze byt dostatecne ocenen 
prinos, ktery parametricke zesilovace 
davajl nebo snad teprve dajl radiotech- 
nice. Lze vsak ocekavat, ze to budou 
i nasi VKV amateri, ktefl uvedou tyto 
nove principy zesilovanl v zivot. 

Literatura k dnthe casti: 

[9] Proc. IRE 7j1958 sir. 1301. 

[10] Heffner H.: Solid state microwave 
amplifiers, IRE Trans. 1 j1959 sir. 83 
(clanek obsahuje 121 odkazu). 

[11] Glanc A.: Move zpusoby prljmu na 
VKV — parametricke zesilovace. AR 
211960 sir. 49. 

[12] Jones Franck C., W6AJF: Expe¬ 
rimental Parametric Amplifiers, QST 
9/1959 str 11 

[13] Trans. IRE, MTT - 7(1959. 

* * * 

Proslme ctenafe cldnku „ Sumove 
vlastnosti VKV spojovaclch prostredku 
a jejich vliv na spojenl" v AR 2/60, aby 
laskave prominuli chybu ve vypoctu na 
str. 45, pravy sloupec. Ve vypoctu u Si 
ma byt spravne 0,183 . 10~ 6 V -- 
0,183 /IV. Napefove zesllenl A ma byt 
10 milionu. 


★ tIc 

V clanku „Kapesnl tranzistorovy pri- 
ilmac T 60“ v AR 2/60 na str. 35 si 
opravte ve schematu zapojenl tranzisto- 
ru T 7 v souraernem koncovem stupni. 
Spojeny majl byt emitory a kolektor ma 
byt spravne pripojen mezi konec vinutl 
L n a kondenzator C 21 . 

* ★ * 

V AR 2/1960 na str. 50 si opravte u obr. 
6c znam^nka polarity: vlevo pa til +, 
vpravo —■, stejne jako u obr. 6b. 

* * * 

Do 31. brezna 1960 must projednat 
vsechny organ izace Svazarmu novou 
uzemni organizaci. Dbejte, aby tento 
termln byl dodrzen, nebot’ na nove or¬ 
ganizaci zavisl i prubeh vsech radio- 
amat^rskych zivodu v roce 1961! 





9E01iE!KUlij£RIVf GEKERAXORI 
A ZESILOVAtE 

Ing. Oto Stirand 


Vysledky moderni fyziky poskytly 
v poslednich nekolika letech podklad 
pro vypracovani novych metod buzeni 
a zesilovani elektromagnetickych vln. 
Tyto metody byly nezavisle na so be vy~ 
pracovany v SSSR (Basov a Prochorov) 
a v USA (Gordon, Caiger, Townes). 

Pro buzeni elektromagnetickych kmi- 
tu se v novych zarizcnich vyuziva ener- 
gie, pod min end vnitrnim pohybem ato- 
mu nebo rnolekul (odtud nazev). Podie 
poznatkd kvantove mechaniky muze 
vnitmi energie molekularni nebo ato- 
move soustavy (napr. energie epavkovd 
molekuly) nabyt jen zcela jistych hod- 
not. Hodnotam energie, kterd muze sou- 
stava nabyt, rikame energetickd hladiny. 
Prechazi-li molekula z hladiny vyssi 
energie (£ v ) na hladinu nizsi (E n ), vy- 
zari se rozdilova energie E v — R n ve 
forme elektromagnetickych vln, jejichz 
kmitocet (r>) je urcen jednoduchym 
vztahem E v — E a — hv (h je Planckova 
konstanta). Obvykle ma molekularni 
soustava velky pocet ruznych hladin. 

Cpavkove molekuly maji velmi vhod- 
nou vlastnost: nasledkem tepelneho po- 
hybu dochazi k rozdeleni rnolekul po- 
nejvice do dvou hladin, jejichz rozdil 
energii odpovida podie uvedeneho vzta- 
hu kmitoctu 23 870 MHz. Na hladine 
nizsi energie se nachazi vice rnolekul 
nez na hladine vyssi. Ten to stav se snazi 
priroda udrzet, protoze odpovida stavu 
tepelne rovnovahy. Podari-li se nam 
z vclikeho poctu cpavkovych rnolekul 
vybrat molekuly s vyssi energii (aktivni) 
a umistit je do dutinoveho rezonatoru 
(naladeneho na kmitocet 23 870 MHz), 
pak pn ustavovani tepelnd rovnovahy 
bude cast rnolekul pfcchazet do nizsiho 
energetickeho stavu a rozdil energie 
budou predavat dutinovemu rezona¬ 
toru. Budeme-li stale privadet nov>i a 
nove aktivni molekuly do dutinoveho 
rezonatoru, pod arise nam za jistych pod- 
mi nek dosahnout, ze amplituda kmitu v 
dutinovem rezonatoru zustanekonstant- 
nijestepri nepatrnem od ber u elektr omag- 
neticke energie z rezonatoru, Tento popis 
cinnosti molekularniho generatoru je 
ovsem velmi hruby, podrobnostmi se zde 
vsak zabyvat nechceme; ctenarjenalezne 
v uvedene literature. Vykon molekular- 
niho generatoru je asi 10 -9 az 10~ 10 W. 
Kmitocet elektromagnetickych kmitii 
vyzaiovanych z dutinoveho rezonatoru 
ma vsak vysokou dlouhodobou stabilitu, 
ktera je lepsi nez 1QA Kmitocty dvou 
na sofce nezavislych molekularnich ge- 
neratoru, postavenych treba na ruznych 
mistech zemekoule, se budou tedy Iisit 
nejvfse o 24 Hzpri kmitoctu 23 870 MHz. 
Dalsi velmi uzitecnou vlastnosti tohoto 
zarizeru je schopnost zesilovat za jistych 
okolnosti privadenou elektromagnetic- 
kou energii o kmitoctu 23 870 MHz. Na 
tomto poll vsak nedoslo dosud k siroke- 
mu pouziti, protoze sire pdsma zesiio¬ 
vace, pouzivajiciho cpavkovych mole- 
kul, je nekolik set hertzu a zesilovac 
neni laditelny. 

Sirokopasmovy laditelny zesilovac vy- 
pracovali na podobnem principu v SSSR 
Basov a Prochorov a v USA H. Scovil. 
Seznamime se struene s jeho cinnosti. 
Misto rnolekul plynneho epavku pouzili 
iontu vhodneho paramagnetickeho krys- 
talu. Par am agnet ickd ionty v tomto 
krystalu jsou v ruznych energetickych 


stavech. Ve stavu tepelne rovnovahy je 
nejvice iontu v zakladnim nejnizsim 
energetickem stavu. Vlozime-li krystal 
do magnetickeho pole, rozstepi se ne- 
ktere energeticke hladiny na nekolik 
podhladin. Jejich vzajemnou polohu 
muzeme ovlivnovat zmenou intenzity 
magnetickeho pole. 

V krystalu vsak nemuzeme oddelit 
aktivni ionty od ostatnich. Autori para¬ 
magnetickeho zesiiovace proto nechali 
na vybrany krystal dopadat elektro- 
magneticke vlny o kmitoctu (pomoc- 
ny) (viz obr. la, b), cimz udelili casti 
vsech iontu v zakladnim stavu energii, 
takze ionty presly do energetickeho 



Obr. 1. Ohsazem energetickych hladin s krys¬ 
talu: a) pred dopadem elektromagneficke 
energie (pomocne); b) po dopadu elektro- 
magneticke energie (pomocne). 

stavu E v (na obr. 1 b se obsazeni hladiny 
E a zmensilo a E p zvetsilo). Z energeticke 
hladiny E p prechazeji ionty samovolne 
na energetickou hladinu E Vi kde by 
jistou dobu ,,pockaly“, nez by presly 
do zakladniho stavu E n . Predstavme si, 
ze na krystal, ve kterem jsou ionty encr- 
geticky rozlozeny podie obr. lb, do- 
padne elektromagneticka energie o kmi¬ 
toctu f z , kterou chceme zesilit. Nastane 
zvlastni zjev, pri kterem dojde k vynu- 
cenym prechodum iontu z energeticke 
hladiny E v na hladinu B n . Predstavime-li 
si rozdilovou energii E Y —Ea jako jeden 
foton, zpusobi dopad jednoho fotonu na 
krystal uvolneni vet si ho mnozstvi foto¬ 
nu, z nichz kazdy ma energii E v — En. 
Uvedomime-li si, ze intenzita elektro- 
magnetickeho zareni je umerna poctu 
vyzafenych fotonu, dokreslime si snadno 
cinnost takovehoto zesiiovace. Vyhodou 
zesiiovace je, ze se da snadno ladit zme¬ 
nou intenzity magnetickeho pole, do kte~ 
reho jeumisten krystal. Nevyhodou zaH- 
zeni je, ze paramagneticky krystal musi 
byt ochlazen na velmi nizkou teplotu (o- 
kolo—270° C), aby by lomoznopouzit ja¬ 
ko zdroje pomocn6ho zareni centimetro- 
veho reflexniho klystronu. Za normalni 
pokojove teploty bychom totiz obsazeni 
energetickych hladin podie obr. lb 


udrzeli jen pouzitlm velmi siln^ho elek- 
tromagnetickeho pole. 

Pro ilustraci uvedeme vlastnosti jed¬ 
noho realizovaneho paramagnetickeho 
zesiiovace. ktery vypracoval Strandberg 
(USA) a nazval ho Versitron. Uvadi 
o nem, ze jeho pouzitim je mozno zvysit 
citlivost radiolokdtoru priblizne o 30 dB. 
Toto zvyseni citlivosti radiolokacniho 
prijimace je efektivnestejnejako zvyseni 
impulsniho vykonu vysilace asi tisickrat, 
coz je dosavadni technikou nedosazi- 
telne. 

Vidime, ze pouzitim novych fyzikal- 
nich poznatku bylo mozno sestrojit ze¬ 
silovac pro radiolokacni ucely na zcela 
jinem principu nez pfi pouziti elektro- 
nek, Citlivost takovehoto zesiiovace je 
mnohokrat vetsi nez dosud pouzivanych, 
protoze ma mnohem mensi sum nez za- 
rizeni, pouzivajici elektronek, Lokatory 
pouzivajici techto novych zesilovacu 
umoznily sledovat umeU druzice a v po- 
slcdni dobe sovetskd meziplanetarni ra- 
kety na mnohem dels! draze, nez to do- 
volovala dosavadni radiolokacni tech- 
nika. 

Literatura: 

Journal eksp. i teoret. fiz. 431, 1954 

Symposium on the Role of Solid Slate 
Phenomena in Electric Circuits, Polytechnic 
Inst, of Brooklyn, 1957. Ref. M. W. P. 
Strandberg 

Pokroky malemaliky, fysiky a astronomie 
439, 1959. 
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ldentifikace neznameho 
transformatoru 

Existuje nekolik receptu, jak urcit 
vinuti neznameho transformatoru. Zde 
je jeste jeden, ktery je urcen pro trans- 
formatory prijimacoveho typu. Nejprve 
konce vyvodu upravime a ocistime. Vy- 
bereme si dva nejsilnejsi a zjistime, 
maji-li mezi sebou spojeni, pornoci 
ohmmet.ru nebo proste zarovkove zkou- 
secky, Tyto vyvody patri zhavicimu 
vinuti bud 4 V nebo u novejsiho trans¬ 
formatoru 6,3 V. Potom. na ne pfivede- 
me z jineho transformatoru 4 V st asi 
5 A a na zbyvajicich koncich se snazime 
nalezt napeti, Hledani jednotlivych 
koncu pod napetim je mozne pfedejit 
tim, ze nej drive zmerime jejich vztahy 
ohmmetrem. Pri vlastnim mereni vlastne 
transformujeme nahoru, takze snadno 
zjistime primarni a sekundarni vinuti. 
Je-li jiz jistota o usporadani jednotlivych 
sekei vinuti, pfipojime sit'ove napeti 
220 nebo 120 V pfes zarovku 40 W. 
A nyni pozor: sviti-li zarovka, je ne- 
bezpeci, ze nektere vinuti nebo jeho 
cast je ve zkratu. V tomto pripade je 
transformator vadny. Nesviti-li zarovka 
nebo jen slabe zhne, mereni dokoncime. 
Na vyvody navlekneme male listky s tida- 
jem napeti. Velmi dulezite je transfor¬ 
mator norma Ine pripojit primo na sif 
a zatizit. Velmi se osvedci male tele- 
fonni zarovky zapojene do serie, aby 
souctove napeti odpovidalo napeti trans¬ 
formatoru. Kdyz se transformator asi po 
pulhodinovem provozu prilis nezahreje, 
povazujeme ho za dobry. Zhavici vinuti 
se zatizi autozarovkou s vetsi wattovou 
ztratou. 




XBANZISTOROVE ME^JCE - TEOBIE 


Inz. Jozo Trajtel 


( Pokracovdni) 


V pfedcbozim clanku v AR 9/59 jsme 
se seznamili s praci dvojcinneho tran- 
zisioroveho menice a poznali jsme jeho 
velke vyhody oproti rotacnim a vibrac- 
nim menicum. To vsechno bylo nutn6 
k tomu, abychom mohli prikrocit k prak- 
tickemu navrhu a konstrukci tranzisto- 
roveho men ice. V tomto clanku uvadim 
vypocet menice s vystupnim vykonem 
10 W. Jsou v nem pouzity tranzistory 
OC16, vyrabene firmou Valvo. Tyto 
tranzistory se zatim na nasem trhu ne- 
vyskytuji. U nas majl byt vyrabeny 
ekvivalentni tranzistory, 

OC16 je 10W tranzistor typu p~n-p. 
Uvadim jeho hodnoty v zapojeni s uzem- 
nenym emitorem. 


Doporucene prowzni hodnoty: 
Koleklorom napeti: like = — 1 10 V 

Kolektorovy proud: Ik = 1,5 A 

Emitorovy proud: I B = 1/3 A 

Proud bdze: h — 0,2 A 


Klidovy proud s uzemne- 
nym emitorem pfi 
V k& = —14 V 


hoe —0,6 m A. 
(max. 2,5mA ) 


Zbytkovi napeti mezi 
kolektorem a emitorem 
pfi h = 3 A 

Maximalni domlerw hodnoty: 

Kolektorove napeti: Hue max. — — 32V 
Kolektorovy proud: hmax. = 3 A 
Emitorovy proud: hmax . =3,3 A 

Max. proud bdze: hmax. — 0,5 A 

Tranzistor je schopny pracovat v roz- 
mezi teplot od —55° C do +60° C. 
Maximalni teplota pi'cchodu (germania) 
je -j-75° C, Se zvysujici se teplotou okoli 
kolektorova ztrata klesa podle vzorce: 


1 U' k = 0,4 V 
f (max. 0,8V) 


P 


k —■ Pk 


t tn a x t* 

tinax t 


kde: P**—dovolena kolcktorovd ztrata 
pfi zvysenei teplote 
Pk - kolektorova ztrata pfi teplote 
okoli t = +25° G (udava vyrobce) 
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t max -maximalni teplota prechodu 
(u germaniov^ch tranzistoru se 
pohybujeod +60° Cdo +100° C; 
tmax = + 75° G pro OC16. 
f* — zvysena teplota okoli, pfi ktere 
pocitame kolektorovou ztratu 
t - teplota, pfi ktere plati P*. 

Pfi navrhu tranzistorovbho menice, 
ktery ma pracovat venku na slunci nebo 
v jinem prostredi, kde je zvysena tep¬ 
lota, nesmime d opus tit, aby rozptyleny 
vykon na tranzistoru pfekrocil hodnotu, 
zjistenou podle shora uvedeneho vzorce. 
Je nutno upozornit, ze tento vzorec je 
jen priblizn^. Ve skutecnosti je vztah 
komplikovanejsi. Dovolena kolektorovd 
ztrata pfi zvysene teplote zavisf pfede- 
vsim od samotne konstrukce tranzistoru, 
kterd muze byt ruzna, a dale od chladici 
plochy, na ktere je tranzistor upevnen. 
Vyrobci sami udavaji zavislost kolekto¬ 
rove ztraty na teplota pro jednotliv^ 
typy tranzistoru. 

V dalsiin je uveden navrh a vypocet 
tranzistoroveho menice nasledujicich 
vlastnosti: 

Pozadovany vystupni vykon jV* = 
10 W; sekund&rni stejnosmerne napeti 
U a = 250 V; ilcinnost jj f> 80% (stej- 
nosmerna). Menic ma byt napajen z 12 V 
akuinulatorov^ baterie a md pracovat 
s pfepinacim kmitoctem f = 1 kHz. 

Prurez jadra pro pozadovany kmito¬ 
cet volime tak, aby primarnim proudem, 
ktery tece pri jmenovitem vykonu me¬ 
nice, se sytilo jadro do kolena, nebo jen 
mirne za koleno prvotni magneticke 
krivky. Zabranime tim vzniku vifivych 
ztrat v plechu, kter^ by zhorsovaly cel- 
kovou ucinnost menice. Pfi velkych 
hodnotach intenzity magnetickeho pole 
zmensime syceni vzduchovou mezerou. 
Tim se ovsem zvysi pfepinaci kmitocet 
menice. Potrebny prufez jadra zjistime 
ze vzorce: 

/ 2ook~_ i /irr 

f“7““l / 'TTTo^ = 

— 1,41 cm 3 

kde: S - prufez jadra [cm 3 ] 

P s - vykon odeblrany ze sekun- 
darniho obvodu transfbrmatoru 

[W] 

f - pfepinaci kmitocet [Hz] 

Na transformator pouzijeme plechy 
s nejblizsim vyssim priifezem jadra, 
Budou to inkurantni plechy Roh. tr. i, 
M89 modry o sile 0,1 mm. Prufez jadra 
je 1,92 cm 3 . Zbyva nara jeste dostatecna 
rezerva, kterou ocenime zvlasf tehdy, 
budeme-li chtit odebirat z menice wssx 
vykon, coz v nasem pripade bude mozne. 

Hodnotu magnetic!:6 indukce volime 
podle pouziteho materialu. Pro ferritova 
jadra volime asi 0,25 T*, pro ostatni 
material (podle toho jaky pouzijeme) 
volime B = 0,3-f-0,8 T. Pro nami po- 
uzite plechy budeme uvazovat B = 
= 0,4 T. 

Pocet primarnxch zavitu pfi pozado- 
vanem kmitoctu je 

= 4 ^V-/- 4 . 9 [ V- T ’ Uz > cm? ] 


*T = testa - 10 kG 


Uo je napeti, ktere se nachazi na pri¬ 
marnim vinuti transfbrmatoru pfi se- 
pnuti. Je to vlastne napeti baterie Us, 
zmensend o ohmicky tibytek napeti na 
primaru transfbrmatoru a o zbytkov£ 
napeti mezi kolektorem a emitorem. 


U 0 = Ub—R p ■ Is—Up 

kde Ub - napeti baterie 

U'k - zbytkovc napeti mezi kolek¬ 
torem a emitorem pfi sepnuti 
Rp — odpor primarniho vinuti 
(jedne poloviny) 

Proud, odebiran'y' z baterie, vypocteme 
z vystupniho vykonu menice a ucinnosti: 


hi — 


P B . 10 
^777 = ojM2" 


1,04 A 


Odpor jedn6 poloviny primaru odhad- 
neme na 0,2 Pi, potom 


| Uo = 12—0,5—0,2 • 1,04 d= 11,3 V 


Pocet primarnich zavitu: 


11,3 - 10* 

!j> _ 4-4 • 0,1 * 1 ■ 10 3 * 1,92 ” 


= 37 zdvitu 


Gelkovy pocet primarnich zavitu bude 
tedy 2x37 zavitu. 

Prevod mezi primarnim a budicim 
vinutira je: 

Ilf, Ub -f - Ri • h 

rip Uo 

kde: m - pocet zavitu pro budici vi¬ 
nuti 

Uo - budici napeti baze 

Ri - odpor v budicim obvodu 

baze 

h - proud baze 

Je zrejme, ze existuje optimalni hod- 
nota buzeni, pfi ktere bude ucinnost 
menice maximalni. Tuto je mozno urcit 
z vystupnich charakteristik tranzistoru. 
Je ruzna pro jednotlive typy tranzistoru 
a napijeci napeti. Pro prakticky navrh 
nam vsak postacl ta skutecnost, ze opti¬ 
malni hodnota buzeni je takova, ktere 
odpovida spicka kolektoroveho proudu 
1,3 stredni hodnoty. Tato hodnota je 
optimalni jen za pfedpokladu konstant- 
ni teploty a nepromenne zateze, Ma- 
me-li promennou zatez, musinie hod¬ 
notu budidho napeti volit podle vetsiho 
zatizeni. Pfi v elk cm rozdilu mezi zate- 
zemi tato hodnota buzeni je veika pro 
mensi zatizeni, Nastava stav pfebuzeni, 
pfi n£mz je citelny pokles ucinnosti 
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Obr. 2. 




menice, Tento nedostatek je mozno od- 
stranit zavedenim proudove zpetnA 

vazby. 

Podle pracovnich podminek menice 
volime velikost stejnosmerneho napeti 
baze takto: 

Ub&s = (1,5 -f- 2) Ub 

Z toho nam zaroven vyjde velikost 
R 1} ktera je: 

(1,5 + 2} Ub 

Kl ~ % 

Treba zjistit jeste napeti Ut a proud 
h. Optimalni stav buzeni nastava pro 
Spicku kolektoroveho proudu Umax = 
= 1,3 • 1,04= 1,35 A. Z vystupnkh cha- 
rakteristik tranzistoru v emitorovem za- 


Tr 



Obr. 3. 


pojeni na obr. 1 odecitame pro tuto spi fi¬ 
lm kolektoroveho proudu proud haze 
h = 55 mA. Je to charakteristika, ktere 
odpovida v jeji rovne casti kolektorovy 
proud h max. = 1,35 A. Ze vstupni 
charakteristiky na obr. 2 odecitame na¬ 
peti baze. Pro nas pripad je Up = 0,7 V. 
Po uprave dostaneme pro pfevod mezi 
primarnim a budidm vinutim vztah: 


ft& 

Tip 


3 U b 
U 0 


3 ■ 0,7 
11,3 


= 0,186 


Pocet zavitu budiciho vinuti: 


DiodaJX7E mA pH 100 mA usmerne- 
nfiho proudu spad napeti 0,3 V. Nami 
odebirany proud je pouze 40 mA, pri 
kterem spad napeti na diode je mens!. 
Pro obe diody v s6rii budeme uvazovat 
U*d = 0,5 V. Odpor sekundarniho vi¬ 
nuti odhadneme na 20 12. Ted’ muzeme 
vypocitat potfebny pfevod, ktery je: 

n s _ 250 + 20 • 40 ■ 1Q- 3 + 0,5 __ 
ftp 11,3 

= 22,2 


nb = 0,186.37 6,88 zavitu 

Gelkem navineme 2x8 zavitu, aby- 
chom meli dostatecne buzeni. Dale vy- 
pocitame odpor, ktery - musime zaradit 
do obvodu budiciho vinuti; 




2 U b 
h 


1,4 

55 


10 s ^ 25 


Pouzijeme jednowattovy dratovy odpor 
s odbockou o hodnote 32 12, abychom 
meli moznost nastavit optimdim pred- 
peti baze. 

Pfevod mezi, primarnim a sekundar- 
nim vinutim je dan nasledujicim vzta- 
hem: 


n$ __ Ug J- Jxg ■ T a -f- U* d 

Tip Ij Q 

kde: U a - pozadovane stejnosmernfi se- 
kundarni napeti 

I a - jmenovity sekundarni proud 
Ud*— spad napeti na usmernovaci 
pro jmenovity odebirany proud. 
Jako usmernovace pouzijeme Gratzo- 
va mustkovfiho zapojeni. V tomto pri- 
pade je U* a napeti na dvou diodach 
v serii. Usmernovaci diody j sou sovetske 
vyroby Jf/E. Uvadim tabulku plosnych 
sovetskych germaniovych diod: 


Pocet sekundarnich zavitu 

n 5 = 37 - 22,2 = 820 zavitu 

Zbyva nam jeste zvolit prufezy vo- 
dicu pro jednotliva proudova zatizeni 
a vypocitat pro kontrolu odpory jednot- 
livych vinuti. Primarni vinuti dimenzu- 
jeme na max. proud 1,4 A pri proudo- 
vem zatizeni 2,5 A/mm 2 . Podle toho 
vychAzi prumer drAtu 0 0,85 mm. Cele 
primarni vinuti zabira potom plochu 
72 • 0,568 = 41 mm 2 . Sekundarni vinuti 
navineme z dratu 0 0,30 mm, jeho 
plocha je priblizne 50 mm 2 . Budici vi¬ 
nuti je z dratu 0 0,35 mm, jeho plocha 
1,6 mm 2 . CelkovA plocha okenka, za- 
plnena vsemi vinutimi, je pribliznA 
93 mm 2 , coz predstavuje asi 50 % z cel- 
kove plochy okenka. Kazdou vrstvu 
vinuti prolozime vrstvou kondenzatoro- 
veho papiru, aby se transformator lepe 
vinul. Jednotliva vinuti transformatoru 
uspofadame takto: Nejdrive navineme 
primarni vinuti z dvou dratu (bifilArue). 
Konec jednoho spojime se zacatkem 
drulieho. Tim dostaneme stred primar- 
niho vinuti. Toto je nutne z duvodu 
symetrie vinuti. Na primarni vinuti na¬ 
vineme sekundarni a navrch budici vi¬ 
nuti stejnym zpusobem jako primar 
t r a ns form Atom. 


Typ diody 

jir~ 

1421 

j3,7A 

ar- 

1X22 

JX7S 

XX r- 

1X23 

H7B 

xxr- 

1X24 

XX7T 

JXr- 
IX 25 
XX7JX 

jjjT- 

1X26 

XX7E 

xxr- 

1X27 

JX73K 

Usrnerneny proud 
[mA] 

300 

300 

300 

300 

100 

100 

100 

Max. zaverne na¬ 
peti [V] 

50 

100 

150 

200 

300 

350 

400 

Max. zpetny proud 
[mA] * 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ZpetnA prurazovd 
napeti [V] 

75 

150 

225 

300 

450 

525 

600 

Spad napeti pH 
max. usmerne- 
nem proudu [V] 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,3 

0,3 

0,3 

* Pri amplitude napeti 

50, 

100, 

150, 

200, 

300, 

350, 

400 V 


Vypocitand a namcfcnc odpory jed- 
notlivych vinuti jsou: 

Vypocitana NamefenA 
hodnota hodnota 


Odpor jedne 
poloviny primar- 

niho vinuti: 

0,135 Q 

0,165 12 

Odpor sekundAr- 
niho vinuti: 

19 Q 

20,5 12 

Odpor budiciho 
vinuti - jedne 
poloviny: 

0,1812 

0,212 


Odhadnutd hodnoty odporu, kterych 
jsme pouzili pri vypoctech, dostatecne 
souhlasi s namerenymi a proto vypocet 
nemusime opakovat. Tim je navrh 
transformatoru skoncen a v dalsim se 
budeme zabyvat usmerhovacem. 

Napeti sekundarni strany transforma- 
toru je usmernovano plosnymi germa- 
niovymi diodami Z) 1 az D i v Gratzove 
zapojeni. Zpetne napeti na diodAch 
v tomto zapojeni je polovicni nez u bez- 
neho dvojcestndho usmernovace. V na- 
sem pripade je na diodach 250 V a 
proto nemusime mit obavy pred nape- 
fovymi spickami, ktere se tam vyskytuji. 
Tyto aspoh castecne potlacuje konden- 
zAtor C.>, ktery je pripojen paralelne 
k sekundaru transformatoru. Jeho puso- 
benim jsou potlaceny i spicky na pri- 
marnim vinuti. Kdybychom chteli po- 
uzit dvoucestneho usmernovace, musel 
by mit transformator dvojnasobny pocet 
zavitu, Takto usetffme 50 % sekundar¬ 
nich zavitu a mftzeme volit siinejsi pru- 
fez drAtu. Tim klesne odpor sekundAr- 
niho vinuti a zvy5i se dcinnost, nebof 
ztraty jsou mensi. 

Vykon rozptyleny na usmernovaci 
vypocitame nasledovne: 

P** = U a ■ Up + U* t ’ h 

kde: P*s — Vykon rozptyleny na diode 
po dobu jednA periody [mW] 

Up - zpctny proud diody [mA]; 
Up = 0,4 mA pH U - 250 V 
(namerenA). 

Tedy P*a = 250 ■ 0,4 ■ 1G" 2 -f 0,25 • 40. 

• 10‘*= 110 mW je vykon ztraceny 
na jedne diodA behem jedne periody. 
Celkovy ztratov^ vykon na usmernovaci 
v Gratzove zapojeni je dvojnasobny, 
V nasem pripade to cini 220 mW, coz 
predstavuje ztratu 2,2 % z celkoveho 
vystupniho vykonu. 

(Pokracovdni) 
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„Vyplnfme-li dutinu solenoidu, kterym 
proteka elektricky proud, mekkym zele- 
zem, vznikne elektromagnet", a studen- 
tici vo fyzikarne gymnazia v Kremenco- 
ve u!ici se natahii, aby si overili, zda je prav- 
da, co profesor Vlasek vyklada. jak je to 
davno, to uz ani pravda nenl... Drilm 
v hrsti cosi, co se do ,,solenoidu' 1 vklada, 
co z nej deia elektromagnet, ale co neni ani 
tim mekkym zelezem z dob Kremencarny, 
ani mekkym ferrocartem z dob, kdy jsem 
zacal fusovat do krystalek a ultraselektoru 
pdne Meiezinkovych. Je to tvrde az beda, 
kampak na to s piinEkem. Spis se to podoba 
nejakemujemnemu karborundov6mu brous- 
ku a take se to neda opracovat jinak nezli 
brousenim, diamantovou pilkou nebo ultra- 
zvukem. 

A vlastni se da: takhle to vypada ze za- 
catku: pytle s cervenym praskem. Inzenyr 
Petrek, soukrome clen koiektivky OK2KZP 
v Sumperku, siuzebne zamestnanec ZavodCi 
prvnt petiletky, fiki, ze to je rez, kyslicnEk 
zelezity. V sudech rnajE belobu zinkovou. 
Belobu s cerveni nasypou do bubnu s zeiez- 
nymi koulemi, zaliji vodou a koulejl to po 
dobu sestnacti hodin. Nacervenala bfecka 
se pak cerpa do kalofisu a zbavuje vody. 
Takze az sem je to docela tvarn6. Placicky, 
vyjmute z plachetek kaloiisu, se prezEhajE 
asi na 1Q00 [) C (a sakra), drti se - a prasek 
priehazE do Idkarny. Neverlte? Tak se podi- 
vejte na druhou stranu obalky, na tretf 
obrazek. MEstnost s tisy, u kazdeho lisu 16- 
karnicke vahy a deinice u toho aby m61y 
prsty stejne jemne jako magistra farmacie. 
Soudruzka Diblikovi odmeruje presnou 
davku na lopatiEku a pak ji nasypa do pri- 
pravku v lisu, Uhiadit - a uz se plunzr lisu 
spoustf a lis se namahou cely opocuje ka- 
pickami oieje. Uf, tisic kilogramd na ctve- 
recnl centimetr, uz by to mohlo byt hotovo. 
Lis si oddechuje a povoiuje. Z pripravku 
vyleza krasne cerveny tramecek pro antenu 
prenosneho prijimace. Opatrne s tim, opa- 
trne, jeste je to krehke! Naskladame ja¬ 
derka do samotovych mufll a celou tu hro- 
madu nalozEme na vozEcek, ktery se vyda na 
pout peel, tazen retezem dopravniku. Tato 
pec oy se ovsem nehodila za standardm 
vybavu pernikove chalupky, ackoliv i v nf 
by se baba pekne do zlatova upekla. je to 
tunelova pec, dlouh6 18 metrfi a je vytapena 
eiegantne, to znamena elektricky, silitovymi 
odpory, „Tady je prijemne", iibujeme si po 
mrazu venku. jo, to byste tu meli byt v lete, 
totu mame sedesat stupnu, Inu, tvrdy ferrit 



se rod! tezko - obrovsky tlak a vysoka te- 
plota 1350° C jsou jeho tvrdosti kmotry. 

Jdem se podivat na druhy konec ohonu 
tohoto salajiclho draka. Tady uz vylezaji 
mufie s vypalenym ferritem. Podivej - uka- 
zuje soudruh Petrek jedno jadro cervene, 
od lisu, a jedno jadro po vypileni. je jesti 
hork6, ale jaka promena: temne §ede, s ko- 
vovym leskem, a asi o petinu mensE! Tu je 
zrejrne, ze udriet presne rozmery konec- 
neho vyrobku je veimi tSzka prace. Jak to 
vypada se zmetky, ptame se a napjate o£eka- 
vame odpov^tf, Budete se asi divit, pri za- 
vadenE vyroby jsme jich mEvali 30—40%, 
dnes prumerne 5—10 %, coz je hluboko 
pod svStovym prumerem. - Tak klobouk 
dolu, a£ mrzne. Odjinud jsme zvyklE na 
mnohem vyssE procenta. 

DosedacE piochy samozrejme nejsou po 
t6to procedure presne rovnobezne a tak 
jim mu si pomahat u transformatorovych 
jader k rovnobeznosti brousenim. Jadra se 
narovnajE do otvoru v kruhove desce a jdou 
pod brus, litinovy kotouc, zavlazovany 
vodou s prEmesf siliciumkarbidoveho pras- 
ku. Kulata jaderka se lisujE a vypalujE ve 
tvaru nudlE a ty se pak rozrezavajE kruznE 
pilkou z medeneho plechu, ktera ma po 
obvodu zarezy vyplnene diamantovym 
praskem. Na presny prtimer se musi brousit 
na bezhrote brusce. 

Nem to jednoduche, jak vznika ferritovy 
material, ale co vsechno potom poskytuje! 
Nejen nejruznejsi tvary, tezko dosazitelne 
z klasickych ferromagnetickych kovovych 
materiilu: tycinky, Krnecky, valecky, 
U-jadra, E-jadra, velka transformatorova 
jadra o rozmeru sloupku az 700 mm 2 , ale 
i drobounka jaderka se sloupkem 5x5 mm 
pro transformatory tranzistorovych priji- 
macu; nejen nejrflznejsE tvary, ale tez nej- 
ruznejsi jakosti. Potrebujete material s vy- 
sokou permeabilitou? ProsEm, tu je: mate¬ 
rial H10 s permeabilitou 1000 + 20%, 
vhodny pro teploty do +80° C a kmitocty 
do 0,5 MHz, Material Nil s permeabilitou 
800—1100, vhodny pro teploty do 125° C 
a kmitocty do 0,6 MHz. Material LHB s per¬ 
meabilitou 30—50, vhodny pro teploty do 
+400° C a kmitocty do 20 MHz. PripravujE 
dalsE materialy nizko i vysokofrekvenCni. - 
Potrebujete material magneticky tvrdy, 
magnety do reproduktoru, dynamickych 
mikrofonu, do sluchatek, do iontovych 
filtru, zaostrovacE magnety na obrazovky, 
magnety na upinaef desky pro obrabtjeE 
stroje, magnety pro miminko s dudlEkem - 
hracku, magnety do miniaturnfeh motork^, 
magnety pro... janevEmco? Kacte, v Sum¬ 
perku rnajE na vybranou. Muzete si zvolit 


magneticky tvrdy ferrit orientovany nebo 
neorientovany. Neorientovany je yd v s4- 
riove vyrobg, orientovany bude behem roku 
1960. Jejich vlastnosti i vyroba se lisf pouze 
zpusobem MsovanE. Orientovany material se 
lisuje v magnetickem poll, cEmz dosahujE 
hodnot BHmax, tj. energetickeho soucinu 
mfsto 0,6—0,8 . 10- 6 GsOe az 2,6—3,5 . 
10- 6 GsOe. Jinymi slovy to znamena snEzeni 
rozmerO pri stejnych vlastnostech, coz od- 
povEda duchu nasi doby - snaze po minia- 
turizaci. Tyto materialy nejen ze se vyrov- 
najE zahraniSnim, ale jeste je predcE. - Po- 
trebujete materia! tepeSne kompenzovany 
s prubehem permeability rovnym ve veli- 
kem rozsahu teplot? I to rnajE v Sumperku 
pripraveno. Jenze si stezujE: maloktery 
zavod vi, co vsechno mohou poskytnout 
a tak se vyroba nerozvfji tak, jak by mohla. 
Proto zrEdE technickou sluibu - skupinky 
odbornEku pro urcity material, ktere budou 
jezdit po zavodech, kde by pouziti slinutych 
materialu prichazelo v uvahu, a zjisfovat 
prEmo na miste pozadavky a potrebu. - 
Pracujete na magnetostrikcnEm keramic- 
kem materialu? ZatEm ne, nikdo to dosud 
nepozadoval. VyrabejE se tu tez thermistory 
- tepelne zavisI6 odpory. Odbyt? Mal6, 
nSkolikatisEcove serie. 

Tak vida, co tu vsechno nedovedou. A jaka 
skoda, ze je tu, v Zavodech prvnl petiletky 
v Sumperku, nedostateEnS zamestnavame. 
Zlepsovatele z fad radioamateru, vy ze 
byste ve vasem zivode nevedeli o mEste, 
na nemi by se kovova keramika dala s vy- 
hodou uplatnit pro zvyseni produktivity? 
Abychom vam pomohli, v nekterem z pris- 
tEch cEsel AR. pfineseme podrobnejsi clanek 
o vlastnostech a pouzitE ferritu nejen pro 
prumysl, ale i pro amaterskou praxi. ^ 

Skoda 



Trub ickovd jadra se jeste daji fezflt ruene na 
kruzni diamantovi pile - samozrejmg opa- 
tfene odsavadrn zarizenim. 








Rubriku vede lindra Macoun,, OKI VR, 

nositel odznaku 

„Za obetavou 

praci ! ‘ 

VYSLEDKY XI. PD 1959 


1250 MHz 

- celkove poradi 



bodft 

QSO 

1. OK1KKD 

714 

7 

2. OK1KEP 

575 

6 

3, OK1KAD 

402 

3 

4. OK1KDF 

290 

3 

5. OK1KST 

148 

2 

6. OKIKTV 

70 

1 

Max. QRB - OK1KEP a OK1KAD 

160 km 

435 MHz 

- celkove poradi 


I. OK1KKA 

8476 

73 

2. OK1KBW 

7410 

69 

3. OK2KZP 

7177 

65 

4. OK1SO 

6648 

5 

5. OK1KAD 

6423 

52 

6. OK1KRC 

5946 

58 

7. OK3IA 

5939 

60 

8. OK1KEO 

5699 

66 

9. OK1KLL 

5506 

79 

10. OK1KEP 

5117 

64 

11. OK1KKD 

5105 

55 

12. OK1KJK 

4818 

48 

13. OK1VN 

4774 

63 

14. OK3IW 

4715 

44 

15. OK1KPR 

4507 

46 

16. OKI KICK 

4475 

44 

17. SP6XU 

4162 

51 

18. OK1KAX 

4137 

54 

19. OK1KNT 

3990 

43 

20. OK1KHK 

3978 

53 

37. DM3KML 

2096 

32 

53. HB1RG 

897 

5 

59. YOSLS 

705 

3 

Max. QRB - OK1KRC, OK2KZP a 
270 km. 

HB1RG 

145 MHz 

- celkovd poradi 


I. HB1RG 

36 005 

132 

2. OK3KLM 

24 729 

127 

3. DL6MH 

24 339 

141 

4. OK1KDO 

24 004 

141 

5. OE5HE 

23 821 

110 

6. OK3KAB 

23 546 

176 

7. OE2JG 

23 210 

112 

S. OK1KAM 

19 951 

153 

9. OKI SO 

19 677 

156 

10. OK2VAJ 

19 156 

149 

H. OK1KHK 

19 100 

145 

12. OK1KNT 

18 613 

141 

13. OK1KCU 

18 070 

125 

14. OK1EH 

17 301 

89 

15. OKIKVV 

17 135 

105 

16. OK1KRC 

16 682 

120 

17. OK1KKD 

16 566 

128 

18. OK1KCB 

16 170 

91 

19. DJ4YJ 

16 135 

102 

20. OK2KZO 

15 737 

109 

41. SP9PNB 

11 007 

85 

78. YQ5KAD 

5 626 

32 

Max. QRB - HB1RG 700 km a OK1KDO 653 km. 

Nejdelsi vnitrostattii 
505 km. 

QSO OK1EH—OK3KLM. 

86 MHz - 

- celkovd poradi 


1. OK1KVR 

27 812 

222 

2. OK1KDO 

26 380 

162 

3. OK1KCI 

25 903 

198 

4. OK1KRC 

25 083 

180 

5. OK1KPR 

24 502 

173 

6. OKI K AM 

21 816 

192 

7. OK1UKW 

20 787 

202 

8. OK1KCB 

19 182 

115 

9. OK1KCO 

17 301 

140 

10. OK1KJK 

16 892 

140 

11. OK2KAT 

15 598 

133 

12. OK2KJI 

15 368 

141 

13. OK2KZP 

15 039 

126 

14. OK1KCU 

14 783 

115 

15, OK1KSD 

13 627 

135 

16. OK3KAP 

13 403 

117 

17. OK1KKH 

13 231 

132 

18. OK2KTB 

12 680 

126 

19. OK3KBB 

12 786 

98 

20. OK1KPL 

12 282 

83 

Max. QRB preklenuly stanice OK1KRC a 

OK3KAP - 434 km, 
pfemtt 86 MHz, 

, coz je novy cs. rekord na 

Celkem. bylo zaslano k hodnoceni 67 denikfi. Pro 

neuplne hdaje by Jo 
trolu. 

pou^ito 4 denikCt 

pro kon- 



KONECNE PRVNI QSO U - OK na 2 m! 

Zo-tim pou^e ,,personal QSO :c , ale Nikita Palienko, RE5ATQ_ ze Lvova , na ndvsieve 
u OK ISO svatosvati slibil> ze na UkrajinI ucini vfechno, aby k tomu dosloco nejdfive i na 
pdsmu. Nejpozdeji o Polmm drm I960! 


145 MHz - poradi zahraniftnich stanic 


Rakousko 


bodu 

QSO 

1. OE5HE 

23 821 

110 

2. OE2JG 

23 210 

112 

3. OE6AP 

9 778 

60 

4. OE3PL, 

5 389 

53 

5. OE2KL 

5 270 

46 

6. OE3SE 

4 808 

36 

7. OE5EC 

3 130 

31 

8. OE5KG 

2 815 

31 

9. OE6HS 

657 

8 

Nemecko 

NSR 

1. DL6MH 

24 339 

141 

2. DJ4YJ 

16 135 

102 

NDR 

1, DM2AIO 

4 742 

21 

2. DM2ADJ 

2 625 

19 

3. DM2AJK 

2 386 

11 

4. DM3KMK 

1 900 

21 

5. DM3KFI 

1 500 

10 

6. DM2APN 

1 350 

17 

7. DM3KCI 

215 

3 

Polsko 

1. SP9PNB 

11 007 

85 

2. SP9DR 

7 995 

57 

3. SP9RG 

567 

12 

4. SP9KEC 

533 

6 

Rumuusko 

1. YOSKAD 

5626 

32 

2. YOSLS 

5471 

31 

3. Y05KAV 

430 

7 

4. YOSLQ 

406 

5 

5. Y05LJ 

68 

6 

Svycarsko 

1. HB1RG 

36 005 

132 


145 MHz - poradi zemi 

(ddno southern bodfl prvych pcti stanic) 




bodu. 


1958 

1 . 

Ceehy 

101 345 


105 769 

2. 

Slovensko 

81 771 


64 789 

3. 

Morava 

77 945 


70 070 

4. 

Rakousko 

67 468 


26 165 

5. 

NSmecko (NSR a NOR) 50 227 


20 380 

6. 

Svycarsko 

36 005 

pouzc 1 stanice 

7. 

Polsko 

20 102 

pouze 

4 stanice 

33 379 

8. 

Rumunsko 

12 001 


6 143 


CeJkem byJo z pasma 145 MHz zaslano k hodno- 
cem 197 deniku, Z tohoto poctu zaslaio 17 stanic 
deniky pro kontrolu. Pro neuplne ddaje nebylo 
hodnoceno dalsich 5 stanic. 

435 MHz - poradi zemi 


bodO 1958 

1. Cecity 34 903 33 257 

2. Morava 16 451 27 000 

3. Slovensko 15 355 17 015 


Gdkem bylo z pisma 435 MHz zaslano k hodno- 
cem 93 demkO, z to ho 5 zahranicnich (1SP, 1HB, 
1DM a 2YO). 5 stanic zaslalo deniky pro kon¬ 
trolu. 


Pasmo 145 MHz celkove poradi zahranicnicli 
stanic, pracujicich zc staleho QTH 




bodu 

QSO 

1. 

DM2ABK 

19 472 

99 

2. 

SP6CT 

13 346 

105 

3, 

SP3PD 

9 200 

33 


4. 

SP9DI 

7 695 

59 

5. 

SP9QZ 

7 115 

60 

6. 

SP3PRG 

6 093 

23 

7. 

SP9DU 

5 347 

46 

8. 

SP5FW 

5 118 

19 

9. 

OE1LV 

3 369 

39 

10. 

SP9KDE 

2 643 

33 

11. 

DM2AEK 

2 050 

19 

12. 

SP9DW 

2 042 

28 

13. 

SP9KBE 

1 632 

22 

14. 

OE6RH 

] 198 

11 

15. 

HG5CT 

963 

27 

16. 

SP6PC 

880 

10 

17. 

SP9IQ 

198 

4 

18. 

SP1NT 

150 

1 

19. 

SP3GZ 

130 

2 

20. 

SP9FR 

82 

6 

21. 

SP6FY 

10 

l 


Celkem bylo hodnoceno 21 zaslan^ch denikfl. 


Podminky pro PD 1960 budou uverejneny 
v pristim cisle AR. Prihhisky kot pro PD 1960 
se pf-ijimaji ve spojovacim oddeleni od 1. IV. 
do 31. V. 1960. SouCasite je mozno prihlasit 
kotu pro EVHFG 1960. 

Ze zahraniEi 

Francie. Od unora t.r. je ve Francii organizovan 
zajimavym zpusobem DX provoz na 145 MHz. 
Cele uzemi Francie bylo „zaramovano“ do jakehost 
sestiuhelnlku, orientovaneho tak, 2e jeden jeho 
vrchol smeiuje na sever. Tento sestidhelnik je 
rozdelen na 6 rovnostrannjch trojuhelniku, takiie 
kazdi francoijzska stanice se nachazi v n&kterem 
z tSchto trojithdniku. Vlastni provoz je organi- 
zovin takto: 

Ka2d£ pondai od 2000 do 2100 GMT otaci 
francouzske stanice z vychodttiho trojiilrelttikti sve 
anteny na ostatni francouzske tizemi, zatim co 
vsechny zbyvajid francouzske stanice smeruji na 
tento vycbodni trojuhelnik. Od 2100 do 2200 GMT 
(2200 az 2300 SEC) pak ale vsechny francouzske 
stanice smeruji na vychod ve snaze o spojeni 
s DL, HB, I, OE a OK. Stanice techto zemi maji 
tedy v teto dobe nadeji na spojeni s Francii. 

V utery je casovy rozvrh stcjnv, ovsem s tint roz- 
dllem, ze se nejprve snail viechny F stanice o spo 
jcni s trojuhelnikem severoytfchodnim a od 2100 
GMT Emeriti l na severe vychod vsechny francouz¬ 
ske stanice. V titery tedy jde o spojeni s LX, ON, 
PA, DL, OZ, SM, LA, OH. Ve stfedu je ve stejnou 
dobu zajem o spojeni smerem severozapadnim - 
G, GM, GW, GD, GI, El a GC. Ctvrtek sntcr 
zipad, patek jihozapad - EA, CT a CN, sobota 
jihovychod ™ FA, FC, ZB I, I, IS, IT. V nedeii 
provoz organizovan neni. 

Je to celkem zajimavj napad. Mohl by se jiste 
dobfe osvedcit, kdyz bude rozvrh dodrzovan, Pro 
nas tedy plati pond ell od 2009 resp. od 2100 GMT. 

Spojeni navazanfi nasimi stanicemi s LX1SI, 
DJ3ENA, HB9RG a dalsimi v tesne biizkosti 
franconzskycli hranic dokaztiji, ze nadeje na spo- 
jeni OK/F od ltrbu je zcela re&kta, 

Polsko. Znama varsavska stanice SP5PR.G se 
na nejakou dobu odmldela. Silny vltr jim znicil 
anteno, tak pry to utSjaky cas potrv^, uez se znoyu 
objevi se svym QRO vysilacem. Rovnez SP5FW 



SP5FM a SP5AU toho 6asu nepracuji. Velmi 
akdvnl jsou stalt; amat6H v SP9, kde dosahuje velmi 
pekm?ch uspechft nM znamy SP9QZ z Czechovic, 
Pri dobrych pedininkaeh v listopadu minuleho 
roku se mu podafilo spojeni s DM2ABK, QRB 
560 km. Bylo to 23. XL SP9QZ ceka na nekolik 
posiedmch QSL~listk& z CSR pro diplom „1GQ OK 
MHz". Nezapomehte proto na QSL pro 

SP9QZ. 

Finsko, Nekolik ixudo fin sky eh VKV amatern 
pracoyalo dosud jen mezi sebou nebo 5 nejbliz- 
4hm svedskymi stanicemi, 3. prosince se podafilo 
stanlci OH1NL uskutecnit prve spojeni OH/OZ. 
Odrazem od sUne pol&rni zfde pracoval $ dSnskou 
stanid OZ7BR. 

Svycarsko. V HB je v soucasne dob& zavadena 
zajimavd provozai novinka, kterk ma usnadnit 
zejmina mistni provoz na pfsrnu 145 MHz. Vime 
z^prascj kolik casu mnohdy ztracime neustaiym 
prehlizenim pasma ve snaze navazat spojeni. 
V HB to fesi tak, ze stanovili tzv. volaci kmitocet, 
Kazdd stanice mi ted dva kmitoety. Svuj puvodni 
pracovni kmitocet a volaci kmitoket - 145,95 MHz. 
Kaidi stanice, ktera ma zajem o spojeni, zavoli 
vyzvu na volacim kmitoctu. Neni tedy tfeba sledo- 
va | cele pksmo, ale stack, kdyz pfijimac zfi static 
naladen na ten to volaci kmitocet, takJe operator 
stanice se m&ze soucasnt: venovat jine pnici a i~ic~ 
musi ztracet cas neusialyrn prohlizenim pasma. 
vyhodae je to zejmdna v dobe, kdy jeste na pdsmu 
mkdo neni, brzo ratio (v nedeli) nebo odpoledne. 
Ha vyzvu sc odpovida take na tomto volacim kmi- 
toetu, naieJ se obe stanice preladi na svc pracovni 
kmitoety. Je to jiste velmi zajhnavy napad. Nakonec 
jde ovsem o xtaly na 145,93 MHz. Ty vsak v HB 
jsou, a dodava jc ihned vsem zajemeum VKV odbor 
Xvycarske amaterske organizace. 

HB9RG a DJ3ENA uskuteinili 8. prosince 1939 
prvni spojeni HB/DL na pdsmu 1250 MHz. 
Bylo pouzito xmlem fizenych vysilacu, jejicb kmito¬ 
cet byl odvozen z puvodniho vydlaee na 145 MHz 
dvojim ztrojenim, takze vysledny kmitocet byl 
mezi 1296 - 1300 MHz. Oba meli na poslednim 
ztrojovaci majakovou elektronku 2C39A. Vf vykon 
do anteny byl 6 W. Pfeklenuta vzdalenost cinila 
64 km. 


Behem vybornych troposfcrickych podrainek 
nad stredni Evropou ve dnech 20. az 25.11. 
min. roku pracovaly mrsohe 3vycarske stanice ze 
svych nevyhodnych stilych QTH na znaerne vzd^- 
Ienosti» V innoha pHpadech byla spojeni uskuteS- 
nena odrazem 0d alpskycli masmi, kdy byly signaly 
oboustranne silnejsi nez v pfimem smSru. Z nasich 
stanic by! v HB velmi dobre pfijiman OKI EH, 
ktery pracoval s HB9BZ a HB9RG. Bylo to prvni 
QSO OK/HB od krbu ke krbu. Vyvrcholcnim 
byl posledrti den, resp. noc z 24. 11a 25. 11,, kdy 
bylo pracovano s celou radon severonemeckych 
stanic. HB9RG a DL3YBA se po spojeni na 145 
preladili na 435 MHz a tam se jim ihned podafilo 
spojeni take, QRB pics 600 km. Serii poknycll 
spojeni zakoncil HB9RG spojenim s SM7BCX. 
Stoji za to uvest pfedane reporty - 539 a 439. 
S ohledem na pou^ite prikony na obou stranach 
(1 a 300 W) to bylo zfejme „na doraz". Opera- 
tori svyearskych stanic se shoduji v tom, ze podobne 
troposfeticke podminky se vysbytly naposled pfed 
sesti lety. Od te doby totif nebyly v HB severo- 
nemecke stanice poslouchany. 

Nemec. spolk. republika. V NSR ma byt be- 
hem roku uveden do chodu majak, ktery by pracoval 
nepretrzite na kmitoctu 434,9 MHz pod znackou 
DI.0UK (Ultra Kurz). Bude umist&u na Kiiter- 
bergu, tj. na temze mist6, kde byla b£hem MGR 
a MGS v cinnosti stanice DJLGIGY resp. DL0IK, 
Tato stanice, urcena itiivodiip ke sledovani podrm- 
nek pfi_z-/skytu pokrni zare, se velmi dobre osvM- 
6ila i pfi sledovani troposferickych. podminek a pfi 
sefizovini prijimacu na 145 MHz. Jako DLOIK 
pfestala vysilat31. 12. 59. 


DL3YBA mel v dobrych listopadovf'ch podmin- 
k^ch nekolik psknydt spojeni na vzddlenost 
400—600 km na 70 cm. Krome IXB9RG pracoval 
s DI3ENA, DL9GU a SM7BAE. 


DL3FM navrhuje, aby se uvazovalo o koordi- 
naci jednotiivych narodnich polnich duu v I. oblas- 
ti. K tomn bychom chteii poznamenat, ze jsme 
obdobny navrh zaclenili do nasich pfipominek ke 
Confer end VKV pracovniku v roce 1957 v Pafiii. 


5, prosince byla velmi silna poldrni zare, kterd 
se u n£a zrejmd nijak neprojevila. Stanice v DL 
vlak pmcovaly s SM, OZ, LA a GM. Byl sly Sen 
GI3GXP a OH1NL, ktery pracoval jen s SM 
stanicemi a OZ7BR, 


Anglic. Soucasne s Evropskym VHP Contestem 
je v Anglii poradan take narodni contest na 145, 
435 a 1250 MHz, podobne; jako u nas Den rekordu. 
V minulem roce (1959) dosly scutc^ni komisi jen 
dva deniky z 435 MHz a z 1250 MHz jddny. Ne- 
zdi se tedy, ze by v Anglii byl provoz na tech to 
pismech vEtsi nez v jinych evropskych zemteh. 

Mezi 13. a 17. cervnem bude v pfistavnim a 
Idzenskdm meste Folkestonu usporadAna letoSni 
konference VKV pracovniktl evropskych zemi. 
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VKV souteze 1960 

5./6. biezna 1. subregion^Ini soutez - „A1 

Contest* 1 

7./S. kvetna II, subregion&Im soutez 

2, /3. Cervcnce III. stibregionalni soute^ 

23./24.cervence XIL Cs. Polni den 

7. srpna BBT 1960 

3. (4. zafi Evropsky VHF Contest 1960 

VII. Den rekordfi 

Podminky PD1960 budou uverejnEny v priS- 
tim cisle. Podminky subregionalnich soutezi 
a EVHFC jsou uvefejneny v AR c. 4/1959 
a plati i pro rok I960. 


Meteoric Scattering 

Dne 4. I. 1959 mezi 0133 a 0243 GMT se 
podafilo stanid OE1WJ prvni QSO mezi OE a SM 
spojenim s SM6BTT odrazem od meteurickych 
stop lednoveho roje Quadrantid. 

Dne 4. 1. !96ft mezi 0111 a 0204 GMT - 
pfesnb o jeden rok pozd£ji - usktlte£nil OE1WJ 
spolu s G3HBVV odrazem od meteorickych 
stop tchoz roje prvni spojeni Rakousko— 
Anglie. QRB 1250 km. Blahopfejeme VVillymu, 
OE1WJ a Arnoldovi, G3HBW k tumuto pek- 
nemu uspeehu. Tim to spojenim byly konecne 
se zdarem zakonceny cetne pokusy mezi OE1WJ 
a G3HBW, provadene behem minuleho roku 
v dobe, kdy by]y v iinnosti roje Pcrseid, Draconid 
a prosin covych Geminid, Po dvakrat bylo spojeni 
navazano (pri Perseidach a Geminidach), takika 
dokonccno, ale protore nebylo prijato potvrzeni 
od protistanice („RRR“), nebylo mozno je pocitat 
za platne, i kdyj na obou stranach byly pfijaty 
znacky i reporty. 

Cele spojeni bylo nahrano na pasek a vypadd 
v pcidstati takto: 

Text vystlany postupnS stanid OE1WJ: 

G3HBW DE OE1WJ 
S44 S44 S44 
RRRRRRRRRRR 
G3HBW DE OE1WJ 

Text vysilan? stanid G3HBW: 

OE1WJ DE G3HBW 
S26 S26 S26 
BC BC BC BC 
RRRRRRRRRRRR 

G3HBW zfejme neprijal zpocatku vysflane volaci 
znacky, ale prvni zachycene signaly byl report 
od OE1WJ. Dal mu za nej tedy report S26, a znac- 
kami BC si vyzadal opakov^ni znacefe. Teprve po 
jejich prijeti muhl dat RRR a tlm potvrdil cel6 
spojeni. 

NejdeEl slgndly, ktere OE1WJ zacbytil, byly 
prijlmany nekdy i po dobn dels! 30 vtefin. Celkem 
zachytil 44 pingn a 28 burstd, Slla zadneho z nich 
vsak nepfestojipila S6. Na rozdll od minul^ch 
pokusd, kdy bylo pracovano po jednominutov^ch 
intervalech, bylo tentokrate vysflino resp. prijl- 
mAno vzdy celifch pet minut nepfetrfite. 

U nekterych delslch signalu se peknS projevil 
a byl zazaamenan posun kmitoctu vlivem Dopple- 
rova jevu. Zinina kmitoctu einila az 4 kHz, 
takze bylo nuuio doladit pfijimac, ktery md drku 
mf pAsma 300 Hz. 

Bylo pouzlto techto zafizeni: 

G3HBW TX: 750 W input, dvS 4-125 A 

RX: A.2523 na vsttipu, 3 dB signal /sum 
ANT: 28 prvkfi 

OE1WJ TX: 130 W input, dvg 3C24 
RX: dvojita kaskdda s E88CC, 3 dB 
signG/sum 

ANT: 2 x 4 prvkovd Yagi. 

Podrobnejsl informace 0 vyuzitj meteorickych 
stop byly uvefejneny v AR 4/59 a 12/59. 

Co noveho'na pasme 145 MHz na Slovensku. 

Po nadviazanom dvojstrannom spojeni od krbu 
Kosice—Presov pokracovali pokusy na dosiahnutie 
este lepSfch y^sledkov. Spoiivalo to aj v tom, Je 
pracovali d'alej na vylepSovanf svojich zariadeni. Tu 
hla-nove tispechy! Zrodilo sa dabie spojenie medzi 
OK3MH a OK3CAJ z rs'm 575 z centra mesta. Za 
spoluprace OK3VBI doslo k spojeniu medzi stani- 
eou OK3VAH a OK3MH vo Snine; prirodne pre- 
kazky to dovolujd len v mimoriadnych podmien- 
kach. Dues uz nie je zizrakom ani spojenie OK3CAK 
z Giraltoviec a OK3VBI z Kusic. Zatial tuto sta- 
nicu nema este prebManii stanica OK3CAJ. 
Ovsem po kratkom ale istom fase dojde aj k tomu, 
Pozoruhodnym zjavom je ozvanie sa stanice na 
pasme OK3VC1/P, ktory skutocne urobil dieru 
v eteru. Po urcitej prestavke z Lomnickeho Sdtu, 
kde pracovala stanica OK3RD, sa ozvala stanica 
OK3VCI/P, ktorej prevadzka v urcitych dnoch 
umozni experiment pre v^etkych VKV amatfrov 
ako v republike tak aj mimo. 21. 1. o 2158 pracovala 
s OK3VC1 OK3CAJ od krbu. Iste by bolo vhodne 
piizvaf do price aj ostatnych technibov pracujd- 
ciclt na TV Lomnickom Stite a vyziadat pover- 
lenia pre dalsiu stanicu, aby tak aj ostatoC dni 
v rfzdni bolt obsadene z vysielanim ked majitel 
OK3VCI je mimo pracoviska. Iste by bylo mozno 
zriaditl SDR v r4mci ORK Vysoke Tatry. 

Podia doteraz pievedenych pokusnych spojeni od 
krbu sme zistili a poculi, ze v predvecer 15. vy'rofia 


oslobodenia Kosic a Preiova doflo diia 18. 1. 60 
ca od 2000 do 2100 k spojeniu medzi kosickou 
stanicou OK3VBI a OK3VCI/p v sile 585 az 59, 
Torn spojenie rtasledovalo zo stanicami OK3VAH 
a OK3MH. Podia zprav z odposluchu sme poculi aj 
spojenie OK3VCI/p s madarskou stanicou HG0HE 
z Debrecina, ktoty urcite mi ttez radosf z dosiahnu- 
teho vysledku, Z uvedeneho je vidief, Je amateri 
pracujuci na VKV ani cez zimu nespia a pripravuju 
sa na letni obdobie, co voci minulosti je velkym 
pokrokom. Konecne piichadzajti k tomu, Je stur- 
moviina pred podujatim neprispeje ku kvalite. 
Konefne by som chcel prispef poznamkou pre 
moznosti dialboveho vyskusania zariadenia od 
krbu. Podia zprav, ktore som vypocul z vysielania 
tistredneho radioklubu z Budapest! HA5KBP, mal 
j 960 vniitroatatny pokus o spojeni na naj- 
vasciu vzdialenostl od krbu na VKV, po ktorom 
budii u del ova f svojim VKV amaterom vykonnostne 
triedy, Hodnotene spojenia sa budu bodovaf. 

Do dalsej pr^ce na VKV Kosicanom a Fresovca- 
nom prajero vel’a tispechov. OK3CAJ 




Rubriku vede Mirek Kott, OK1FF, 
mistr radioamaterskeho sportu 


„DX ZEBRicEK" 

Stav k 15. Iednu 1960 


Vysiladi 


OK1FF 

266(278) 

OK1ZW 

107(109) 

OK1CX 

218(230) 

OK3KFE 

105(138) 

OK1SV 

207(228) 

OK2KAU 

103(134) 

OK3MM 

197(225) 

OKI AAA 

90(120) 

OK1XQ 

191(205) 

OK1KFG 

89(112) 

OK1VW 

184(214) 

OK2KJ 

89(101) 

OK3DG 

182(185) 

OK1US 

88(108) 

OK2AG 

181(200) 

OK1KCI 

85(100) 

OKI JX 

181(192) 

OK1KPZ 

84(95) 

OK1VB 

171(201) 

OK1VD 

81(88) 

OK3KAB 

171(200) 

OK1LY 

80(120) 

OK1FO 

169(181) 

OK1VO 

76(102) 

OK3EA 

164(181) 

OK20V 

75(100) 

OK1CC 

155(175) 

OK1KJQ 

70(91) 

OKI AA 

145(154) 

OK1KMM 

68(90) 

OK IMP 

135(139) 

OK1FV 

67(102) 

OK2NN 

128(163) 

OK1TJ 

65(94) 

OK2UD 

125(139) 

OK2KGE 

65(90) 

OK1KKJ 

117(142) 

OK2RT 

63(84) 

OK2QR 

114(144) 

OK3KAS 

63(83) 

OK1IZ 

113(156) 

OK2KEH 

60(91} 

OK3HF 

112(130) ■ 




Posluchaci 


OKI-9823 138(233) 

OIC3-9969 140(225) 

OKI-1840 135(192) 

OK2-5663 134(225) 

OKI-7820 133(217) 

OKI-3811 124(207) 

OK3-9280 122(203) 

OKI-1630 117(190) 

OKI-1704 115(204) 

OK3-7347 112(200) 

OKI-3765 112(191) 

OK2-4207 111(238) 

OK3-9951 106(183) 

OKI-4550 105(220) 

OKI-7837 105(169) 

OKI-65 102(198) 

OKI-756 102(172) 

OK3-6281 102(172) 

OK2-3437 101(185) 

OK2-39I4 100(198) 

OK2-1437 100(153) 

OKI-1907 98(173) 

OKI-9652 94(140) 

OKI-939 92(154) 

OKI-2689 85(143) 

OKI-25058 82(187) 

OKI-4956 80(196) 

OK3-1369 80(182) 


OKI-2455 79(173) 

OKI-8933 77(141) 

OKI-2239 76( ? ) 

OKI-4009 75(167) 

OK2-3868 73(181) 

OK2-9532 71(166) 

OKI-2643 70(158) 

OK3-6029 70(152) 

OKI-5879 70(120) 

OKI-1608 65(126) 

OIC2-6222 64(157) 

OKI-121 62(140) 

OK2-4948 61(120) 

OKI-4609 60(160) 

OK2-3301 60(143) 

OKI-1198 60(137) 

OK2-4877 59(122) 

OK3-3625 57(160) 

OK2-5462 57(148) 

OK3-4477 57(125) 

OK2-4243 57(122) 

OK2-3887 56(156) 

OK3-4I59 56(151) 

OK3-1566 56(119) 

OKI-6234 54(148) 

OKI-1128 52(106) 

OK2-4236 50(109) 


K 15. Iednu 1960 mely stanice obnovit sv4 hiiSe- 
nl. Neucinily tak, a byly proto docasnS vyfazeny 
tyto stanice vysilacu: OK3HM, OK1KKR, 
OK3EE, OK IMG, OICIKDR, OKI FA, OK1KLV 
OK1VA, OK3KEE, OK1KDC, OK2KLI, 
OK1EB, OK1EV, OK2KFP a OKIQB. 

Z posluchadu: OIC2-3983, OKI-5693, OK2-1487, 
OK2-3914, OKI-3112, OK2-9375, OK2-4179, 
OKI-2696, OKI-1132, OKI-553, OK2-9667, 

OKI-4828, OKI-3764, OK2-2026 a OK2-154. 

Upozotnujeine, Je hlitseni je nutno obnovovat 
nejmene jednou za 60 dni, i kdyz nedoSlo ke zmene, 
Duvod je pochopitdny: zivost a akmaluost 
JebMSku, ktery by se jinak stal statickym a zastara ■ 
lym! A to pfece nechceme! Proto - dswi 


OK1CX 



Mezi desltkami dopisfi, ktere od Vas dostavam, 
me v posledni zSsilce zaujal dopis od jednoho Cileho 
posluchace, ktery me pfimo inspiroval k tomu, 
abych nekterc pasaie pouzil a zverejnil, ponevadi 
se tykd ntas vsech, nejen vychovy miadych Mdru, 
ale ukazuje i na rttzne nesvary v provozu, ktere se 
v posledni dobe u nas silne rozmohly, V tomto 
dopise pisatel idavne kritizuje sablcmovitost pfi 
spojenich. Zde jsou jeho slova: ,. . „V AR byla 
zminka o sablonovem spojeni, ktere se u nas skoro 
vzdy vyskytuje, Myslim si, ze je nekolik duvodh, 
jez velkou merou prispely k zvrhnuti spojeni. 
Jednim z nich muze byt napf. to, ze 20 nebo PO je 
na staaici vzacnosti a tak kdyz pfijde do kolektivky, 
je o vysiMni cela rada zajemcu. Vyfesi se to tak, ze 
kfildy dice ales pod chvilku yysilat a proto aby si 
v te chviice prisel na sve, seka jedno spojeni za 
ilruhym. Jako dais! duvod je myslim to, ze vetSina 
stanic sve zarizeai sehnala jii hotgve, ze se tedy 
nesetkavaji pri stavbe nebo laborovani se zarizemm 
s neiakymi potHemi, a tak se tedy mimo ramec sve- 
ho clenstva nepotrebuji s nikym poradit, Jsou-Ii 
pfipadne dotazani, pak prohiasi: SRI, NAM SE 
TO NESTALO (nebo - TO NEZNAM) . .. 
NW QRU 73 SK . . . atp, Je rovnez chybou bat se 
zeptat na radn nekoho zkusenejsiho i na pasmu ~ 
vzdyf nikdo uceny z nebe nespadl a k tomu nam 
slo'.iki nakonec i price na pasmu (viz povolovaci 
podminky: . . preddviim drobnych informad 

technickeho razu“). Je jasne, ze takove spojeni bez 
sab lorry daleko lepe vypada - doslova hreje. Dosti 
easro a s chub se zaposloucham na 80 metrech do 
nesablonoviteho spojeni . . . pod ton znackou pak 
vidlm eloveka a ne stroj. 

Je nouze o dob re teckuiiky a provozafe. Budou-ii 
i ti, sami o sobe kvalitu spojeni nezvednou. Chce 
to pfedevSim zajem. Ten je myslim hybnou silou a 
s nlm vse hodrtotne stoji a pada. Nejde snad jen 
o z&jein operitorh, kteri prave vysflaji, ale take 
o zajem tech, kteri maji na starosti jak kadry, tak 
i technicke zaiizeni stanicc. Co se tt’ka soukromych 
koncesionSrit, tam jiz myslim neni takova sablonovi- 
tost, a i kdyz, tak bud’ pri DX spojeni nebo kdyz 
sednou k zarizeni k vuli mnoha jinym povinnostem 
jednou za uhersky rok, a to treba ien na chvilku. 
K odstraneni sablony u mezinarodmeh spojeni se 
take pochopitelne vyzaduje i urcitd znalost jazyka - 
tedy vyssi operatorsM kvaiihkace. A to bude jeste 
nejaky rok trvat. Bylo by zase nemistnc prohlasit: 
Neumis (anglicky-rusky-nemecky) - nesmis na 
DX pasmcch pracovat! To net Je treba nale sou- 
dxuhy primet k nesablonovitosti, ne ndsilim, ale 
prikUdem. Takove sablonovite spojeni by se smelo 
objevit na priklad jen u operators pracnjiciho ve 
tiidc C, kteiy se na pasmu teprve otrkava a uci. 
Kdyz vSak navazujc spojeni jen s takovyniito 
„roboty“, nakonec si zvyka apomalu sc z neho stava 
take takov^ robot, i kdyz se po case dostane do 
tridy B a nebo i A. if 

Jaic vidite, najdou se dobrt: Masyimezi zacinajf- 
cimi RR, kteri vidi trochu dale a neprovozuji jen 
pouhou honbu za QSL listky za kazdou cenu. 
Mysitm, ze vychova naSich mladych kadru by mela 
byt vedena cilevedomeji a tak by se nim nesta- 
io to, ze i z rad RP nam dochkzej; takove dopisy 
s kritikou nasi prace. Nedivil bych se, kdyby podob- 
«a kritika dosla od nasich starsich amaterfl nebo 
dokonce od tech, kteri jsou za vychovu mladych 
kadiu zodpovedni, ale zdk se, ze jsme zaspali a ze 
se ^ nasim zacinajicim amaterSm nas dosavadni 
zpnsob prace ndibi, Je tedy na nas, aby chum zpyto- 
vals svedomi a dobrym prikladem, radou, pomocl a 
hlavn£ vychovou udelali z naseho koniika uzilec¬ 
tion v^c. Tim, ze operatory budeme dobre technic- 
ky iSkolit a ucit, jak se mi delat dohry provoz, uftt je 
cizim jazykum, se nejenom zvedne jejich celkovS 
vzdelanf, ale pomfizeme i nasi organizaci pfi vycho- 
ve novych radistu, 


Dodatek k adresani byvalych PK stanic 

V minulem cisle jsem podal pfehled adres byva¬ 
lych PK stanic a nyni se mi podarilo sehnat dalsi 
doplnek, Snad tam bude ta, ktera Vam chybi: 
PK1VY = J. F, Vcrschnijl, Zuiderbeekweg 20, 

OrtfttPTfippIr 

PK1WW = prestehoval’se do USA. 

PK2AA - PK3AA = F, Heyer, Hilversum. 
PK3PH = Peter Hof (nyni VE3CDM) 

PK3MR . Max le Cotey, Alfredstreet 354, 
Kingston, Out. Canada. 

PK3SP = S. A. Pleynaer, Joh. Vermeerstraat 5, 
Alsstscn 

PK3SJ = Severin Jacques, Endhoflaan 2, 
Utrecht. 

PK3WH = Hartman, c/o Villa Wood Hostel, 
p. o. Leigton Field, North S, Wales, 
Australie, 

PK3WS *= ??? 

PK3NS Schermerhom. 

PK3LE - PAOLEV 

PK4HO = E. H. Haholy, 1133 E. Las Palmon- 
tas, St. Phoenix, Arizona, U. S. A. 
a drahy dodatek: 

PK1AP - PKdAP - K9SAD. 

PK1WR - PK2WR = A. W. Raaymakers, Veenen- 
dsalkade 204, Den Haag. 

PK1MF = J. W, A, Nicola von Ftirstenrecht, 
Bennekelstraat 175, Eindhoven. 
PK6XA =» zemrel. 

PK6EG = W. Willemse, 116 Scotland Road, 
S. Orange, New Jersey, U. S. A. 


Drobne zpravy z pasem a z cizlny 

Vyprava Z+H vysila nyni z Iriku a je po nich 
velka poptivka. Maji znacku OK7HZ/YI a je to po 
dlouhe dobe dobra zem pro DXCC a hlavn£na fone 
a SSB. Pou^ivaji pouze SSB a op. Jirka Hanzelka 
pravidelne skedy s OK1IH na 14340 nebo 
14305 v utery a v patek v 1600 GMT. Po spojeni se 
OK7HZ/YI diva po pasmu a velmi rid vitj kazdou 
novou stanici z OK, ktera ho vol4. Nyni se jednk 
o povoleni ke vstupu a k vysilam z Kuwaim (9K2) 
a ze Saudske Arabie (HZ); zatim neni dalsi trasa 
presn£ urcena. Dalsi zemi pnchazejici v uvahu je 
pak Iran. 

HB9QP/CR8 vysilal kratky das ze vzkcne zeme - 
Goa - a posial svfij denik W4YIC, ktery bude za 
neho vyfizovatQSL listky. 

Dalsi vclkk a speciatnl DX-expedice startovala 
1/1/1960 z Durbanuv jizni Africe a ma za cil cestu 
kolem sveta ve dvou letech. Cesta vede pres Afriku 
smerem na Tanger, pres Gibraltar a Berlin do 
skandinavskydt zcml. Pak pres SSSR dolu do Asie 
a tam asi se stretnou nekde v Afghdnistanu s nasi 
expedici Z-i-H a dale pies Asii do Australie. Pres 
ostrovy v Tichomori do Jizni Ameriky a pres 
Severn! Ameriku zpet do Afriky a doom do Durba- 
nu. Po ceste planuji, ze budou vysllat ze 42 zemi, 
platn^ch pro DXCC. 

Yasme HI jeste nestartovala. Toto hlascni je 
z konce ledna a zatim se jeste nevi, kdy bude starto- 
vat, Znovu se mluvi o zmene cile cesty. Ponevad2 
byly v posledni dobe dve expedite na Galapkgach, 
budou pry pristim cilem Dannyho nektere ostrovy 
ve VP5 a KS4. Posadbu ma tvorit VP2VB, W2HQL 
aWSLNI. 

Znovu se potvtzuje zprava, ze nckolik elenu n.S- 
meckeho Neckartalskcllo radioklubu podniknc na 
jare expedici do Athosu, 

Ve vychodniro Pakistanu pracuji AP3D a AP3V, 
Ponevadi plati Vychodni Pakistan za zvlastni zemi, 
dejte pozor; tyto dve stsnice plati za novou zem pro 
DXCC! 

Na Shctlandskych ostrovech pracuji GM3XITH a 
GM3KLA, kteri jsou velmi hledani jako vzacne 
body pro diplom WAE. 

1T1SMO pracoval o vLiodth z ostrova Volcano 
patridho k Italii, pod znakem IE1SMO na 14 a 
21 MHz. Celkem zajimave jen pro WPX. Za 
zvM^tnl zem tato znacka ne plati, 

HC8JU hlasil zmenu svdho stanovide na HC9 JU, 
nevi se vsak, co tato znacka znamena, zda novou 
zemi ci lod ? 

Minirly' mesic jsem struene oznamil, ze plati 
nova zem pro DXCC - Willis Island. Je to skupina 
kordlovydi ostrovii ve vodach v Queenslandu, 
blizko VK4. Pracuje tam zatim jen VK4DS a 
v blizke dobe mu pribude kolega VK4IA. 

VQ8BBB pracuje denne mezi 1530 - 1730 na 
14 MHz, ale jak se zda, je pine spokojen, kdyz 
udSld denn£ jedno, dv£ spojeni a pak stanici zase 
zavie. Pon^vadz pracuje s VFO, je stesttm toho, 
kdo ho sly si volat vyzvu. To je pak nad£je na spojeni, 
ponevadi po prvnim spojeni je pak na nSj velkd tla- 
cenice a tiadeje na spojeni mala. 

Dosud nemam seznam zemi pro diplom 

DXCC, ktery vydava kazdorocne ARRL. Zatim 
jen vim, ze od 1/1/1960 by mel platit Francouzsky 
Kamerun Jako nova zem pro DXCC, penevadz se 
stal nezavislym statem. Dosavadni znacka FES jist6 
nebude pouzita a pravdcpodobni bude mit novy' 
znak, snad cisdny, podobnf jako Guinea - 7G1. 
Od cervna ma dostat samostatnost take Kypr 
(ZC4), 27. dubna Togo, 1. Per venae Iralskd So- 
malsko a 1. rijna Nigerie. Zda se, ze na sebe neda 
dlouho cekat take osamostatneni Belgickeho Konga, 
Madagaskaru a jinych kolonii. Bude tedy liroda 
„nov^ch“ zemi, ale predem doporucuji udelat tyto 
dosavadni stare zeme se starymi volacimi znaky; 
jak praxe ukazuje, plati pak stary prefix a novy 
prefix kazdy za samostatnou zem.Ve vyhode je tedy 
ten, kdo ma udelany obi „zem6“. 

Expedice VU2ANI, kteri pracovala v lednu na 
Andamanskych ostrovech, mila jako tiiastniky 
VU2AK (Les), VU2NR (Raju) a VU2RM (Rao). 
QSL pouze a vyhradne pies W8PQQ. Pracovali na 
10,15 a 20 metrech jak na CW, tak na SSB amyslim, 
2e je asi malo naiich amatera, kteri s nimi nepraco- 
vali. Skoda, ze nejeli na Nicobary, neni znam 
duvod, pro£ byla tato cesta odrekmita, ale doufejme, 
ze v budouenosti se tam indicti amateri take vypravi. 

Anglicti amateri se vypravi v ncjblizsi dobe na 
maly ostruvek Rockall Isl, Snazi se ziskat pro nej 
uznani pro DXCC, Vysledek zatim neni znam. 

Zajemci o diplom WAS, pozor! Protnze Aljaska 
se stala 49. statem USA, musi byt od 3/1/1959 pri- 
kladan. listek za tento novy stat. Od 21/8/1959 se 
stala Hawai 50 stitem USA a po tomto datu zase 
musi byt pfiloJen QSL za tento stat. 

Na tJRK dosly QSL listky od ZA1KC pro na£ich 
nekolik amateri. Ac byly odeslany z Tirany 
pochybujc se o jejich pravosti. 


Adresy zahraniinich stanic. 


VU2ANI 

- QSL via W8PQQ, Albert H. Hix, 
1013 Belmont, Forest Hills, Char¬ 
leston 4, W, Va„ U. S. A, 

TA2AR 

— op. Erim Kumbaraci Kizilay Sumer, 
So dak 17 Ankara. 

VK0DA 

= Alex Brown, 26 Nelson Street, 
Sandringham S. 8, Victoria, Austra¬ 
lia. 

ZS7L 

== P, O. Box 8, Hlatikulu, Swaziland. 

ZS7M 

- Via W2CTN. 

CP3CN 

— Carl Fiorilo, Box 651, Oruro, 
Bolivia. 


VP4WI 


VP4WD = 
9N1GW - 


TF2WEW = 
LA3SG/P - 

HC8JU = 

VQ8BBB ™ 

ZD1AW = 

HC5CN = 
VK8RA - 
PX1CH - 
VP9EK = 
FR7ZD = 
BV1USB = 

VK0RI-I ™ 
VE3EGD/SU 
9M2GB = 


9M2GF = 
HK3LX = 


TG9MB = 


Via W40RB, Don Compton, 1712, 
Merritt Park Drive, Orlando, 
Florida, U. S. A. 

Jack Lambert, Hotel Robinson 
Crusoe, Tobago, T. W, I, (G3TA) 
Glen Ward - K4KMX, Box 6136, 
Washington, D. C., U. S, A. 

Podlc jineho pramenu je adresa na 
9N1GW: 

ACE 6038,28th Aye. S. E. Washing¬ 
ton 23, D. C., U. S. A. 

Via K5QBG, 

(QTH na Jan Mayenu) chce take 
QSL via VE7ZM. 

HC1JU P. O. Box 2951 Quito, 
Ecuador. 

Herve Pigon, c/o VQ8AD, Box 467, 
St, Luis, Mauritius, 

Via Lungi Airport, Freetown, 
Sierra Leone. 

P. B. 219, Cuenca, Ecuador, 

Via VK3ABA. 

Via ON4CH. 

Box 27o, Hamilton, Bermuda. 

Via W9RBI. 

novi adresa - AFO 140, San Fran¬ 
cisco, U. S. A. 

(Austr. zakiadna Wikes) Via VK2EG 
= Via VE3 QSL bureau, 

Don CameTOn via Ron Gray, 7 
Roseberry St.,Christchurch, S. W. 1, 
New Zeland. 

33 Sangro Circle, Taiping, Malaya, 
ex HK7LX zmenil adresu a posial 
n4m novou - nyni HK3LX Edmun- 
doQuinonesP.Carrera27 70 89,Bo- 
gota, Colombia. 

upozornil me OKI-3112, ic post a i 
jiz drive na mto adresu QSL listek, 
ale dose! zpet za rok s pozn4mkou 
,,ne dorucite 1 ny ‘ 3 Upozornuji na tuto 
skutecnost a nepiste tedy na adresu 
TG9MB, ktera byla uvefejnens 
v A. R. 6. 1/1960. 


1,8 MHz 

Na 160 metrech, jak se zd^ z poslanych prisp£vktt, 
se piece dostavily ocekavane DX podminky konceni 
ledna. U nas byli slyseni W2GGL a W4KFC mezi 
0645—0700 SEC pri spojeni s evropskymi stanice- 
mi. Take znamy DX-man DL1FF pracoval 
s nekolika DXy, hlavne diky jeho vyjimecne poloze 
a rozmOrnym antenam. Z dalsich zajimavosti 160 m 
uvadim jen; GD3LXT v 0130, GW3ALE v 0030 
a GW5VX v 0130. 


3,5 MHz 

Take zde se podminky celkem drib, hlavne v noe- 
nich a casnych rannich hodinich. Nasi amateri 
velmi casto pracovali s tSmito distrikty USA: 
Wl, 2, 3, 4, 8 a 9. S VE1, 2 hlavne mezi 0100 az 
0430. Dalsi DXy tohoto pasma: CT1PM v 0300, 
FA8BG ve 2130, 0X1AV v 0320, PY1NS na 
3503 ve 2340, TF5TP v 0700, YV5IB na 3506 
v 0510 a cela fada UA9 a UA0 po p&lnoci a casne 
rSno. Na SSB pracoval dalsi nis nov^ fonista 
OK2AG, nejen na DX, ale zkoulel i 80 metru.Z jeho 
poznamek o spojenich zaznamen6v4m DL7, OZ3, 
GW5, HB9, GM3, LA2, DJO atd. Sdmzpoznatkfi 
SSB na 80 metrech musim konstatovat, ie nasi 
amateri neumi bohuzel SSB prijlmat. Zrejm6 jim 
dela potize jemne laden!, poslech s ruent regulaci vf 
zesileni a nakonec i volba sprivne polohy zaznejo- 
veho oscilatoru. 


7 MHz 

Take na 40 metrech se daji delat velmi p£kne 
DXy, Vybral jsem jen ty vzacncjSi a zde je m&te; 
AC4AR v 0530 (bez blizsiho udaje a s pochybnostl, 
zda je pravy), AF2AD v 0450, DL5DE v 1650, 
ktery je velmi dobry pro nekolik niv.nych dtplomfi, 
ET3CE v 0350, FA3CT ve 2200, FA8RJ ve 2300, 
GC1AM (?) ve 1340, HK3DN v 0600 a eda iada 
japonskych stanic J A1, 2, 3, 4, 6, 7 a 8, mezi 2200 
a pfilnocl, KG4AG v 0400, LX1MJ ve 2210, 
OY8RJ v 0530, PY7NS ve 2230, PY7JL v 0540, 
nekolik UA0 v pozdnfch vecemlch hodinich, 
UM8AD ve 2130, UM8KAB ve 2340, velmi dobry 
DX YA1AO na 7030 ve 2300 a dalSi, ale pochvbny 
YA3FB take ve 2300 a ZS5VJ ve 2315, Na fone byl 
slysen 5A2CV v 0300. 


14 MHz 

Pasmo se konecne trochu zlepiilo a po vyslovcrte 
mizernych podminkach, ktere panovaty posledni 
c6st roku, se nyni dh trochu lepe pracovat, Pasmo je 
trochu otevrene cas.n£ tano, kdy se daji delat W7, 
KL7 a KH6, a tak£ pozdS odpoledne a ve£er je 
pasmo otevrene pro DXy. Doufejme, ze s nastavaji- 
cimi casne jamimi mesid se bude pasmo tepsit. 
Ovsem rapidni zlepseni, hlavne na vysiich kmito£- 
tech, nemhieme ocekavat, ponevadz slunetni cin- 
nost klesd. A nyni zpr&vy z pasem. 

AC5PN na 14 021 v 1900, AP2BH v 1515, AP4M 
v 1900 az 2120, CM2QT v 0640, CN2BK ve 2115, 
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CBIAD ve 2330, CE1DN ve 2313, CE3AX ve 
2200, CP3CN ve 2320, CR4AH ve 2100, CR4AU 
ve 2200, CR4AX ve 2220, CR6AI v 1915, CR7I2 
v 1700, CR9AH ve 1430, CT2AI ve 2230, DU7SV 
v 0930, EAOAB v 1930, ET2US ve 2120, EL4A 
v 1840 a v 0830, ELI Kve 2330, EQ4CK (pochybny) 
v 1530, FB8AZ v 1830, FB8XX v 1800, FF8CI 
v 1850, FG7XC ve 2130, FK8AW v 0810, FOSI-IO 
v 1730, FQSHK v 1850, FR7ZD ve 2115, HC1FG 
v 0000, HC4IE ve 2340, HL9KR ve 1410, JT1AB 
byl zase slysen na 14 080 ve 1300, KH6 a KL7 
chodily po ranu mezi 0600—0700, KG1AQ ve 
2100, KG6AAY ve 1350, KP4CC ve 2110, KR6DO 
ve 1240 s VFO, KX6BQ v 0940, LAINC'p na Jan 
Mayemr v 1130, LA4CG/p a LASAD/p na Spitz- 
berkftch v 0600 a v 1845, MP4BCV v 1730, 
MP4TAF v 1910, OK4QK/mm - Jarda Kelnar na 
jedne z nasich namofmch lodi - na 14 093 v 1600, 
OY1X ve 2150, PI2CP ve 2130, PY9FH v 0000, 
PZ1AP ve 2300, ST2AR v 0600 ;ik 0850, pravidelne 
denne tano a odpoiedne SUIMS, UA1KAE 
v Antarfetide v 1800 az 2000, UA0KAE na mysu 
Celjuskin v 1800, UPOL8 na 14 010 v 1900, 
VK1ATR v 1840, VOIBD v 1750, VP30NB 
v 1615, VP4WI ve 2115, VP4WD ve 2315, VP9EP 
ve 2300, VP9EU v 1920, VQ3CF v 1915, VQ3HV 
v 1925, VQ5EK v 1810, VQ8BBB s VFO okolo 
1730, VEIB (ex VK0AB) v 0745; byl sly Sen a volftn 
od ranoha stanic z Evropy VR4AA, ktery volal CQ 
v sile S9 4-, ale na volant uz nereagoval, zrcjnid tedy 
unlis, VS6DV ve 1430, velmi vzaeny XV5AC na 
14 060 v 1900, XZ2TH v 1700, YV5DE ve 1245, 
ZB2J ve 2200, ZD1AW ve 2300, ZD3S v 1810, 
zaae jedna podivnd znacka - ZD5AA ve 2225, 
ZK1AK na 14 008 v 0640 a v 1840, ZS7M v 1800, 
ZM6AP/7 v 0030 a ZM7DA v 1800, ale vetsinou 
bylo slyset, jak je nekter£ stanice volaji, 5A2CV 
v 1850, 5A4TN v 0830 a v 1800 a zn&my 7GIA na 
14 050 v pozdnich odpolednich liodinadi. 

Fane: Podezrely TA2AR na 14 130 s AM 
v 0830, na SSB pak cela fada beSnych DXu a ze 
zvlaStnosti zaznamenavSm 9NICN v 1820, 
MP4DAA, HS1C a pak vyprava na Andamany — 
VU2ANI, V poslednl dobc pfibyly do nasi male 
rodiny SSB-DXraartu dva novi - OK2AG a 
OK1VE. OKI VE zatim bodnS laboruje a pfistavil si 
PA stupen s LS50.Pou2iv& fazovy system. OK2AG 
pou21vS krystaloveho filtru s 500 kHz krystaly a 
dvema LS50 na PA stupni. Tonda, 2AG velmi 
ptlne jezdl na vsech psismech a poslal mi prvou 
poslechovou zpravu. Ilodne ftspechft obSma! 

21 MHz 

CW: AP4M v 1610, CE2AA ve 2200, CR6AI v 1830, 
CR6WIC ve 1415, CR7IZ ve 1300, EL4A v 0820, 
ET2VB v 1600, FB8CD v 1740, FES AH v 0820, 
GG3HFE ve 1200, GD3FBS ve 1420, HCIIT 
v 1900, HC1JW v 1820, HC41E ve 1410, HH2CB 
ve 1330, KV4CG v 1600, KZ5BS ve 1440, KZ5HK 
v 1710, OX3DL v 1800, PJ2AE v 1530, TF5TP 
v 1500, UL7FA ve 1415, VE6AAE/SU v 1715, 
VOIDX v 1540, VP9EU ve 1300, VQ2CZ v 1640 
a VQ2HD ve 1410, VQ3HD v 1540, VS90M 
v 1500, po dlonhe dobe byl zase slysen XE1PJ 
v 1520, ZD2IHP ve 1440, ZL a VK stanice nekdy 
chodily rano mezi 0900-1100 a odpoiedne mezi 1400 
a £ 1500. ZM7DA by] slysen na Slovensku v 1040, 
5A2CV ve 1420, 

Fone: EA9AY v 1710, MP4BCC v 1550, 
W0VEB/VE8 na Bakin Isl,, blizko severmho pftlu 
v 1600, ZS7Q v 1750 a 9G1EA v 1740. 

28 MHz 

Desltka sera tam nekdy chodi dobte, ale (sou to 
celkem vzhcne dny, kdy je tam slySet take nfco 
jineho nez jen W stanice, Je to jen doznivftnl maxi¬ 
ma slunecniho cyklu a tak se musime smirit, 
ie to lepSi nemuze byt a nebude, naopak elm d£l 
horsi. 

CR6AX ve 1240, CT1KI ve 1400, DM3IGY na 
28 000 pracuje pravidelnft pfes cely den jako majak 
a je slvset slabe na celem na^em uzemi, E2CB/FC 
ve 1340, FA3DU v 1130, FQ8HA ve 1330, HKfAB 
v 1540, IS1PK ve 1430, IT1AQ ve 1350, 
JA1BCZ v 0850, PY2FY v 1115, nSkterl z novych 
VKV koncesionarft v SSSR pracuji 1 na CW, 
R AS AAA v 1000, RI8VBV v 0910, RN1AT 
v 1020,VQ2DT v 1000, VQ2GM ve 1435, VQ4FK 
v 1130, VS6CL ve 1310, YA1AO v 1130, YV5NM 
ve 1400, ZB1 AD ve 1425, ZB1AW ve 1420, 
ZD2JKO ve 1410, ZE5JE ve 1340 a ZE8JO ve 
1 340, ZL2UD pak v 1020. 

■k 

Dekuji nasledujidm soudruhftm za poslani 
prispevfeft a poslechovyeh zprav pro DX-rubriku: 
OK1MG, OK1NH, OK1QM, OKI US, OK1SV, 
OK2AG, OK2EO, OK3FQ a OK3WM. Z poslu- 
chacu to byli: OKI-5873 z Litomftric, OKI-9823 
z Decina, OK1-3421/3 z Noveho Mesta n/V, 
PO-6168 z kolektivky OIC3KAB z Bratislavy, 
OKI-4708 z Lustenic, OKI-6732 z Prahy a 
OKI-3112. 

Nezapomente na zmenu termttui pro uzaverku 
rukopisd AR a proto poslete svoje pfispevky do 20. 
v mesici pfitno do mych rukou, HodnS radosti 
z Vast prace Vam preje 

OK IFF 
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Rubriku vede Karel Kanoinek, OK1CX 


SIA^OVl 

jednotne sportovne technicke klasifi- 
kace radioamateru Svazarmu, 
platne od 1. ledna 1960; 

I, Cite a ukoly; 

Cilem jednotne klasifikace radiooperatoid a ra- 
diotechniku je: 

1. Podnecovat svazarmovee-radioamatery ke 
zvysovSni prove zni ztrncnosti. 

2. ZvySovat a rozsifovat jejicli technickou 
pripravu. 

3. ZIepsovat a rozsiiovat pfiptavu. novych 
radioamateru, 

4. Cviiit v tecbnickem a radiooperatorskem 
smite mladez jik od 14 let a vytvaret tak 
dostatccnii’.i zakladnti pro neusiLtic rostonct 
potiebn naseho nirodniho hoapodafstvi 
i potreby obrany statu. 

5. Organizovat evidenci kvalifikovanych radio¬ 
amateru vsech odbomosd. 

II. Spottovni technickS klasifikace se usta- 
vuje v kategoriich: 

A. Radiotclegrafiste. 

B. Radiovi operatori VKV. 

C. Rychlotclegrafiste. 

D. Radiotcchnici. 

E. Radiovi posluchaci. 

V kategorii A - radiotelegrafiste se hodnoti 
podie provozni zmenosti na amaterskycb kratko- 
vLunych pasmech. 

Stanovi se tyto tituly: 

- mistr radioamaterskeho sportu, 

- tadiooper6tori I,, II. a III. vykonnostnt tridy, 

V kategorii B - radiovi operator! VKV se 
hodnoti podie provozni zruEnosti na amaterskycb 
pasmech velmi krAtkych vln. 

Stanovi se tyto tituly: 

- mistr radioamaterskeho sportu, 

- radiooperatofi VKV I. a II. vykonnostnt 
tridy. 

V kategorii C - rychlotelegrafiste se bodnoti 
podie provozni zruenosti v pfijmu telegrafni abe- 
cedy sluchem a jeiiho vysilani pomoct telegraf- 
ni’no klice. Stanovi se tyto tituly: 

- mistr radioamaterskeho sportu, 

- radiotelegrafista I. a II. tridy. 

V kategorii D - radiotechnici se hodnori 
puvodnost, ucelnost a technicke zpracovani pred- 
lozeneho exponatu, nebo prakticke a teoreticke 
znalosti z oboru radiotechniky. 

Stanovi se tyto tituly: 

- radiotechnik I., II. a III. tridy. 

V kategorii E - radiovi posluchaci se hod- 
noti podie provozni zruenosti v pfijmu na kratko- 
vtmiych amatcrskych pismeeb. 

Stanovi se tyto tituly : 

- radiovi postuchac I., II. a III. tridy. 

III. Tltul mistra radioamatdrsfeelio sportu 

ve vSech kategoriich je Ecstnyre dozivotnim titnlem 
a udeluje se tim amaterum, ktefi splnili normy 
stanovene pro mistra radioamaterskeho sportu 
v prisitiSnd kategorii. 

Titnlem mistra radioamaterskeho sportu mfife 
byt vyznamenin take radioamater, [aery se vyni- 
kajicim zpusobern zasiouzi o propagaci nebo rozvoj 
radioamaterskeho sportu. 

Tituly I,, II, a III. vykonnostni tridy jsou ude- 
lovany tern radioamaterfim, kteri splnili podminky 
a normy stanovenE pro pfisluSnou tfidu a kate¬ 
gorii. 

Titul mistra_ sportu vsech kategorii je udelovan 
rozhodnutim OV Svazarmu na navrh Dstfedniho 
radio klubu. 

Tituly L, II. a III. vykonnostni tridy vSech 
kategorii jsou udeluvany z povereni OV Svazarmu 
tJstredmm radiofelubetn. 

V tefe kategorii nemuze radioamater ziskat vice 
nez jeden titul v jednom kaiendarnim roce, 

Radioamaterfim, kterym byl udelen titul mistra, 
nebo ktefi byli zafazeni do nektere tridy, budou 
vydana vysvedeeni, opravnuiici k no sen! ziskaneho 
odznaku, Jmenovani mistrfi bude provddeno 
ustredne, pfi vyznacnych dnech, slavnostnim zpti- 
sobem (Den radia, Den cs, armddy apod.). 

Jmenovdni no site lft trid vsech kategorii provede 
Ustfedni radioklub na zdklade ndvrhft krajskveh 
vyborft Svazarmu o splneni pfedepsanych pod- 
minek. 

K zadosti o titul musi byt pfedlozeny tyto do~ 
klady: 

l.Doporuceni pitslusneho krajskeho vy'boru 


Svazarmu s protokolem o vykonanych zkous- 
kach a splnEnych normach stanovenych pro 
pfislusne kategorie a tfidy, dale material 
potvrzujici splneni podminek. 

2. Zadatel o titul mistra radioamaterskeho spor¬ 
tu pfcdlozi doklady krajskemu vy'boru Svaz¬ 
armu, ktery na jejich podklade vypracuje 
navrh na jmenovSni. KV Svazarmu doplni 
fddost vyjadfenim pracovistE a prislustiycb 
niiiich orgdnu_Svazarmu a zasle takto doplnc- 
nou zddost Ostfednimu radioklubu Svaz¬ 
armu. 

3. 2adatele o ostatni tituly vsech tfid a odbor- 
nosti predlozi doklady KV Svazarmu, ktery 
na jejich podklade predlozi ndvrh na jmeno- 
vani Ushednirnu radioklubu Svazarmu. 

Za jednani, ktere neni slucitelne a cestnym cho- 
vinim obcana lidovS demokratickeho statu a clena 
Svazarmu, m&2e U V Svazarmu zbavit radio- 
a^matera titulu mistra radioamaterskeho sportu, 
Ustrcdnl radioklub mfize odejmout vysvedeeni 
vSech odbornostx a tfid. 

IV. Vydavani vysvedeeni a odznaku: 

1. Radioamaterum, kterym je udelen titul mistra 
radioamaterskeho sportu nebo nEkterxi 
z ostatmeh titulft, jsou vydavana vysvSdceni 
jednotncho typu, ktera npravnuji k noser.i 
odznaku, Radiotekgrahsty I., II. a III. vyk. 
tfidy opraviiuji k obsiuze vysiladch stanic 
podle povolovacich podminek vydanych 
MV-RKtJ. 

2. Mistr radioamaterskeho sportu dostanc mimo 
vysvedeeni diplom a zlatou plaketu. 

Registrace vysvedeeni: 

1. Vedenim ustfedni registrace se povEfuje 
ijstfedm radioklub Svazarmu. 

2. Ustfedni radioklub Svazarmu na zaklade 
predtozenych dokladu a zadosti zaslanycb 
KV Svazarmu vystavuje vysvedeeni a vydava 
odznaky. Opisy vysvedeeni vedou v evidenci 
KV a OV Svazarmu. 

3. V pripadi ztraty vysvedeeni poda radio¬ 
amater zprdvu OV Svazarmu, v jehoz obvodc 
je registrovan. OV Svazarmu cestou KV 
Svazarmu poz.idd Ustfedni radioklub o vy- 
dani duplikatu vvsvddCeni. 

V. Podminky pro ziskani titulft a odznaku: 

A, Radiotelegrafista: 

Mistr sportu: 

1. Musi aktivne pracovat ve Svazarmu nej- 
mene v okresnim mefitku. 

2. Umistit se v preboru na kratkych vlnacb 
na prvnim miste, nebo behem trl let 
po sobe jdoucich umisrit se nejmeni 
dvakrat na druhem a tretlm miste, ne- 
poditaje v to umisteni mistrft sportu. 

3. Dosahnout jeden z techto dipiomft: 

S6S na tfech pasmech, WAZ, WAE II. 
Diplom mozno nahradit umistdnini v me- 
zinarodnim zdvodc (kterEho se zftcastnl 
stanice nejmene sesti statfi) na prvem az 
patera miste v celkovem hodnocenl. 

I. vykonnostni trido: (R I) 

1. Musi aktivne pracovat v ZO Svazarmu. 

2. Umistit se v pfeboru republiky v prvyeh 
10 % zavodniku ve sv6 kategorii, 

3. Ziskat nektery z techto diplomfi: 

S6S na dvou pasmech, WAE III, nebo 
nektery z uvedenych u mistra sportu. 
Diplom mozno nahradit umistenim 
v mezin&rodnim zavode v prvyeh 20 % 
celkovehc pofadi zavodniku. 

II. vykonnostni trida: (R II) 

L Musi aktivne pracovat v ZO Svazarmu. 

2. Umistit se v pfeboru republiky v prve 
polo vine pofadi zavodnikft. 

3. Ziskat nektery z techto dipiomft: 

S6S, R6, nebo nektery z uvedenych 
u mistrft ci I, vyk. tfidy, Diplom mozno 
nahradit umistenim v natodnim zavode 
na 1.—10. miste nebo navazanim spojeni 
se stanicemi 50 zemi, potvrzeiiych QSL 
listky. 

III. vykonnostni tfida: (R III) 

1. Byt aktivnim Clenem sportovniho drtik- 
stva radia (SDR), 

2. S uspechcm absolvovat radiooperatorsky 
kurs - slozit zaverecnou zkouiku. 

3. Obe'r/er na zaklade techto zkouSek vy¬ 
svedeeni RO. 

B. Radiovi operatori VKV 
Mistr sportu: 

1. Musi se aktivni ft cast nit price alespon 
v okresnim radioklubu po dobu 2 let, 

2. Musi nav6zat 1000 spojeni na VKV p5$- 


meclij z toho 500 z piechodneho pra 
coviete. 

3. Na 145 MHz dos&hnout spnjeni na vzda- 
lenost 600 km, nebo 3 spojeni na vzda¬ 
lenost 400 km. 

Na 435 MHz dos&hnout spojeni na vzda¬ 
lenost 300 km. 

Na 1250 MHz dosahnout spojeni na vzda¬ 
lenost 100 km. 

4. Na 145 MHz navazat spojeni se 6 zememi 
(vietne OK). 

Na 435 MHz navazat spojeni se 4 zememi 
(vcetne OK). 

5. Navazat na VKV pdsmech spojeni nejme¬ 
ne se 100 ruznymi stanicemi, nicbz 25 
musi byt zahranicnlch. 

I. vykonnostni tfIda: (RV I) 

1. Musi se aktivne ziicastnit prace v kolek- 
tivnl stanicl SDR nejmene 2 roky. 

2. Musi navazat na VKV p&smecb nejmene 
500 spojeni, z tobo 250 z piechodneho 
pracoviste. 

3. Na 145 MHz rails! navazat spojeni na 
vzdalenost 400 km nebo 3 spojeni na 
vzdalenost 300 km. 

4. Na 145 MHz navSzat spojeni s 5 zememi. 
Na 435 MHz navazat spojeni se 3 ze¬ 
memi. 

5. Navazat na VKV pasmech spojeni nej- 
men£ s 50 stanicemi, z nichf musi byt 
10 stanic zahranicnlch. 

II. vykonnostni trlda: (RV II) 

1. Musi nejmene 1 rok pracovat aktivne 
v kolektivni stanici SDR. 

2. Na 145 MHz musi navazat spojeni na 
vzdalenost 250 km. 

Na 435 MHz musi navazat spojeni na 
vzdalenost 150 km. 

3. Musi navSzat na VKV pasmech 25 spo¬ 
jeni s ruznymi stanicemi, z toho musi 
byt aiespon 5 zahranicnlch. 

4. Navazat 250 spojeni na VKV pasmech, 
z toho 125 z prechodneho pracoviste. 

C. Rychlotelegrafist£: 

Mistr sportu: 

1. Musi aktivne pracovat nejmene v okres- 
nlm radioklubu nebo jine okresnl slozce 
Svazarmu. 

2. Pfijmout a zapsat sifrovany pismenovy 
text (50 petimistnych skupin) tempo 
250 znacek za 1 minutu podle metody 
Paris pfi neprekrocenl 10 chyb v z&pise. 
Do kiasifikace budou zahrnuty pouze 
vysledky z celostatnich, mezistatnich nebo 
mezjnhrodiUch rychlotelegrafnich zavodu. 

3. Pfijmout a zapsat ciselny text (50 peti- 
mismych skupin) tempo 330 za 1 minutu 
podle metody Paris pri neprekrocenl 
10 chyb v zapise. Do kiasifikace budou 
zahrnuty pouze vysledky z celostatnich, 
mezist&tmeh nebo mezinarodnlch rychlo- 
tekgrafnlch zavodh. 

4. Vyslat obycejnym telegrafnim kli£em 
120 znaEek za 1 minutu sifrovaneho pis- 
menoveho textu v pedmtsmych skupin ach 
nebo 150 znacek automatickym nebo polo- 
automatickym klicem pri neprekrocenl 
10 chyb ve vyslanl. Doba 5 minut. 

I. vykonnostni trlda: (RR I) 

1. Musi aktivne pracovat v ZO Svazarmu 
nebo v jine slozce Svazarmu. 

2. Pfijimat a zapsat Sifrovany pismenovy 
text (50 pbtirrJstnych skupin) tempo 
200 znacek za 1 minutu podle metody 
Paris pfi neprekrocenl 10 chyb v zapise. 
Do kiasifikace budou zahrnuty vysledky 
z celokrajskych nebo okresnich zivodu 
pri ucasti nejmene trl krajskych roz- 
hodclch. 

3. Prljmout a zapsat ciselny text (50 petimist¬ 
nych skupin) tempo 280 znacek za minutu 
podle metody Paris pfi neprekroceni 
10 chyb v zapise. Do kiasifikace budou 
zahrnuty pouze vysledky z ceiokrajovych 
nebo okresnich zavodu pfi ucasti nejmene 
til krajskych rozhodclch. 

4. Vyslat obycejnym telegrafnim klicem 
100 znacek za I minutu sifrovaneho pis- 
menoveho textu v petimistnych skupi- 
niich nebo 125 znacek za 1 minutu auto- 
matickym nebo poloau tomaticky m klicem 
pri neprekrocenl 10 chyb ve vysilani. 
Doba vysllani 5 minut. 

II. vykonnostni trlda: (RR II) 

1. Musi aktivne pracovat v ZO Svazarmu 
nebo v jine slozce Svazarmu. 

2. Prijlmat a zapsat sifrovany pismenovy 
text (50 petimistnych skupin) tempo 
170 znacek za 1 minutu metodou Paris 
pfi neprekrocenl 10 chyb. Do kiasifikace 
budou zahrnuty vysledky v pfeborech 
ZO nebo v jine vySSl slozce Svazarmu. 

3. Pfijmout a zapsat ciselny text (50 peti¬ 
mistnych skupin) tempo 250 znacek za 
1 minutu pfi neprekrocenl 10 chyb. 
Do kiasifikace budou zahrnuty vysledky 
v pfeborech ZO nebo jine vysil slozky 
Svazarmu. 

4. Vyslat obycejnym telegrafnim klicem 
80 znacek za 1 minutu Sifrovaneho pis- 
menoveho textu v petimistnych skupi- 
nach nebo 100 znacek za 1 minutu auto¬ 
matickym nebo poloautomatickym klicem 
pfi neprekrocenl 10 chyb ve vysllani. 
Doba vysUani 5 minut. 


D. Radiotechnici: 

I. vykonnostni tflda; (RT I) 

1. Radiotechnikem I, tridy bude jmenovan 
konstrukier, jehoz pi&ce vystavena na 
celostatni v^stave radioamaterskych praci 
obdrzl nejmene II, cenu, 

2. Radiotechnikem I, tridy bude jmenovin 
take ten, kdo spin! behem jednoho kalen- 
dafnlho roku tyto podminky: 

a) zucastnl sc ve funkei instruktora price 
ncimfnc v ZO Svazarmu, 

b) pfi zkousce vykonane u krajske zku- 
sebnl komise prokaze tyto znalosti a 
schopnosti: 

1. dhktadnou znalost fyzikalnich 

d elektronechnickych zakladh radio- 
techniky, zejmena tykajlclch se 
vlastnosti a charakteristik elektro- 
nek a funkce jednotlivych obvodii, 
znalost pfenosovych vlastnostl rdz- 
nych vysokofrekvencnich kniituctu 
a jejidi prakticke vyuiitl. 

2. Dokonalou znalost ctenl schemat, 
dobrou znalost jednotlivych sou- 
iasti a jejich vlastnostl se schop¬ 
nosti urcit vyhovujicl soucasti pro 
dana schemata, na pflklad zatlzi- 
telnost odporfi, napyovou bez- 
pecnost kondenzatoru atd. 

3. Dobrou znalost technickych praci 
a rucnlm nafadim a zakladni zna¬ 
lost strojniho obrabeni, vrtSnl a 
soustruzeni, 

4. Znalost zhotovenl jednoduchych 
pflstroju podle neuplneho navodu 
nebo jen schematn a slozitych 
pflstroju podle dobreho navodu. 
Schopnost vlastnl tvtirii prace 
navrienim schematu nebo mecha- 
nickych casti. 

5. Dobrou znalost elektrotechnickych 
a radiotechnickych mereni. Mefeni 
charakteristik elektronek, mereni 
krivky propousteneho pasma u ze- 
silovaie (pfijimace) mernym osej- 
latorem a pozorovinl osciloskopera, 

6. Znalost pfedpisu EZU, tykajlclch 
se bezpecnosti prace s nizkym a 
vysokym napetim a radiotechnic- 
kym zaiizenlm, Znalost prvnl po- 
moci pfi urazech eiektrinou. 

Znalosti je tfeba dolozit samostatn6 
prove deny m pfistrojem nebo zarl- 
zemrn. Pro ziskani titulu a odznaku 
je tfeba prokfeat nejmEnE 75 % splneni 
pofadavkfi kladenych v bodech 1 af 6, 

II. vykonnostni tfida; (RT II) 

Musi se behem jednoho kalendarnlho roku 

splnit tyto podminky: 

a) ziicastnit se s uspEchem price nejmene 
v ZO Svazarmu. 

b) prokazat tyto znalosti a schopnosti: 

1. Dokonalou znalost fyzikilnlch a elek¬ 
trotechnickych z&kladh radiotechniky 
v tozsahu uiiva osmilete Skoly. 

2. Znalost iteni radiovych schemat a 
znalost technickych souc&stl, 

3. Znalost zakladnlch mechanickyeh pra¬ 
ci s ruenim nafadim, tj. sekani, piio- 
vini, vrtani, spajeni a fezini zivitu. 

4. Schopnost zhotovit jedncduSSl pflstro- 
je podle podrobniho nivodu i se 
zapojovanlm. Uvedenl zhotovenych 
pflstroju v cinnost. 

5. Znalost zakladnlch elektrickych mefi- 
clch pflstrojil a mefeni. 

6. Mefeni stejnosmernych i stfldavydi 
napetl a proudu, mefeni odporu ohm- 
metrem, po prtpade mustkem, volt- 
metrem apod. 

7. Znalost zakladnlch bezpecnosmich 
piedpisu pro praci s nizkym i vysokym 
napetim. Znalost prvnl pomoci pfi 
urazu elektrickym proudem, 

c) znalosti uvedene v bodech 1 al 7 nutno 
prokazat aiespon na 75 %. 

III. vykonnostni tfida; (RT III) 

Musi se behem jednoho kalendarnlho roku 

Splnit tyto podminky: 

a) ziicastnit se s bspechem prace nejmenf 
v ZO Svazarmu. 

b) prokazat tyto znalosti a schopnosti: 

1. Dokonalou znalost fyzikdnich a elek¬ 
trotechnickych zakladii radiotechniky 
v rozsabu. osmilete skoly, 

2. Znalost cteni radiovych schemat a 
znalost technickych soucasti. 

3. Znalost zaidadnich mechanickych praci 
s rucnlm naradlm, tj. sekani, pilovani, 
vrtani, spajeni a rezani zavitii. 

4. Schopnost zhotovit jednodussl pfi- 
stroje podle podrobneho navodu i se 
zapojenim. Uvedcni zhotovenych pri- 
strojh v cinnost. 

5. Znalost zdkladnich elektrickych mefi- 
clch pflstroju. a mefeni. 

6. Mefeni stejnosmernych i stfidavych 
napetl a proudft, mefeni odporu oltm- 
metrera, po pflpade mfistkera, volt- 
metrem apod. 

7. znalost zakladnlch bezpecnostnlch 
pfedpisu pro praci s nizkym i vysokym 
napetim. Znalost prvnl pomoci pfi 
urazu elektrickym proudem. 

c) znalosti uvedene v bodech 1 az 7 nutno 
prokazat alespoti na 50 %. 


E, Posluchaci: 

Musi pracovat v ncktcrc ZO Svazarmu. 

I. vykonnostni trldu: (RP I) 

a diplom I. tildy ziskd posinchacskd stanice, 
kteri prediozi potvrzenl ze 75 ruznych okresh 
z 20 krajd CSR a Ilstky ze 125 ruznych za- 
hranicnich zeml v sesti svetadllech. 

II. vykonnostni trldu: (RP II) 

a diplom II, tfidy ziskii posluchacska star.ice, 
ktera predlozi potvrzenl 2 50 okresfi z 20 
krajh CSR a Hstky ze 73 ruznych zahranif nlch 
zeml v sesti svetadllech, 

III. vykonnostni trldu: (RP III) 

a diplom III. tfidy ziskii posluchacska stanice, 
kterf pfedlofi potvtzeni z 25 ruznych okresfi 
z 20 kraju CSR, a listky ze 30 ruznych za- 
hranifnlch zeml. 

Pro poihtani kraju a okresh je smerodatnym se- 
znam kraju a okresh, vydany Ustfednim radioklu- 
bem, pro pocitSnl zahranicnlch zeml je platnym 
seznam zeml, tlzemi a ostrovu, vyddvany Ustred- 
nlm radioklubem*) podle poslednihoplatnehozneni. 
Do sesti svctadilu se pocita: Evropa, Asie, Afrika, 
Severn! Amerika, Jiznt Amerika a Oceanie. 

O vyssi trldu diplomu je mozno sc uchazct ai 
po ziskani tridy predchozi. 

*) Podle nove organizacm struktury prebird vsech- 
nu agenvu URK Spojovaci oddelenl TilV Svazarmu. 

* ‘k * 


„OK KROUXEK 1959“ 

Stav k 31. prosinci 1959 (prozatimnl) 



pocet QSL/pocet 




okresu 

S outfit 

Stanice 




bodfi 

1,75 

3,5 

7 



MHz 

MHz 

MHz 


a) 

1. OK2KMB 

88/51 

557/172 

174/82 

152 072 

2. OK1KIY 

130/66 

499/162 

111/61 

126 891 

3. OK3KIC 

66/37 

477/154 

109/61 

100 731 

4. OKI KEY 

32/23 

493/169 

70/36 

93 085 

5. OK3KAS 

14/10 

344/143 

45/33 

54 064 

6. OK3I4EW 

65/43 

302/126 

20/15 

47 337 

7, OK1KFG 

64/41 

297/124 

30/25 

47 050 

8. OK1KLR 

108/59 

222/114 

31/21 

46 377 

9. OK1KPB 

-/- 

332/134 

- j - 

43 288 

10. OK2KLN 

87/50 

203/112 

20/19 

36 926 

11. OK3KBP 

77/40 

222/110 

13/8 

33 972 

12. OK1KPZ 

63/34 

244/105 

28/14 

33 222 

13. OK2KGN 

- 

242/123 

— i j - 

29 766 

14. OK1KFW 

86/44 

190/87 

23/15 

28 917 

15. OK3KFV 

28/27 

220/115 

21/17 

28 639 

16. OK3KKV 

—/- 

226/113 

— i — 

25 538 

17. OK1KOZ 

51/29 

194/98 

11/6 

23 647 

18. OK2KRO 

19/14 

213/102 

- f - 

22 524 

19. OK2KLS 

41/30 

178/91 

4/4 

19 765 

20. OK1KIQ 

83/46 

120/61 

12/11 

19 170 

21. OK2KGZ 

11/10 

185/91 

13/12 

17 633 

22. OKIICOB 

75/53 

66/48 

1/1 

14 996 

23. OK1KKU 

- 

174/91 

— i — 

13 734 

24. OK1KKI 

-/- 

153/84 

— 

12 852 

25. OK2KBH 

- 1 -- 

151/82 

li/n 

12 745 

26. OK2KIW 

-/- 

133/82 

—/— 

10 906 

27. OK2KFT 

-/— 

140/76 

— j — 

10 640 

b) 

1. OK2DO 


451/150 

138/65 

94 560 

2, OK3CAG 

88/49 

425/156 

— /- 

92 172 

3. OK1QM 

90/52 

381/142 

82/43 

78 720 

4. OK1VK 

107/50 

368/142 

—- 

68 306 

5. OK IGA 

99/55 

249/115 

- 1 - 

61 305 

6, OK2LN 

98/53 

330/110 

56/36 

58 030 

7. OK2NF 

4/4 

382/143 

-- 

56 674 

8. OK1DC 

2/1 

360/151 

4/4 

54 414 

9. OK3IR 

14/11 

293/127 

77/60 

51 533 

10. OK2PO 

73/36 

266/118 

- j - 

47 156 

11. OK22I 

90/51 

259/122 

- j — 

45 368 

12. OK1EG 

32/19 

296/124 

—/- 

40 352 

13. OK3XK 

2/1 

290/126 

39/27 

39 705 

14. OK2BBB 

81/42 

197/97 

- j - 

39 521 

15. OK1ZB 

90/50 

136/67 

—-■/- 

36 112 

16. OK1NK 

292/122 

- j - 

35 624 

17. OK3KI 


281/124 

- j - 

34 844 

18, OK2LL 

- j - 

274/122 

5/4 

33 388 

19. OK2LS 

68/40 

224/103 

18/11 

31 826 

20. OK1KP 

93/49 

170/90 

26/22 

30 687 

21. OK3TN 

4/4 

247/119 

4/3 

29 477 

22. OK2TR 

-/- 

243/112 

— 

27 216 

23. OK1WK 

■- j - 

229/111 

—- 

25 419 

24. OK1AAF 

31/16 

224/97 

- j - 

24 704 

25. OK1QT 

217/108 

- j - 

22 636 

26. OK3CAN 


207/109 


22 563 

27. OK2QI 

40/28 

188/102 

- j - 

22 536 

28. OK2LR 

- 

209/103 

--/- 

21 527 

29. OK1FV 

71/47 

121/78 

20/16 

20 409 

30. OKIAAQ 

- j - 

209/97 

■-/— 

20 273 

31. OK1AAD 

61/39 

68/43 

- j - 

17 201 

32, OK1ABP 

( j — 

190/85 

— / - 

16 150 

33. OK2BAZ 

44/28 

100/59 

- 

13 292 

34. OK2BAT 

23/17 

98/63 

- j - 

8520 

35. OKION 

60/30 

102/62 

-w 

6324 

36. OK1EV 

- /— 


5400 


Ze soutEze jsme zatim vyradili stanice OK3KEE 
a OK3EE, ktere neposlaly hlaseni veas. Znovu 
opakujeme, ze posledni den uznavany k podiinl Ida- 
Seni pro uzavSrku OKK 1959 je 15. bfezen I960!! 
Nezapomefite! Kdo hliseni nezasie, bude vy- 
fazen! OK1CX 








ZmAny v souteMch od 15. prosince 1959 do 
15. ledna 1969 

„RF OK-DX KROU^EK": 

I. trida : 

V tomto obdobi nebyl tidf-len f adny diplom. 

II. trida: 

Diplom £. 67 byl vystaven stanici OK2-3261, 
Jaroslava Nemcovi z Jihlavv, £. 68 OK2-5350, 
Lubos>iCcchovizDobScu Znojma, £. 69QKI-8933, 
Jaromiru Vondrackov: z Prahy a c. 70 OKI-2689, 
Milosi Kasalickemu z Kyji u Prahy - 

III. trida: 

Dalsi diplomy obdrzeii:. A. 227 OK2-5455, 
Stanislav Frohlich z Brna, c. 228 OK3-1344, 
Andrej Hies z Bratiskvy, c. 229 OK 1-3359, Bivoj 
Vycpalek z Ceskych Budejovic, A. 230 OKI-4097, 
Lubos Lnenicka z Roztok u Prahy a c. 231 
OKI-6248, Milos £ak z DIouM Vsi u Susice. 

,400 OK": 

Bylo udeleno dalsich 19 diplomu: C. 328 
DM3KIG z Wern ige rode/Harz, c. 329 DM3HO 
z Edpenicku, c. 330 DM3KCK z Ilmenau, c. 331 
DM2BBO z Berlins, A. 332 (40. diplom v OK) 
OK2KFP z Kunstdtu, c. 333 SP9ZT z Katovic, 
6. 334 DL9NV z Lage in Lippe, c. 335 DM2AQL 
z Drafdan, c. 336 UA9VB z Prokoljevsku, A. 337 
IIIZ z Livoma, d. 338 DLATRzNussbaum/Baden, 
A. 339 (41) OK2KEH z Brna, c. 340 UA1 AM z Le- 
niniradu, A. 341 OZ7UW z Herlevu, A. 342 
SM5BLC z Lsdingb, A. 343 (42) OK3SK z Martina, 
c. 344 (43) OICIRX z Ceskeho Brodu, 6. 345 
HA5DY z Budapest! a 6. 346 (44) OK1KCI 
z Pardubic. 

„P-100 OK“; 

Diplom 6. 126 (23. diplom v OK) dostal OK1- 
3803, Frant. HabAtin z Prahy a A. 127 (24) Jaroslav 
Uokr ze Zamberka. 

„ZMT“: 

Bylo vydano dalsich 10 diplom* A. 360 a£ 369 
v tomto poiadi: UA0KDA z Chabarovska, 
DM2 All z Miihlhartsen, DM2AIO z Berlina, 
OH3UA z Renko Ahoinen, W3IMV ze Spring 
City, Pa„ OK1KAM z Liberce, OK3KIC z Galan- 
ty, OK1KCF z Prahy, OK2RW z Brna a OK2QR 

z Napajedek 

V uchazeAich mA OK3IR, OK1KSO a OK1AAA 
po 38 QSL, OK1VO )ik 37 QSL, OK2KFK a 
OK1QM po 36 QSL. PrihHsil se DJ1HT s 30 
listky, 

„P-ZMT“: 

Nove diplomy byly udAleny temto staniclm: 
c. 347 OK2-5462, Ivanu MatAjiAkovi z Brna, 6. 348 
Y06-1695 ze Stalina, t, 349 OKI-6732, Frant. 
jandovi z Prahy, A. 350 OK3-2555, Viliamu Ku5- 
pdkrn z Hradce Kr., A. 351 OK2-4243, Bohumilu 
MikeSovi z Brna, A. 352 Mihaly Veresovi ze Salgo- 
tarjdnu, A. 353 HA6-4518 Szucsu Istvsnovi z Gyon- 
gyosu, c. 354 HA8-5572, Puskasu Zoltfinovi z Ku- 
ndgoty, c. 355 Gloczovi Istvanovi z Budapesti, 
A 356 HA9-5918 Jeno Matzonovi, A. 357 HA4-1531, 
Belu Fodorovi z MiSkolce a c. 358 OKI-3811, 
Jaroslavu Jarolimovi z Prahy. 

V uchazeAich si polepsity stanice OKI-6248, 
OKI-65, OKI-8933 a OK3-9440, ktere mafi iii 
24 QSL, OK2-5495, OKI-4956 a OKI-1128 
s 23 iistky, OKI-5154 a OK2-4236 s 21 QSL. 

_v tomto obdobi bylo vyddno 45 diplom* CW a 
15 diplomu fone (v zavorce pis mo doplnovacl 
zndmky): 

CW; c, 1140 UA0LA z Vladivostoku, c. 1141 
W1HGT z Newtonu, Mass., c. 1142 HK5SG 
z Cali (14), A. 1143 K6TAY z Panorama City, 
Calif., c. 1144 HA5FO z BudapeM (14,21), 6. 1145 
DM3KNM z Altenburgu (14), c. 1146 UL7FA 
z Pavlodaru (14), c. 1147 HA4YB ze Szekeafehesvi- 
ru (14), 6. 1148 DM2BBO z Berlina (14), c. 1149 
K1DMG, z New Canaan, Conn. (21), c. 1150 
DJ1KE z Harburgu, c. 1151 OK2LN z Brna (14), 
c. U52 OK3NZ z Bratiskvy, £. 1153 C07PG 
z Camaguey (14), A 1154 W6NWI z Visty, Calif. 
(14), A 1155 YU3GY z Fecniku (14), A 1156 
DM3KBB ze Schwerimt (Meckk), A 1157 
DM3KBM z Lipska, A 1158 HB9XX z Davosu 
(14), A 1159 OK2KDZ z Hustopeci (14), A 1160 
DJ3NX z Dortmundu (14), A 1161 OK1QM ze 
Cvikova (14), A 1162 OK2KZC ze 2idlochovic (14), 
A 1163 OK2KEH z Brna (14), A 1164 DJ60J 
z Brendlorenzen, A 1165 K2YTK z Larchmontu, 
N. Y, (21) A 1166 PA0NIR z Amsterdamu (14), 
A 1167 UA1KUD z Kirovsku, c 1168 OK3KIC 
z Galanty, c. 1169 PAOWKL z Amsterdamu (14), 
A 1170 PAOLOU z Rotterdamu (14, 21, 28 , 
A 1171 DJ2EO z Offenbachu (14, 21), £. 1172 
DL3JV z Franbftirtu nad Molt. (7, 14, 21), 
A 1173 SM3ADP ze Skolanu, c, 1174 OK2AJ 
z Ro^nova pod Radh. (14), £. 1175 OZ9N z Omevei 
(14), A 1176 W0BSK z Des Moines, Iowa (14), 
A 1177 OK1KPP z Rychnova tiad Kn. (14), 
6. 1178 SP6FZ z Bielavy (14, 21, 28), 6. 1179 
OK3SK z Martina (14), 6. 1180 W2BAC z Larch- 
monru, N. Y. (14, 21), A 1181 DL7HC z Berlina, 
A 1182 Y03IA z Ploesti (14), A 1183 K4ASU 
z Norfolku, Va. (14), A 1184 OK3KAG z Kosic (14). 



Fone: i. 266 UA0LA z Vladivostoku, As. 267 
UL7FA z Pavlodaru (14), A 268 W9GBC z Law¬ 
rence vilie, Ill, (21), A 269 W3HWE z Wasbingto- 
nu, D. C„ A 270 DJ3CP z Butzbachu (14), A 271 
K4MQG z North Augusta, S. C. (21), A 272 
DL9KP z Hambomu, c. 273 CT1HF z Lisabonu 
(28), c. 274 DJ2MV z Rezna (21), A 275 W4FUI 
z Asheville, N. C. (21), A 276 OK1KKJ z Podebrad 
(14), A 277 DL3JV z Frankfurtu nad Moh. (14), 
c. 278 WQBSK z DesMoittes, Iowa (14), e. 279 
K5BQS z Pascagoula, Miss. (28) a c, 280 OE6ST 
z Weizu. 

Doplnovacl znamky za 14 MHz obdriely stanice 
OK3IR k A 796, OK1US k A 1055, OK1KMM 
k c. 490 a W8WT k C. 879, ktery ziskal tez znamku 
za 21 MHz. Vsichni k diplomflm CW. 


Zpravy a zajimavostl z pasem i od krbu. 

Svym poslednim blasenim se rozloucil s poslu- 
chafskym „DX-zebncke m “ OK 1-1840, ktery 
zlskal koncesi pod zn, OK1KB. Pilny operator sta¬ 
nice OK1KKJ odeslal od 1. 3. 1957 celkem 2804 
QSL llstku, z nichz ma doma potvrzeno 1128, t. j. 
40,2 %. I to mu stacilo na nekoiik diplom*: HEC, 
HAC (JA, HAC) SM, R6IC, RADM 4. a 3., DUF 
1, 2, 3, DLD-H (prvni v OK!!), P-ZMT, RP 
OK-DX III. a II. tridy a konecne i I, trldy, coi 
bylo jcho diem pred zadosli o koncesi. Krome toho 
n£kolik dalsich diplom* za dobre umistenl v kxitko- 
dobych zavodech, 

Vetsina poslech* by la uskutecnena na pfijlmaci 
O*V-1, ktery dnes je tolik pfezjran. A piece je nutno 
uvdzit, ze citlivost takoveho pfijlmace je vybomfi a 
m£2e smek soutezit se superhety. Horsi je to ovSem 
se selektivitou, ale i ta je z „treninkovych“ duvodu 
vhodna. 

K uspesnemu splnenf posluchafiskych ukol* 
pridruzilo se i *sp£5n6 ukonceni studif. K ziskdnf 
koncese piidruzil se i tnzenyrsky dtul. Tak to mi 
bft a proto s radostl s. inz Kodrovi blahopfeje- 
me a dotifime, is bude mlt hojne nasledovnlk*. 

★ 

OK1KKJ, kolektivni stanid ORK v Podebra- 
dech davdmc jako ukazku systematick6 prace na 
pfcmech, Behem poslednlch dvou let zlskala tyto 
diplomy: DXCC, WAC, S6S na 14 a 21 MHz, 
WAE III, OHA, DLD 100 (prvni v CSR), DLD 
150 (rovnez prvni v OK), ZMT, WAYUR, 
WADM IV-CW, 100-OK, WAZ (druha kolcktivka 
v OK), West Gulf Ds Klub, OZCCA, WASM 

1 atd. 

Dobre bylo i umlstfnl v raztrych zivodech: 
CQ Contest 1957 - 1. misto v OK, 14 MHz, vice 
operator*, CW; OK-DX Contest 1957: 1. mtsto 
v OK, 3. misto na svct£, 14 MHz, vice opera Lor*; 
Polsk^ zavod 1958: 2. misto atd. 

Ted bychom rAdi vcdeli o uspedch dalsich ko- 
lektivek a zda nek ter a mi ieste lepkl vAstedky??? 
Piitenim! 

* 

Pfed koncem roku 1959 obdrzeii jame nekter6 
velmi hodnotne pripomlnky k pravidlSm a podmln- 
kam zavod* a Soutczl (na pr. od OK1WK a iinych). 
Obsahovaly tez zjidost, aby podle nich byly uprave- 
ny pi podminky na rok I960, nekteri pis a tele se pak 
dozadovali odpovedi na sve dopisy, Mfifeme je 
ujistit, ze zadny z jejich dopis* nezustane nevyuSit 
a ze bude naleiite zvazen ve sportovnl skupine sekce 
radia UV_ a bude-li shledin vhodnym, Se bude 
pouzit pfi sestEvovini podminek pro prlsti leta, 
Chceme vsak upozornit, ze podminky a pravidla 
z^vod* a soutezi nutno sestavovat pul az tri ctvrte 
roku pred zah^jenlm roku. Je tedynejvyssl cas, aby 
pripominky pro rok 1961 byly bezodkladnc zasilany 
na sportovni skupirtu sekce nebo na spojovaci odde - 
leni, Praha-Branik, Vlnita 33. 

* 

S konecnou platnosti bylo rozhodtiuto, £e veskere 
zavody, souteze a pravidla pro zlskanl diplom* 
(napf. OKK 1960, RP OK-DX KROU2EK, 
okresni nasobitele pfi zdvodech a podobne) bitdou 
uskutecneny v roee 1969 podle vyhlasenych 
podminek. a to bez ohledu na zm£ny v novim 
rozdeleni kraj* a okresu. 

Podle noveho rozdeleni kraj* a okresu budou 
upraveny podminky pro soutSie a zavody a i od 

1. ledna 1961!!! 

*■ 

Bilance OK2QR za rok 1959: 3451 spojenl, z toho 
asi 1000 v r*zn;fch zdvodech. Pracovdno s dalsi'mi 
43 novwmi zememi. Ziskdny diplomy WAS, OHA, 
WDT, WASM r, WBE, DLD 100, SOP, WAYUR 
ZaSad^no o ZMT, DXCC, WVDXC, WGDXC a 
URAL. Congrats! 

★ 

OK1TJ nas zada o uvefejncni vfzvy OK siani - 
dm, aby vice pracovaly na IbOmetrovem piismu, 
nei se vz^jemne rusily na 3,5 MHz, ktere je casto 
preplneno. Sdeluje, ze asi za me sic udSlal 40 
QSO’s s Anglii a jinymi evropskymi zememi. Jen 
OK stns je stale malo. Bylo by treba, aby stosede- 
satka se stala takovym narodntm pasmem jako napr. 
ve Velke Britanii. Podobny poiadavek vzndsi 
i OK2BAZ, ktery s povdAkem kvituje snahu 
Ustredniho radioklubu v minulem roce o zvYSeni 
naH price na 1,8 MHz. Domniva se z vlastnl zkuSe- 


nosti, ze prace v „OK Krouzkn“ je nejlepsi pr*pra- 
vou pro nove operatory zejmena na tomto klidnem 
pasrnu. Dekujeme za oba pfispevky a sonhlaslmc 
s nimi! 

OK1CX 


Zavod zen radiooperatorek: 

Ctlem zavodu je zvygeni provezni tirovne 
radiooperatorek a prohloubent znalosti 3 zku- 
senosti ziskanych v kursech. 

1. CAast v zavod*: jako operatorky stanic 
mohoti pracovat pouze zeny, ktere slozlly 
predepsane zRousky pro samostatne, 
zodpovedne, provozni nebo registrovane 
operator ky. 

Registrovane operatorky mohou praco- 
vat jen pod dozorem zodpovAdneho nebo 
provozniho ope rat ora kolektivni stanice: 

2. Kategorie: Zavodi se ve dvou kategoriich 

a) kolektivni stanice, 

b) sumostatnc operatorky (operator ky 
s vlastnl znackou). 

3. Doha zavodu: 6. bfezrta I960 od 0600 do 
0900 SEC. 

4. Pasmo: Zavodi se v pasrnu 80 metr* jen 
telegraficky. 

5. V^zva: CQ YL. 

6 . Kod: Pfi spojeni sc vymSnuje deviti- 
mistnY kod, sestavajlci z okresniho znaku, 
RST a poradovAho cisla spojeni. Spojeni 
se cisluji za sebnu pocinaje cislem 001. 
Priklad kodn: BKH599001. 

7. Bodovani: Za kazdd uskutecnene spojeni 
se spravnc pfijatym kodem i volaci znac- 
kem se pocitaji 3 body. Byla-li volaci 
znacka nebo k6d zachyceny spatn*, 
pofiita se 1 bod. Kazdy okres, ze ktereho 
vysild stanice, s niz bylo navdzdno spo¬ 
jeni, je ndsobitelem. 

Vlastni okres se jako nasobitel poSitd! 
Pocet bod*, ziskanych za platnd spojeni, 
se nasobi pofitem nasobitelu. Sou Ain je 
koneenym bodovynr ziskem stanice. 

S kazdoti stanici je mozno navdzat v zd- 
vode jen jedno platnd spojeni. 

8. Hodnoceni zavodu: Stanice, kterd zfska 
nejvetsi poAet bod*, stdvd se vitezeni zd- 
vodu a obdrii putovni pohdr a vlajku, 
Stanice, untistivsi se na druhem a tfetim 
mist A, obdrzi vlajku. Vsechny stanice, kte¬ 
re se zucastnily zavodu, obdrfi diplom. 
Stanice, kterd Zvitezi trikrdt po sob A 
nebo pdtkrat vubec, ziskdvd pohdr trvale. 

Zavod krajskych druzstev radia 

1. Doba zavodu: 10. dubna 1969 od 9000 do 
0600 SEC. 

2. Pasma: S kazdou stanici je mozno navd¬ 
zat po jednom spojeni v pdsmech 80 a 
160 metr*. Zavodi se pouze teiegraficky. 

3. Vyzva do zavodu: CQKZ. 

4. Kod: Pfeddvd se cirndctimistny kdd, 
sklddajici se z okresniho znaku, RST, 
pofadovAho Aisla spojeni a libovolneho 
QTC. QTC se sklddd z peti libovolne 
sestavenYch ptsmen mezinarodni abe- 
cedy, kterd vsak nesmt tvofit slovo, ani 
nesml h^t abecednA serazena. QTC zu- 
stavd po celou dobu zdvodu stejne a 
nesml byt zdvodniketn niAiierio. 

5. Bodovani: Spojeni podle v&eobecnYch 
podminek. Kazdy okres, ze ktereho vysild 
stanice, s niz bylo navdzano spojeni, je 
ndsobitelem, Vlastni okres se jako nasobi¬ 
tel nepocita. Nasobitelese pocitaji na kaz- 
dAm pasrnu zvldsf. Celkovy pocet bod* 
za platnd spojeni z obou pasem se ndsobi 
poAtem nasobitelu z obou pasem. Tento 
sou Ain je celkovym vvsledkem stanice. 
Bylo-li pracovdno pouze se stanicemi ve 
vlastnim okrese, je nasobitel i vysledek 
nula. 

6. Hodnoceni: 

3 ) Bude urceno celkovA poradt vsech 
stanic. 

b) Budou vyhodnoceny 3 nejlepSi stanice 
kazdeho kraje a tak urceno pofadi 
kraj*. 

c) Diplom obdrzi prvni stanice v celko- 
vAm pofadi a nejlepsi stanice z kaz¬ 
deho kraje. 

Zdrove* je vypsdn zavod pro registrovanA 
posluchaAe za tAchto podminek: 

1. Pfijem: Zdvodi se o nejvetsi poi-et odpo- 
slosichanych spojeni. Kazdou stanici je 
mozno zaznaraenat v libovoinem poctu 
spojeni. Musi byt zaznamendny obe 
znaAky korespondujicich stanic, kod pfi- 
jimane stanice a QTC. 

Ndsobitelem je kazdy okres, ze kterAho 
vysild odposlouchand stanice, NdsobitelA 
se pocitaji na kazdem pdsmu zvldst'. 
Celkovy pocet bod* za odposlouchand 
spojeni se ndsobi souctem nasobitel* 
z obou pasem. Tento soucin je koneenym 
boduvym vysledkem posluchaAe. Vlastni 
okres se jako ndsobitel pocitd. 




2. Hodnoceisi: 

a) Bude vyhodnoceno pofadi vsech po- 
sluchatu, 

b) Bude vyhodnocen nejlepsi posluchaE 
z kazdeho ki aje a urcetio pufadi kraju. 

c) Diplom obdrzi prvni if i posluchaci 
v celkovEm poradi a nejlepSi poslu- 
chac kazdeho kraje, 

Jlnak pint! v aavode vseobecnE podminky. 

2dvod bude vyhodnocen do 31. kvetita 1960 
a vysledky budou vyhlhseny vysilacem 
OK ICR A. 


12. ltdrsa zemfel v Plzni jeden z nejstarSich 
oasieh radio amaterii, soudruh 



Vaclav Klasrta, OK1UP, 


no sit cl odznaku ,,Za obetavou praci“. Byl 
spoluzaldadatelem Prvnlho dclnickfbo radio- 
klubu v Pizni, v jehoz ramci se zuEastnil fady 
akci delnickEho hnutf na Plzensku za prvni 
republiky, Jako jeden z prvnich koncesiondfu 
dovcdl propagovat pomoci vysilaci stanice 
dorozumeni mezi parody a spolupra.ee vsech 
amaterft. jako vzomy uEitel a radce vycvicil 
a vychoval stovky mladych nadsencii 
pro radioainatersky sport. Byl znam 
osobit^m zpdsobem svych preduasek, jejich 
vzomoti pfipravou a sv£mi nejruznejsimi na- 
zornymi pomfickami. Byl dlouholetym funk- 
cionarem v plzefiskych radistickych sloSkach 
a jeho obetava cinnost byla po pravu ocenena 
ncjvyssim svazarmovskym vyznamenanim. 
1 kdyz jeho aktivita byla uz v poslednich letech 
vaznou nemoci podstatne osiabena, ztrhci 
v nem plzchsky radloamafersky kolektiv jed- 
noho z mala vysoee obetavych a skromnych 
spolupracovniku, o nemz bylo znamo, ze ni - 
komu nikdy neodmitl svoji nezistnou pomoc 
radou i skutkem. Cesko slovens ti amatefi mu 
znchovaji trvalou, svftlou pamatku. -nn- 



Rubriku vede Jin Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 

Predpoved podminek na brezen 1960 


Kdybyste zalistovali v lednovein Elsie a nasli 
si tarn nasi celorocni predpoved, shledali 
byste, ze brezen je zcela zfetelne charakteri- 
zovAn relativnim maximera dennich hodnot 
kritickyeh kmiloetd vrstvy P2 v prvnim po In¬ 


let 1; noEni minima ziistavaji sice jestE hlubo- 
ka, posutmji se vsak v prubEhu mEsice stale 
do drivEjslch rannich hodin, jak se soucasne 
posouva i okamEik vyehodu Slunce; pri tom 
se poznen&hlu zacinaji zvysovat. 

Tim jsou charakterizovany i podminky 
v bfeznu: behem dne budou hodnoty maxi- 
malnich pouzitelnych kmitoEtft dost vysoke, 
tskze budou otevrena pro dalkovy provoz 
spolehlive pasma 14 i 21 MHz a v nerusenych 
dnech ease aspon nekdy dokonce i pastno 
dese time trove; bude to na vsech tech to 
pasmech lepsi ncz v tinoru. Po zap a do Slunce 
se bude stale vice posouvat dcba uzavfemi 
desetimetroveho i patn&ctimetroveho pasma 
do pozdejsich nocnieh hodin, zatim co pasmo 
dvacetimetrove bude uzavreno jen ttckolik 
malo hodin ve druhe polovinE noci obvykle 
jen zdanlive; vzdy bude existovat nekolik dal- 
kovfeh srnero, v tiicliz bude nadEje na spojeni. 
Ovsem, nebudou~li v prislujnych konElndch 
amatefi, vznikne po nejakou dobu dojem, 
jakoby se pasmo uzavrelo. 

2 druhe strany budou v nocni dobe dosud 
obvykle dalkove podminky na osmdesati a 
stosedesati metrech dobrE pouze zacatkem 
medce a v jeho dalslm prtibchu se budou 
velmi rychle zhorsovat, zeimena na stosede¬ 
sati metrech. Kdo si vsimne podminek na 
zacatku a na konci mesice, bude prekvapen, 
k jak velikemu rozdilu dojde. PriEina }e 
v rychle sc prodluzujicim dnu, kter^ zpuso- 
buje, ze koncem mesice nemaji jig podminky 
prakticky Sadne vlastnosti zimy. Proto taky 
pasmo ticha, obvykle na osmdes&timetro- 
vem pasmu kolem 19. az 21. hodiny a pak jeste 
zretelneji asi hodinu pred vychodem Slunce, 
bude sice tu a Jam zacatkem mesice jeste 
patrne, v jeho dal£ini prubehu vsak ilplne 
vymizi. Mimoradnd vrstva E, tak casta v let- 
nim obdobi, vsak necha na sebe jestE dlouho 
cckat; v bfeznu ml jeji vyskj’t v nasich krajt- 
nkch celorocni m ini mum a proto lovci dalek 
na metrovych vlnach touto cestou mohou 
jestE vyspavat svuj zimni spanek. 

Ve druhE polovine mesice bude take obEas 
patrn^ pozvolny pokles kritickyeh kmitoctu 
vrstvy F2 v dennicli hodinEch; v dubnu bude 
tento pokles jesStE zEctclncjsi, a proto vaztc si 
podminek na deseti metrech, dokud jsou. 
Slunecni cinnost v prumcru zretelne klesa 
a letos nastane lepsi situ ace jeStE jednou az 
na podzim; v pozdejsich letech to bude pod- 
statnE horsi a prijde doba, kdy na deseti 
metrech neuslyiime DX-signaly diouhou Eadu 
mesicji. Vsechno ostatni naleznete jako ob¬ 
vykle v nasem diagramu. Tim mohu pro 
tentokrat svE prorokovani zakoncit a tesit se 
s vami se vsemi v prlstim cisle na shledanoul 
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PODMINKX velmi, c iobre nebO' pravidelng' 

- Jo ire re bo mene pjxtvidetne 

spafne neOa nepravidelrt? 


]. Czech: 



OSZILLOGRAFEN - 
MESSTECHNtK” 

(Osciloskopickit mEieni) 
1959-VerJag fur Radio- 
Foto - Kinotechnik - 
Berlin. 6S4 strany form&tn 
150 x 210 nun, 636 obraz- 
kfi, 17 tabulek a pros 
1100 pfivodnich osdlo- 
gramu. Celoplatena vaz- 
ba, cena 201,20 Kcs, 

V posledni dobe k nam 
byla dovezena noui, ji£ 
dmlx£ kniha znameho autora o osciloskopech. Fre- 
desl£ kniha ,,Der Elektronenstralil - Oszillogiaf“, 
vydanS v roce 1955, byla take dovezena do CSR 
a jak rika autor v pfedrrJuve, byl jeji nEklad behem 
roku rozebran, Pokud sc v novem vydan: mluvi 
o konkrctnich pfikladcch, napr. o Casovych zaklad- 
nacb, zesilovacich apod., popisuji se nejnovejsi 
yjjrobky a jejich schemata obsahuji podrobne udaje 
v£eme hodnot soucastf. 

V prvem dilu se uvodem vysvetluji fyziMlni 
vlastnosti osciloskopu, jejich prindp apod. Vyklad 
doplr.uji snimky SirokopEsmovych osciloskoph 
PHILIPS GM5662 a GM5602, kterc jsou vytobeny 
v ramove konstrukri technikou tistenych spojd. 
Dele se probiraji: vvehylovani paprsku, urychlovaci 
napcu, vicepaprskave obrazovky, spedilni stinitka 
a technicka data obrazovek, 

Dalsi kapitola je venovana eliminitorfim. Sezna- 
muje se zEkladnimi pozadavky na vysoke napEti pro 
obrazovky, o stabilizovani naped vn i no, o zdroji 
se stfedovlnnym oscilitorem, astigmatismu a sti- 
neni obrazovky. Nakonec je podrobne popsan lipiny 
zdroj vykonneho osciloskopu GM 5666. 

V kapitole „Casova zakladna“ jsou popisovany 
vseobecne fyzikalni zaklady piloviteho naped, vy- 
chylovani paprsku, vznik piloviteho napeti, ampli- 
tuda, linearita, zpttny chod a 3ynchronizace. Z ge- 
nerEtoru pilovitych kmitu jsou uvedeny muitivibrE ■ 
tory (s elektronkami ECC40 a ECH81), tfipento- 
dovy generator (Ruckle, s elektronkami 3 >: EF42 
a 1 x UF42), a tentyz v provedeni s triodami ECC40. 
Rfizujicl oscibitor je ve dvojim provedeni: s elektron- 


kou ECH21 a ECC40. Rovnci i Millcruv tranzitron 
s elektronkami EF42 a EF50. Probira se jednora- 
zove vybaveni piloviteho kmitu, automatiefca casovi 
zakladna, zvlastni provoz casove zMdadny, mikro- 
skopicka c. z., generator Easovych znacek apod. 
Podrobne jc popsana casovd zakladna osciloskopu 
GM5655/U3 s elektrenkou ECH81, dale casovi 
zakladna d rokopssmoveho a impulsniho oscilo¬ 
skopu GM5652 (s elektronkami PCF80 a ECF80) 
a Easova zakladna raaleho vf osciloskopu GM5650 
(kter£ byl dovezen do GSR), s elektronkami PCF8& 
a PCC85. Ravne£ s podrobnymi schematy jsou 
zapojeni pro rizeni jasu paprsku osdloskopfi 
GM5656, GM5662 a TEKTRONIX Typ 515. 
DEle je podrobne popsdn horizontalni zesilovaE 
GM5662 (s elektronkami PCF80 a PL83). V teto 
kapitole jsou vycerpany temEf vSechny moznosti 
soucasne techniky easovych zfikladen. Je doplnena, 
radou snimku oscilogramu, obrEzku a diagramu. 

V dalsi kapitole se docitdme o mSficich zesilo- 
vaEich. Rada oscilogramu, snimku a schemat vhodnE 
doplnuje vyklad. ObecnE se o zesilovacich probiraji 
vsechna kriteria: ucel, kmitoftovy rozsah, neline- 
Erni zkresleni, sum, fazovE posinuti, zpetna vazba, 
symetrizace, stridave a stejnosmerne zesilovace, 
mefici hiavy apod. PodrobnE jsou popsany: verti- 
kilni zesilovac osciloskopu GM5655/03 (osazenv 
elektronkami EFS0 a ECC81), dale vertikalni zesi’- 
lovaE sirokopasmoveho osciloskopu GM5662 s kmi- 
toctovym rozsahem 3 Hza2 14 MHz (osazenf elek- 
tronkami E180F, EL84, ECF80 a EL86) a stejno- 
sraemy zesilovac malclio vf osciloskopu GM5650 
s meznim kmitoctem 0,4 MHz nebo 4 MHz, osa- 
zenf elektronkami PCF80 a PCC85. Zajlmavy je 
zcsilovaE nf osciloskopu GM5666, osazeny elektron¬ 
kami DL67 a ECF80. Rovneil je zde popsan i jeden 
stars: zesilovaE s elektronkami UAF42 a UL41. 

Druh^ dil knihy „Vseobecnd mErici technika 11 
popisuje techniku meferti s osciloskopy, Nejdiive 
jsou vysvetleny provozni vlastnosti osciloskopu; 
nastaveni jasu, ostrost, vySka a sifka obrdzkft, syn- 
chronizace, astlgmatismus, vztah pozorovaneho 
kmitoctu ke kmitoEtu casove zdktadny, jednordzove 
vybaveni casove z&kladny a easova lupa. Dale po- 
kraiuji: meieni amplitud, indikator nuly u strida- 
yyrb mhstku, elektromeky prepinsc, moznosti 
meni jasu paprsku (Easove znaEky, potlaccni nebo 
prisvetleni paprsku), faz.ovi merent, mefeni kmito- 
Etfi a mefeni impulsniho napeti. Vse je doplneno 
fadou osdlogramfi, diagramu a obrazki’i. 

Tieti dil se zabyva praktxckymi pfiklady mefeni 
(ci pozorovanij. Rada zdaxilych snimkfi je na pr. 
z promerovani televiznich prijimacfi. Jsou zde 
merem na zaiivkach, mefeni hystereznich smyEek, 
charakteristiky Ge diod, tranzistoru a elektronek, 
snimani kfivek vf obvodfi rozhlasovycb a televiznich 
prijimacu. Potom jeste zvNStni mefeni na televiz¬ 
nich piijlmaclcli, mefeni impedanci na VKV, me* 
renf na kabelech, urcovani charaktenstickycli v!ast-> 
nosti rezonanfnicb obvodu a pdsmovych filtrfi.. 
Dale mefeni amplitudove modulace a kmitocto- 
veho spektra modulaEnfho nf napeti, pfijem signalu 
na panoramatickem prijimafi. Je popsan zpfisob 
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5. az 6.se kond A1 Contest VKV (siibregiondlni). Podminky 
byly uvefejneny v AR 4j 1959. 

rornez 5. az 6. probehne druhd cast fone ARRL zavodu 
v dobe 0009 GMT az 2409 GMT. Podminky viz 
AR 2j60 str. 56. Deniky odeslat do 15. dubna spojova- 
cimu oddeleni! 

6. velkd uddlost, yduod zen od 0600 do 0900 SEG na 
SO m pdsmu CW. Podminky viz v tomto sesite. Vhchny 
operalorky ke kiicum, aije pdstno zcela neprodysne! 

13. dopoiedne se sejdou prazsti amatifi na besedi o verm 
reprodukci. Je v 1000 dopoiedne v budove UV Svazarmu 
v Opletalove ulici 29. 

tmtiz den od 0900 do 1000 SEC probihd take jarni east 
Foneligy. Opravte si datum, uuedene v ,,Prekledu . . 

14., tedy v pondeli, probihd od 2100 do 2200 SEG jarni 
cast telegrafni ligy. 

15. bfezna -jestiijsme tojeste neuaetali - odesleme vseckna. 
konecnd hlaseni do zdverky ,.OK-krouzku 195T S . Roz- 
hoduje razitko pasty! Pozdeji dosla hlaseni nebudou brdna 
v iivahu a stamce se Urn vyfadi <: konecneho hodnoceni! 
19. az 20. nezapomente na druhou cast CW ARRL 
zdvodu. 0000 az 2400 GMT — blizsi podminky viz 
AR 2j60 str. 56. Deniky odeslat do 15. dubna! 
je nuino nejmene jednou zji 60 dm obnovovat hlaseni do DX 
zebiicku. i kdyz nedojde ke zmene. 
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vyrovnavani vstupniho delice sirokopfismoveho ze- 
silovace pomoci obdelnikoveho napeti. Z nf oboru 
to je snim&ni nf krivek a mefeni v akustice, kontrola 
cinnosti uz&verky fotografickeho pristroje a mereni 
cinnosti elektronickych blesku., zkoum&ni mecha- 
nickych kmitu a otrcsfi na obrdbeclch strojich a m&~ 
reni ruzr.ych mechanickych tahu. 

Posiedni, Etvrty dit „Fotografovdni a projekce 
oscilogranni" je nejkratji, Prohira techniku oscilo - 
grama se stranky fotograficke a opticke. Ke konci 
se mluvi o projekci na promitaci pldtno. 

Po kratiitkem doslovu ndsleduje bohaty, tenter 
20 strankovy seznam literatury, serazeny podle 
vseeh 33 kapitol. Cele dilo je pak uzavreno osmi- 
strankovjm abecednim rejstrikem. 

Ndm nezbyva nez si prat, aby podobnd kniha 
z tohoto zajimaveho, rozsirenello a hlavne dulezi- 
teho oboru j by la napsdna a vyd&na i u nas, A ze by 
mohla vznlknottt, to ukazsl i prvy BVV s vystavo - 
vanymi 4s. vyrobky n. p. TESLA a KBIZIK. 

B. 

E. K. Sonin: ELEKTRONNYJE PRIBORY 
DLJA FOTOPfiCATI (Elektronicke pristroje ve 
fotografii), sv. 324 kniznice Massovaja radiobibiio- 
t£ka, Moskva 1959, str. 64, obr, 34, cena 1,30 Kcs. 

Elektronika mhze nsnadnit prici fotoamateriim 
se zpracovanim fotomateriald ~ zviaste barevnycb. 
To je ukolem tivedene broznry - popisttje r£izne 
varianty dvou pristrojd, vyliovujidch snadnosti 
obsluhy a ucelnosti. J sou to rflzne sloziti elektro- 
nicka rele a osvitomJry, 

CasovA rele jsou uzitecnd v Sernobile i barevne 
fotografii. Rid: dobu expozice fotomaterialu, signa- 
lizuji konec intervalu pfi zpracovani barevnych ma- 
terialft v rfiznych laznich atd. Podrobnemu popisn 
jejich konstrukce a principu prace a zhotoveni je 
venovano 10 stati, Casova rele jsou zde uvadena 
v rozmanitych vice tnene slozitych variantach, 
rfizne ceny a funkce ~ od nejjednodu^siho typu az 
po poloautomatickare'estranzistory, ii automatickd 
rele na stridavy proud, vyliudua zvlaate pro barevne 
matcrialy. 

Druhon skupinu eiektronickycli pfistrojfi pro 
laborator fotoamaterb tvoii osvitom4ry, ktere urcuji 
presr.e dobu osvitu. Jsou nezbytne pro baievnon 
i'otografii - serf! cas, praci i drahy material. V bro- 
iure je jim venovsno 7 stati. Uvodni popisuje fyzi- 
kaini elektricke prindpy osvitomeru, dalsi state 
jsou jednotlive navody na rftzne siozite osvitomery 
podle fimncnich moznosti a elektronickyeh znalosti 
ibtoamateta, Lze si vybrat od jedrtoducheho osvito- 
meru s neonkou, pres osvitomer osazeny tranzistory 
4i fotodiodou, &i po automatieke casove rele ve spo- 
jeni s osvitomerem, meficim dobu osvitu urciteho 
vystku z obrazu. Popisovane automatieke rele je 
vtipnE resene, mi vsak tievylrodu v tom, ze men 
pouze integralni citlivost export ovaneho materiilu. 
Lze ho uiiit ien na negativy s rovnomernou husto- 
tou kresby (reptodukce obrazku, schemat, tiskub 

Vhodne Easove rele ve spojeni se spolehlivym 
osvitcsmerera vytvan universalni prtstroj, umoz- 
hujid automatize vat proces zpracovani fotomate- 


i o 


rialu, Vyjpeiejsi amatcri zde najdou dostatek ni- 
metu, rad a udaju pro scstaveni piflstroje Eidand 
funkce. Brozura je psana srozuimtelne, textje do- 
provazen rnix iia nAzarnymi niirty, obrazky a foto- 
grafiemi hotovych vyrcbkti i jednotlivych snu- 
castek. 

Weber 


Half oznamovatel 


Prvni tueny fadek Kes 10,20, dalsi Kcs 5,10. 
Na inzeraty s oznamenim jednotlive kotipd, prodeje 
nebo vymeny 20% sleva. 

Flisluiuou 4istku poukaSte na licet c. 01-006- 
44.465 Vydavatelstvi casopisO MNO-inzerce, 
Praha II, Vladlslavova 26. Uzaverka vzdy 6 tydnu 
pred uvefejnenim, tj. 20. v mesici. Neopomente 
uvest prodejni eenu. 

PRODEJ 

Magnetofon zn. Erkel, novy (3200). M. Herma- 
novsky, Praha XII, Skretova 14. 

2y 4654, STV280/40 (25), 2xREI25A (145), 
2 x EL51 (40), xtaly pro 145 MHz 8020 (90), 
5368, 5370, 5371, 7220, 7250, 7270 kHz (60), pfip. 
vym. za sign, getter., FM modul,, mer. typu 
DHR5 a p. F. Mika, Desna u Slus, 

Emil pftv. v choduL, zamont. zaznej, osc, bez 
zdroje (300). Van6k, Praha 7, Korasomolska 5. 

Novy komunikac. Rx KWEa, 11 el. + konvertor 
14 MHz, zdroj, nahr. el., doksrmentace a data 
(1600), Tx 3QWSA novy osaz, (500), mohutny 
zdroj 1500 V/800 m A s tlumivkami a filtraci 
60 tip, iasove spinani (700), RS391 (60), RD12TF 
(20), LD1 (20), LD2 (20), RD12TA (20), LD15 
(20), P2000 (15), P800 (15), DCG4/1000 (30). 
V^stup. trafo 2x RS391 200 W (200), vse liove. 
Inz. Emil lCtir, Vracov 1131. 

Mikrometr Somet 0-25 novy (100), hraci stftl pro 
dektrof. nastroj, 2 normaly veetne ldaves, vel. 
70x100, rozprac. (300), elektrof, plan, baimonika 
Iignatone 120 basil, 145-6 rejstf,, vmont. snimace, 
nova s knfrem (4900), previjak 16 mm na 600 m 
(45), niboj. 3 rychl. nova prehazovacka Fichtl 
Sachs (150), vzduch. pistole 10 ran (120), idobirkou, 
K. Motejzik, Praha 7, U smaltovny 25. 

Sdel. tech. vaz. roc. 1953—1957 (a 50), nevaz. 
r. 1958—1959 (a 45), Elektrotechniba r. 1953-1954 
viz. (a 30), S. Vodik, Jcviiski 2, Mor. Tfcbova. 

Tx na 3,5 MHz 25 W s tristup, modulatorem, dve- 
ma zdroji a ant. jednotkou (1000), Rx-Tx T Fug k 
na 3,5 MHz osaz, 6 x P700, 3 x 2,4P2 se sin chat ky, 
klicem a vibr. men. (350), ss zdroj 1200 V/300 mA 
a ze silo vac 30 W v dfev. skrint o 5 patrech (700). 
Fiala, Konsumni 3, Praha 9. 


AR, ST 56—59 vaz. (a 40), Zuzanek-Deutsch: 
Heptal, elektronby (12). Pioeek, Vrsovcii 19, Cho- 
mutov. 

Mikroampermetr DHR3 0 — 200 /tA (136), 
ampe rme tr 0—2 0 A (45), autoakumulator 6 V/105 Ah 
(295), Nife aku. 2,4 V/25 Ah (85), nabijec aku- 
muliitoru 6 V—2,5 A (247), 4nek. pfevod 1 : 60 
(28), 4 x ELL1, VT-185 (a 15), IY32 (35), AR r. 59 
(30), Svet mot. r. 55 (38), potr. Torna Eb nebo pf. 
E10. L. O. Bydiovsky, Koiin V, Raisova 1129, 

Tranzist. prij. japon. kapesny (1000), madar. 
magneto fon MOM kvalitr.y (2800), obrazovka 
LB 8 s orig. krytom tiepouz. (250), reap, vymena. 
S. Lovich, ztiiina, Rajecka 35. 

Koaxialni kabel c. 32, 1 bm (4), Skaryd B., Voj. 
Mestec, o, Chotebor, 

lxEFIl, EF13, 1L33, 2 x 6F32, 1AF33, 1F33 
(a 10), VTE21, VT33, ST63 (a 15), STV70/6 (A 5). 
Potf. AR 2/58. St, Dvorak, Chrudim IV., 366. 

Elektr. RL12P35 (30), EY3000 (15). T, Jurkiova, 
Zlatovce 445, o, Trencin. 

Zvarov. trafo: prim. 220-380 V, sek. 150 A 
z regulic. (2000), nf zosiiovac. osad. 2 x EF22, 

1 x EBL21, 1 x 6Z31 (350), El. motorek z ventil. 
120-220 V - 16 W/1300 ot. (100), xtal 3 • 
5,25 MHz (oba v jednej baiike) (100). S. Sokol, 
Holice, o. Dun. Strcda, Slov. 

Elekt. RL12P10, RL2,4P2, RV12P2000 (a 12), 
4 x Nife NKN 10 (a 30), RL12P35, 1H33, 1F33, 
11.33, 89 (a 15), vibr. mSnic VIU 2,5/2,4 V (40), 
KV frez. kond, na keram, 280 pF (a 30), KV 
variometr (20), keram. trimr KO 2655a, 2514AK/3, 
2503 AK/21 (a 5), tepel. kompenz. kond. (a 5), 
pruchodk. kond. 2 x 50 nF (a 5), bat. prij. SV 
se 4 el. bez skr. a xepro (225), 4+1 sit. bez repro 
a skf. neslad. (300), motor. 24 V/40 A s pfev. (50). 

J. Bokr, iMalinovskeho 13, Znojmo. 

Torn EB (390), Emil (rozdelan konc. stupeh) 
v chodu (260), vibrator EWb Z/100 V (90). A. 
Riba, Chomutov, Kostnicka 31. 

Osciloskop Tesla TM 694 (1100), oscilitor 
TM 534B (900), Omega I (220), Brenza, Hoiice 
n. Ok, Nives 67. 

NepouSite AC2, AZ12, EF9, EF9n, EF12, 
EBF11, ECH11, 2 x ECL11, 5x EF13 (a 10), 
ECH21, 624, 628, 6P9 (a 15), otocne kond. 

2 X 215 pF, 3 X 40 pF Ducati, 3 X 500 pF Philips, 
triil z UKW (a 20), repro 8 cm, 16 cm, ST 60 uiA 
ESA, STV 280/40 (a 20), 16 ks neonek 220 V (20), 
420 ks R+C nepuuz.it e (180), VT 34, 2x VT link, 
primir 100 V (a 5), 20 x RV12P2000 (a 9), 
Rohrentaschenbuch I. a II. dil (35), Avomet 
s poudr. a zkus. hroty v zdr, (600), starji material 
(100). F. Schreihans, Havifov III., 850, o. Ostrava. 

Velky tovarni osciloskop, 10 elektronek vatup. 
napeti 0,1-1000 V, 10 Hz - 900 kHz, cas. zakl. 
0,5 Hz -150 kHz, v prenos. ocet. skrince 550/360/220 
mm, neoaaz., ellyty bez zir. (600). M. Macounovi, 
Praha II., Na Poficnim privu 4. 

Torn EB bezv. (600), komun. prij. super pro 
vs. am, pasma, 7 elektr, s vyn* Cn. civ. (850), 
eiektronky LGI0 (70), LS50 (35), P35 (25), 
voltmetr podlouh., pan. 0-1500 V (120), krystaly 
pro MWEc 352 a 353 kHz (a 35), vyst. a vstup, 
trafo pro MWEc (60), transform, prim. 120-220 V 
sek. 2 X 600-800-1160 V - 0,4 A, zhav. 12,6 V 
(300), knit, navijecka podle AR 55 str. 179 (140). 
F. Pilat, Sporilov 642, Benesov u Praby. 

KOUFfi 

Xtal 468 kHz, suplata pro prij. Korting rozs. 
185-400 kHz, 500-1100 kHz, 1,3 - 3 MHz, 45 - 
22 MHz. J. Cikati, Tabor, Trocnovska 2181. 

Prijimac EZ6 nebo E10L i bez elektronek. M, 
Vafmucek, Svijany 66. 

Maly mcehanicby (hodinarsky) soustruh, lisov. 
civky 0 80 mm pro magnetof. pasek, elektr. 
ECG83, ovalny reprod., \+s. ovalu 60-70 mm, vyska 
koae 3 membr. a magnet, max, 45 mm nebo pri- 
bliz. podobny, motorek 24 V s magnet, spojkou. 
Josef Husek, Zalesna VIII, 1234, Gottwaldov. 

Prijimac ElOaK. B. Fiedler, JabIon.ec r.. Nisou, 
Podzimrd 25. 

ELIO, Emil, EK3, EZ6, xtaly rtzne, LD1 nebo 
pod,, kondenz. z Feld-Fu, tclegr. kli£. J. Bandouch, 
Brno, 9. kvetna 2. 

Kom. RX: Kiiln E52, SX28, Collins 51J-1, 
75A-1, ElOaK, jen bezv. za hot. nebo za Fuge 16, 
E10L, 6 + 2 super 10, 20, 40, 80 m aj. R. Kalab, 
Smhlavy 27. 

VYMENA 

BUG za ELIO nebo prod. (250), koup. trial Cesar 
a Tom Eb. Z, Schneider, Na rybnicku 54, Opava, 

Moto Manet za tclcvizor 4001A, plip, dopl, 

K. Schwarz, Pfeloui, Stalingradski 530, 









k a 

o 

u> £ 

m, g. 

c ~ 
■o.< 

3 

” (N ' 

2 o - 
o 

u "l 
"3 ■ 

O —J 

ss ta ■. 

£ Pi 
J2 t)' 

X >u 
D O ^ 

5 £ 5 

*u -3E, , 
Cl* iC '- 

*■ xl 


fn I 

* L 

u o 

*43 £J 

o 2 


o « fc! 


rt 


■u 

o 

> 

-O 

o 


o Jn 

-Q - 
N <D 
rt >2 
> <U 


; •« 

■ 'o * 

! = 5 
; o c 

! "D i- 
i O 

IN Q_ 


° — 2 i 

■£ O ?'>CU 

C ^ M 
ft CL M 
« O >c 

l; I! 

N O — 
N O *-* "» 

ft 4j 

^ o D ra 
f xi > 
„E <u ■ O 
c ’g-S' 3 
'* o <w 


c <u t ' 
fc £ >w c 
c - O ^ 
*j 3 Jsl rt 

o Q - 

rt 


cl c 


£ . 

__ ■>>■ u 

£ o 


;s n £ 

>4> <y o 

21 *—*■ Jto 
ft }(!» 

N □ c 
O M 


<I> ^ -<D 


o 


> V* 
o UJ 1 

>to I— 


— CT3 c 
- ■>■ 1 1 . 


tO 


E X 
M A 


o T 


>N 


G> co ^3 


0 *.m 

a* to 


1 N 

N 


>« 3 >U 

»4* >c ti 
£ = 


_o > 

>u e ., 

5 ® a SO 
o S' c «; 

— — N CL 


P „ £ *£ 
-« £ o i£i 

C 3 —' £■ 

c -Q 

(U >. -E O 

rx ®« 

S „ o'= 


.£. i ® 


O J= 
I- ><D 

-a .5 


. 'A 3 

-gs 

SN £ 
^ u 

£ m2 

4) — >i_ 


>0 C. 

£ o 

"30 

_ Q °- 

C t- ^ 


— " o 


o 

'o .E J 
o-v rt 

N ■’ v Tj 

>0 >N -p 

2 O >i- ;r 

£ « E ... 


>o<u i " 

-g 4 .«‘G 
ii „ - ^ 

Ef ^ ^ c 

a) jsi > ^ 
j= jn • 


[t! 0 


OP 


£ E N o 


•s o) 
tt >N 

> E = £ 
L Otj y 

™ ft c 

w S « o 

Q) P3 
jN 

"o 
o 


fti fi ft3 

ill- 

«|S 

^2 jg £ 
c “ S 

W) >V) 

g *2^ 
^ U 
> ^ OJ 

NU -ctj >(J 

rt > > 

g « o 

y w .* 

-a £ 

o o 

E _cr — . 

u c 

E -o ~ 

'—• rt 
r >L» 1 

"> SJ 

0 rt O 
u >u u 




N 


rt 




HJ 

rt 

E 


o ^ 

L rt 
■M XI 

LI 

f£ ^ 
_ c 
'a 


4) rt 

£ S 


0 J3 

5 o 

jm Qn 


*> tr: a> 


in 


TTiU ^ 


<u 

43 

. 2 *>u 

rt 


> N 


l o 

sO JT 

c>« a> 


2 
'rt 

2 C -3 ^ 

O N 


a, 3 

> N 


J3 0 

>0 Z} 
HZ W 
4-J 

— z 

^ <^ - 




£ >N 


•a E 

>g> up 


o « 


■- 3 
T3 "□ 

i 2 O 
> 

3= o 

C 

a> 

’o e 

CL^ 

Z c 
a )U 
^ c 

►y s 
s 

o . 

• a- S 

r l^a 
-='® ^ 
>i- > ai 

o «2 

> -t! <u 

SL£^ 

> ui 


OJ 

E ,| 


> *j £ > o S 
u -r= q o « £ 

U V V —^ JZ. 

c 2 . N 

^ ‘S’ CL 

o ■“ -3> rt -o >v 

> 'il* d *""* rt ‘ 

4J C C £X 
C »« « >S'>4 

.« >«> E o > > 

_ £ o £ 03 it 
"o o i- jn ? 
o u a. n r 

■a o M = -S 7 

O u x t- r n ftj 

‘^1 «ff “ W 
£ £ So“g L 
^Sojjo-g 

“ 'rt -o t—ii£ ° 

« = «»>,? 

® E c x: c 
'>s"D S sL 3 ^ 

« 0 o o-a S 

-^ iH +*> „ U 

£ « 0 ‘g "« 

^ -, y ti c 

it 3 o £ >N u 

0 U Q) HU rt 

J)£ CL *0 JOl N 


'y c p "r £ N L'c. 1 

> «-|>S 3 g«"g55 

.SiSSS*" 3-55 

Xs--- Sty'.fijwft^ 
« H * OT) N > ,P t 

■ f 7:-^x;*--noojc 1 

■-§ o u 1 > E c u . E 

« 131 « ^ > j§ .<£ ■§ 

_, Q_ +J N. -i3 *“» H 

5—> v. >© V O C 

a- > _§ o£<s; 

■■£. 23 1 P u «AXf to 

c e J- i.* ■>. ® 4S »: g 

>w S c O C > " 0-8 

13 HiiH > » jC .v 

5>i?li5:r2,S 

> N « m 2 O. « y -x* 

o p-5 o '£S£ § 
o uEI y £ 


S g >_ 

E P u >■—' TJ tz 

“* 1“ - V;/ ' )U —« a 

.12 £ Q. C £ « XU . “ 

a-P o>^S E c 
'>.'S g. _e u ™ :=• > P 
c S “■ u =ii: £ 

<U § 't'-5N - S t> Q.” -= XI 

■a-g >.S-5 

5 o ^ '2 -g « ^ -S 18 >i - 

0 ^ 3 Ji .5L-0 U S J3 3 


0 3 3 0 
^00 — 
rt X> -ii 3 
-N > T3 

O > W O 

*3 3 '“ J3 

o E o 


rt O 

L~ W 
rt ^ 


rt 


i i '« 

W) c 
i«-> rt >u 
cert 
rt *j 
w n — 
rt | c 


EE 

O- c 


OP 


3 S 

O t 


> >N 
° ^ >6 
3 E "O 


Q.>g n t 
O. 5 £ 

>V N > >y 


w U 


2! o E 


■o^3o 
I g° a 
8 . u 


P £ 


O 


s!s^ 

0 O 


' 3 n 
, VJ C 


W . 3 

Cl u o 
x> -43 -C 

, O o 3 
> *- 
rt _a XJ 

c o 

>4» w rt 
4-> -> £Z 
U ^ 

^ >* F 


> 5 2 s E .S s 


>i_ 


»s-> CO 

0-0 0 


Q) >Uj O 41 
C X x 


_ „T3 n 

O 2 *u 
>U ^ CJ 
a N > 


L ? *® 
G O. — 

is § 
.=5 Exr 

C o 3 
J 2 Z - 

V 4) n] 

'^S 


- o 

M 


o > 


>« ■£ rt 
(3_'rt 'o 

« ES 

>4 rt 

-SC JC 


■ E £ i “ 

-S 5 "g rt 

4) © ^ > 

4) Lli rt >S 


4> 

E 

E E 

O -rt 
X -G 
> 0 } 3 

> *- j 
3 X - 


o 3 
** p 


o > 

£|j 

_w -g 


Cl 0 


-h 0 

k ^ X 


Q> Zf 

E 

*= 

clZ 

^ E 

CL C 


£3 -O 
« O ; 
■O u 1 

o w , 


0.„_ *<LI 

E ^ ^ 
£ rt □_ 


* , 
® *■ 0 1 r 
c O 

*J M GJ , 

43 o : S S 

2 P-.tj 

4 — 12 

au y >4J 

js 0 > 2 

n § ‘flj ^ 


* u 
o o 

ti £ 
-rt -rt 
H N 
C c 
4) 4> 
X X 

5 c 
o o 

'>* 

5^ 

J= x 

>qj rt 


^30 
'rt u 
X rt s- 
rt u O 
G, CL ^ 
13 _ "rt 

g rt n 


N > 


c .8 ;y 

8 ) *L 

>co c 
<U c '- 

e >n .y 
N'S - ? 
o oxi; 

*—* >U 

^4 <u 




E 

• 

> 

o 

X 4 
O 


>N 


>U 


E E X 


"u ^ 


N -9 


po 
o _ 


.. o 

■O m T3 
O « = 

> —) o 

O rt ^ 

c > to 

I'^-S 


3 o E 

jj J 3 rt 

« <U -« 
^ M 

I O - (J 
> 3 '£ 
! O OJ 

L != C 


JEZ = 

E 5 o 
^ ^ 
O -E •- 
™ > >u 
.-: S - '3 

C >S- fc > 


O_nl -O 


Cl. <U 


0 >! ~ 

4J .^k 

■rt = 


Cl 
3 z S 
2 


U w rt 
> £ 
o 


N 

c .r 

4) >U 
X o 
c £ 
_S « 

-SC to 


'rt 


aU 

-QC ^ 
>ty 3 p 

O-L-J 

x O 

<U Q,L 

^ x O 
m °*rt 
!££ 
3 3 £ 

L-n m 
O 3 C 

.SOP* 


> >vS 

a C > 

y g I 

’-ill 


a 


•m rt 

><y c 

o, _ _ 

■a -a >- n o. w 
<u -rt -c S „ 

«- CL o O 0 ■? 

£L 1/1 *j v _C 2. 

rt rt 

0 >^ >^ > 


: E o c 
P rc*X 

l*h ZJ 

c ^ a> 

3 i/I n 
^j£ 'rt ^ 

2 = g 

_V^-O 

2^0 
VI N— <y 


*G * 

o 2 

v-> CL 

g N 
. w O 
-C w 

*ni 

y 41 
*x X 
o *“ 

>u > 

> " 

o Jn 
« 

ii 

_W> Q 


E a. 

rt %“: 



X c 




c-£ 

s z 


cl. xu 
** «2 
sft ^ 

^ tli 


^ 5 
O 4* 


™ o 

4) *£ 
w “ 

rt 


O 1 “ .1 -c 

e x_ o «_ y 

-rt o.„S ^ g 


e5»nSe 

o ~ E «> g 
c-.y-jN e P 
- ^ ><u 

0+^0 
_ >10 W ■ 


C O _C 
G u T! 


^ rt 
H .rt* 


3 -O 
Q_S= 


>^s_ 

-X C 

S c 

rt 


>u 
^ twD 
to ly 

“OJ Hi 
> 

|| 
ai cd 
-S4 > 


c O 13 to 

S_ ^ <D -2L Z) 
> IO 

-U * ,_ Q> Z3 

w ; — <J 'y 

rt S[>vi 'c 

® a. e 

E o p 2 '£ 

. 4-> iA £. 

£ 2 <u ,— u 

*® *E E C a 

C g £ W B 

KJ 4-J L> >■ 

4) rt 

tJ L— “ >U 

rt u c > 

c ^ , l ® 

O CL 
T3 3 


> E >N 

<U <U J3 
^ to CL -O —Q 


q. rt : 

^ s 

>W C 
> 4> 
rt >N 
2 «- 
o g_. 

Q- H 
. >« ; 
E o 
£ E- 

S 0 ■ 

O' ^ 
X Jj 

Os X 


rt 


* i>u „ * ri 
£Z 0 rt 5 

G> > > h !b tJ 

P W Q ^—* S? 

o o ^ Z o 

CL q (O 1 —^ 

g_ E <u o£ o 

Q-^c^zc^Crt 

- l ^ ^ 

-, :■<£> C <D rt jzr 1 **-* 
> O N S ifl o O-JO 

: o. , >b o a o S 


F XU 9> 


o 5 ^ 

>■ 

>8 = 
0 - 8 ^ 

-Lx {"} 


Jd 

* £ 
-O 

I D 
CM ^5 


rt -rt rt 


G C 


c 


w ‘Pi 


O > "rt a. 

■ft o — 0 <u 
Q.^ T"° . u 

1 J ’T#r; w s/ z 

'CD H*—— CTT? 


rt 




c 




«S5 




O 3 4a! 
A 3 


C O 
tt> JZ 
> X 


3 O 

■rt ^ 0 
,31 3 4) O 
X X X O 


^ O u 
Z^ to 

s a o 

E c 


zj rt 
u c 


pp . XI 

iL k >s n 

A O j lillll 

LlL u /- ifm 

000 

„ JZ « c 

E *"-Ji 

<u 5 3 - 

Jo "c -a 

Els 5 

■_rt ^ ”9 

o *° ™ 
O O- o N 

_ ^ T5 

1L £ c 0 
CL 4> T3 > 

4si O tu 

trt > su 

•“•iH .g Q - 
,®0 ’g. 


PS 

4-» ^ 

B o 
Q £ 


f ..D O fT 

u l tr 

c 

4> -M 
tJS to 

p ^ 'rt 

Sq^ 

^ o 

E E m 

jii «j 0 

. "o 

E 3 g 

o 

C~— "* 

a „£ >o 

XI ■ 3 -n 

OJ >C rt 

U avi Ji 
0 3 o 

O X 

c c O 
'rt 4) C 

> M C 
O _P 
O-T! 

>£ E 4C 

K S5 > 


*0 u ® 

>E <u — 
xrt ,31. 

■til ._ 


XI O- o JO c 4= 

N 8 -ft 


. . 0 -K >S L* 

L 2 2 0£ >s 

•>nX ^T5 V H* mV^ 

Ji^ >s- !S £ 
« JJ —41 x; 3 n ■= 

£ ® 4/ ,, i* XI >c 

2 E _- E E p ™ “ 

ts'W « 3 ®J0 Ot 


™ pi Si h « "* y ^ 

L ( P J |2 


S-S-S > 

0 3j£ IS 


(— su 


-1 N 

3J . — ^ 
^ 0 >N > 
L. 4£ 


O C E 
E <U ® 

> u X) 
0 X 0 . 
l! ttl > -4 
® '« TJ 

C c ^ O 

■rt ’O r fl 
>■ rt rt 

'rt O. fti 


^ XI 

o 




c ■ 
.Ec-- 

^ »4) '= c _ 
rt X -E CL 4) 
- rt 'rt -rt CL 
*^7'*“ c ^ 

"™ ^ s □ 

g V o 

E 3 
>* , 2 ,^ 
D X 


>G IX, 
> rt 

a> n 


xu 


■ ■■ J£ ^ ^ 

E o iii ,y -as « 

01 ~ “ *3- CL — 


" 4£ Q 
S ti-j; 

“ C iN 


bi O -j 1 {C 

_ aS-o « 
> ^ P P L, 


<u 


p 'u '« 
s~ a> > 


2 o >W „ 
c (ti c ( a ^ 

> ^ N .£ ra 

M w £ - ^ xi 

3 _ o « to 

o o o 

c -o c 


5 3 

In' £ JO 

"'P g 

S..E- 

Cl 

<D rt >fs l 

E c £ 


-“O 


I $ jj e 
£ r ‘ 
o 

LI ~J 

> XI 

■rt o ,S 

> -u 3 

3 ” o 

o > +J 

f; P 


_ C >K 4C 

<u '«';n 

CL ft, hi ^ 
Zi Q> t- 

rt —* E 
xgcJi 

“ — 0 0 
> > 


o| 

o o. 

^ y 

J= O „ >§ 

if = 

„ u "*“ □ 
^ -o > ‘P 
o 4 m o B 
Sggo, 
5!:=. O ss 
>. ’ 




1 > e 


<u o 


o o <u ^ 
> E "~ 


VI 

4> O 


JM! *—- 

c Q u 

A CLO 

“ « } g 

)U <0 >tn 


o y p 


?S -s*: >f 


' 8L e 

+j fc E 
0 ^ 

L. O 
Q.IU 
rrt 


(U -4-1 

>£ o 

-O JO 
O O 
X E 

_Q XJ 

o 


-ffi *55 so S E ^ ‘C? S *9 ' 
> g N ^ £ *3 p J£ 

« o '3 


*2 £ ° ^ s 3 - o 

-S£ f*» >4) rt CL 3 JZ O 


H rt 
irt J3 


3 S 

u rt ><*> 
O N ^ 
i> rt *- 
-rt ^ , 

N D fl> 


o 

^ w 
rt o 

’■d e 


V) 


£-| 

0 >N 

■«*| 


£ ^ 

a«3 u ^ c, 

U N -- A V *es *£ 

a. ® «> w -o e 

'PS ’g IL. 3 F "S L 

O N 3 O. Q L O ' 

P > O 


s> o . 


44 E ■ 


3 S n O >0*^8 

ft N O w O 4J >& n U B JS 

O (1) CL.S X O 4J 2 / « N 

* -O a JC »« S :r 4= c 


'(rt X 


p O 1 

l“ G ■ 

c g 
u ^ 

D C 

p ±- 


>21 >u 

« 0 


O 4s! 
to rt 

^a. 

n> , 
XJ 


ft ^.2 ja ^ 
£ 3 ' ^0 °- JO 

§1 o E " “ 

c 0-"5i3 
Cl * v ■ 

cL g *>njc 


-, O d) 
0 E rt 


.y rt 
K -3 
ft,, c 

3 J2 
« “ 

'O (D 
+-> o 


3 z n 2 
g-“ > Ji ^ 


-3 CL>U t> 

3 JSC 


a) 'rt 


-rt cl 41 

£ x J! » 


-o ,E o >N « 

. 0 »u > a £ 


C >QJ 


g^s'S 

, SC A . j N k _ #— 

> >Ui N ^ 3 44 £ . 


5 N © n S 

i « E 

S E ,® 


ft ^ rt ^ > 

— sn 7 2 O lm ‘>H fl) ““ O rt 

# 2 . C pUCt!>C “ N 
44 "ar EXfc-tflftL-fljft 


41 

4J1 X ‘ 


o £ 
■ ^ E 


u c 

rr ^ 

£z a 


o >& 

-V! > 


G (J) 

:g*E 

flj 
CL (J 

$ t? 

o ® 


» O — tftUOjjQ. >._ 

v 1 - >n A ->* a <13 Ai _o cl>u 


E « o „ 

> CL^O 
Q >L L k C 








o 

cn 


'C < 


•2T 3 
^ o 

Q ^ 


O 

O' 


= Q 3 

q n 3 ■ 

U <b : 

?r c r* : 
n> ?r 1 

o 3 s ! 
2 S 3 : 
Sl3' ! 


ftJ 

"C I 
o * 


to a. & 
o o S' 


n> 


0 < 2 ,'t* 

ft < -, 
^ 7r Ct 

• c: <: 


o &■ 
C (t>< 



« « < c 
Jj 1 ' JU’' -s 
Z £f 3- o< ( — 
O ^ O ^ 

4l°fg 

P 5 ? O n 
» o K o 

. . & CL » -S 

N o c: =>■— 
?r ft _.s5 2 . 
(U 3 ft n 3 
a. - <D ;r a- 

—T «J G>„ "* 

=, P> -<■. N Hf 
r+ r> 5' ® 

5°<^ 

O JU ~ N 2 
rfc* p> 

<s>__ 3 =* 

fj — ft ft) p*. 

N< < N < 
O Q -? 

U ^ U "T“ 

g ^ < ' =! c 
S-o a a. 

< £L „ ® < 
'<' 3 -S *- 2 > 

T3 -'I 3 ?T 

o 3 -■ 2 .™ 

G< in rt ^ 

Se=¥ 3 


S£!‘-o 
2 T O 

o 3 


< < rTTTT 
® _ ~ "St 3 »• 
: P> 


P 25 

a. n< ?T » 

» S *- ° 

n l> "-5, o «■ 

ai, j K •< v 

< “ 2 3 ~"o 


(t> -■<« 


o.j Jon a 
" ^ -*■ < -o ^ 


3 < < N 
Of — ftf 
U "5 n- O 
"“'-3 w< rr- 
n \y "•• w , 
=r o' £ r o 


w ■><« 


tv «i 

/r\ rt 


■— ft 

cr & 

n 

0 

s-s- 

r+ =" 

r&< 3 
“ <t>< 
£_ 77 
^ CL 
0 s< 


x * o J^ u 75 “o 

n< u ft. § g F" £■ i 

« ®* o- Z 3 ! 

® n » «g ; 

_ 3 a 


O O 


ft 0 


—‘A , ! 

^ 3 "< H • 

£< o ?* ■ 


Cs> o 


G, 


S' 5 


3 =^3 


^ ffl-O o 

O o n N 

cr 0 o S: < ft S 

tf. < < — 5' ■ 

Nf to ®‘ O S 

® « * (X rt 

■= m '“ ^ - 

px p 

i*I l^< 


ra< ,, 
in CJ 

1 » M 
0 g. I 
n j'f" jy 

i <S> P 1 
P ^3 

S'* “ 

^3 3- 
-* P ”1 

S' — ® 
— 05 ; 

■ ® §- 
, 1 ° 4, 

/y — g 

3 3, 

1 < =s 

n 

3 £ 


™ n w » cl zr w 

_ ® ro < ft,_ 

ONM^^SW 

^ 3 <» ^a-o.3 = 
™ 9- o s; b -o « 

S ®' P < % * 1 * 

S' rr tv —- Q, 

3 3 n 3 3 g 

•fi s £ ^ ft. r £< g 

IXJ 7T ”! -1 n —- „ 

®'^ ■< "S c < ‘ n> 
=r n> rt 

ft -s X" 3 • . BJy 

3°-c h VS 3 

y. S' * ^ 3 * 

-.‘ C ffl S 


N< 


D 


JD a? S 

— cr -* 1 o 
n> p m o 5 

g % 2- 3 ® 

^ ID rj Cl 13 

^ ^ =1 —* 


30 

_, N p P 

i 

“J <T> "S< 


3 - J. rt>' 5 < p 


P' fD< i 1 


R’ ^ < 

6 2 o < 
s 

1 r* ^< z 


3" p 

o 


UJ 

NJ 

] 


, I 1 

Cl ; 
3 < 
O 

0,4 

^ ~r 
^ % 
^y 

o 1 


o ^ 
?r* I 
a <--, 

Itr f& 

q a. 


X ^ 
. 

In __ 
O O 




SIS 

?§:£, 

Q k i^ 

5! o S 

■ft ^ £ 


Q, 

5’ 

Vo 3 
o_ F n-+ 


ft o 
^"X3- cr 

3 

-t< 2 Cl 

c:: 5, c 
3' 

o _ a 

ft? 3 ft 



t KnfTESlUMCI 


3 rx 3- p, — —■ Q. B 

S ® g.^D s s- £ S- 
= g- a §.■«■ ° a a. 

.. N O - => rt> S' ™ 

Ji—* ft O rt ®'^< 

m' < O CL *i< —• 

3-S>< N<3-<D- d < 

O t* "O < ® ST “I *<' 

<-t _—-«|CL(“ 0-0 

o 3 ^ ® o ^ o 
N C “ Tl "' 


N! 


D <3" 3 
IJ'C (D 

o cr 

0 rt 5 

3 o 2 - 

t - 

® Sr 2! 


c 3' 
< o 3 

ft nc y- 
CL n> 

— rt 


1 < -o 




n>’ o 


' p 


p 


ft 3 N 
^ ro< 


^ 3 

O 5f ^ z * 
cr lL r n tj 
"' g- o 

C r> T3 P> on 


X N 
n< cl 
o 


?T 
n< 
-— 7 TD 

^ : -S 2 
-■ 

< 
fp 

_ “D . 

□ *^ 1 ! Cl 
—* &» 


:' n- -q 

; n -t< 


p 


N 


- o< M G,_ 

rt p; rr ^ 

- < O < ® 3 * 

rt o3-CB<<. 
O Cl C o M -i Q_ B' 

3" 3 ■ O. Xc S' O 

“0 3 - . ^ 3^ 

< 33 


N O 
tX N 
C» P w 
T J, T ft’ 

P “5 

n q < p 
=J 2 p =3 
3 - S' n ^ 

3B 3 g.£ LO 

< W < ' 3 T ®< 

Lflf O 

?r 

0 


.. pi 

_ CJ 

S' <1 ” 
®' g" 

_. "O 
15 P 

e» cl G. 
' y 1 c <?• 


% ! 


■ C! 3 X. 
CX ft ^ LJ 
C O C O 

x 


rt n 

o 


o< 2 

- -, W ft O 

O (X c c 


O 

3 Cr 

c r* 

f+ 

0 % Lo 
Kj 
? r I 

SfljS 
a. s S' 

S. m. 
E. N "Cr 
O "Cr 3 
•5 C. g 
< 6 ' w S 
O O £ 

3 cr S- 
1 — o £t 
o, 3 3 

Cl, 13 

-v B 
<b 

* g 3 s 
S 

r*t< ^ 

S 5 


) < 
■ 




CL ; 


3 ^ & „ 

cr ^ o ® 

rft n J-o n 

O It T L O 2T 

X O ^ 

25 o ?t 2 =1 Z 

C3 » 5 S ID 

^ i 5 - s 2 * 

rr 0 < 

^ o 


77 3 rt 

u—*T3 fl) 5 " 
“i< d 

3" S < 
o rr 5 

N< O 3 C 
u, 3 N< 

O <' 


C M /y- B ^ 

B< “*■ O £J : 

rt ^ r> Jr 

“S< N> CX 2 ^ . 

™ *s (5 o z ; 

“*► O 3 n rt 

' N — ! 


P 


p 

c =T !3< 77 


6 >' N< -< ~: 

cr Oi ft 0-0 rx 

ft; ® o ft O 

— c < 


■ p> 

"f L _ 

. cr b. N ^ 

■ ffl< R O rt 


ft 


p> 


3 o 


w.1 5: *" rof-o 
® ™' G> %. i. s 

3 3 k _o 

-rj o *ra P ^ 

O_3 Q; g. 




^ u O n Q,ft 

o ji a ® t 3 

rt ^ d. O a 


w 


BMW N 

cr Qi fc 

x 7 


o 3 

3 1C 


~l - 1 < pj- 

■E.n 3 


E < _ 

pi- ft 

m = o 
cr cl. 

rata o. ft 

^ CL O ^ 

3 c “ ; c 

^ *5 rt 

n« 5 r 2 ;^ 

Rl S ,?0 

w iii; o " 
c ^ o 
O ?r < 
fD-' « § 3 * 
N<= = e 

CL ft ft mi 
O -S 3 


N “p fij* «o<-^ 

S S'" If' 
n< ° £ ' 
3 O p , 

(P, 5^ r>< , 

O (/} Q" ft 
< t r c ' 

*^<S O £X 


r& 




J=. □ M < 

® rsx 2 , 

-T 3 4 ^ 3 

N ^ O — 
OO^ 
_ rt ^ 

S O 


T 7 O 


O rt^ 
LL 1 ^ q, 

S ° v o 
p>' - ! m’3 : 

fl) c * 2 . 


77 

O 

< 


O 











D 

N 

< 

ec 

O 

>££ 

a. 

< 

Z 

< 

X 

u 

s < 

N 


pi 

< 


<3 


X 

m 

iC 

_« 

"§ 


"B 

2 

><ii 

x 

w 

s. 

'« 

ts 

£ 

< 

t 

<A 


(3 

E 

tS 

o 

■5 

« 


> 

0 

x 


S O J O 3'2 

S m 3 33 d 3 

> 0 ^ B s 

tl -M R >2-1 - , 

" ; d 0* 



TS 

ft > 


TO g 

o al 

CLq B 
fiT & ; 

X o >u 

C ,S >S 3 g 

> si R ‘S? 1 ^ -x 
-si u filh 0 > 

U n# N M s.(G 

"B O 

1^—; ^ (*i M KJ 

Cl S§ Itf R b 

OrSasflS; 
CL Cl>o '73 oj C, 


' *', «J 

S JJ > N 

X C =3 

’o«a 

5 s:£ 

>3 'Sd 

V X 5 

i! o 

s|.S 

>rtj >< 3 J G 

> S J 

0* P >s*i 

5 v 

S W M +J 

T3 > 

q 2 « 

£_) -W 

>N >GJ | 3 -? 

' rl Jzi 

8>s t 

a£ -S 


4> , 


3 r« 

o 3 3 ■«, a Si "3 aq 3 X . M -j 
+j B’v) is o „ . r ri fl LL 

b £ ^ ? 5 JSrS a c S g? g 
8 g.^x'Sl "'Si S 3 -^1 

R a «:9V-V 0 u fl 

.S' K 5 S S ^ ^ 0 *)>k “ ..3 

“vu B K S > 1 —, S X <4 

a X OX fc a> s *■ £j ay 
X O CL S £ S ^3 . X , Ji 
^ a “"s &: 'U 5 1 


>*3 >■ B 

o 

*r, 43 h 
X o ft 


3 0 JL K I ;t* -T 1 ^ rj I iJ A 

njs5 k )SoS , SN o a;B_ri 
o ^ g g 'g - fa o 
xs Si -a « S v § S-S o ' 

*- ^~ss s ?a iu « ^ a 

xi lM « 3 

■ aa . rt tv! 
c ca 
■3 wo 

. .. ..“S 3 

cc! 


o 

Cj 

O O 

<h r< 

nM 


> » 
Q fl fl (v 

o >0 
a q 


1 •'■v 

13 B 


=r H* ^ C$ 

S 3 ?. K 


^ a ^ ^ ^ s u ° 


o’d o 


O C ^ ^ ‘■S K % n CH ^ 

M "ft '*■*“ £ • -. Q ^ 2 P fl 

j;.^^ -a J'j a Sx 

12 iL, »h > -..’^■TN,*. i-h rtf 


£i l r ^ > ■j - <« 
ti y a * 4 ; r ^ 

'■^ Li 'li ^ ? 

Si <s T3- 


qj T? 

^^3 ci 

d2 ® 2 

a K c .y ^ x 

S a CL a.^ B 


i •< 


*t: 

3 §3 

>T—I Ln 

R CL o 
fl P 

si»r H 

3 V g 'S 

U&B . 

X '3 o 

. Sn 

S -a - ^ 

-a *§ x b 

y a a a 

-■>xJP (U o 

x P a x 


j rS u 

a a ° 

►x y w n 

0 ^ *fj 

^ U O t»m 

o 3 ^± 3 -^ R 
cr ^ 

« <u q^ 

s v ? y y b 

oxx B 

E«o 3 

'“"? a x 
o 


o: 


> >N- 


a |... „ 

• Si,S E? „B 

-St; a 

O >D 


> ^ 
q 

(3 X 

a <3 


. ^ J—t 

ji 

• N 


^O 

IX 


X 

p. 

N X 


b U 
X 
X 


N OX X X (LJ ~ 

, 1 &h4 X xn rj o SI 
Q ftt >lj 5-t * rr 

^ y C 3 S S'«> 


_ ] _ -cj t> 

ftaofi 

N > 


V O 
Ai fl„ 

Ph m ’ll f,J P» w ~ 

c M ^ >n a 

CC'X ^Sti'a'Pu 
XPCXioCw!." 
> ■ 3 UKiX3 Ojin 

S > R CLflPi B 


_ . . 0 g <3 X 
o PL-ij _, N X 
„ „ cl B ,.~ 

S ^ O y X "m 
O IX S "3 2 X 
c S S ;R ^ xi 
(3 R'S c 
is ^§x 
« « G. rt 

B 

ROB 

X R -. 

>u X _ 

OX gxX 

« ii C 

O ^ o X o ■>,.« 

■ s o a eS & s ’a, 
> CLO q M .R 
cfl x _ c, 

3 R & S ja ra x 

_ . O CJ W g 

of5 « Bx 

-m ■ | ~! o ri x X 
’S o’o^r i Ri 
3 R n ^ R B u 
x gx S nX cl 

O >t^ Ei '>.X (3 0 

Cl > Cl > ;> cl P 


B <3 

x > 

r! O 


4) 

■ ^ s 

vs ‘‘B 

X <17 !> 

^ ^ s 


X O L> 

X 
X 3 
6 


o . . 
CLC4 
1 ) > 
>M ^ 
c3 


agix 3 


'(U 

>S ^ "S 

c t'S s 
G X P 
POT 


o iu 


-X) o 

jj’CS 
c3 R 3- 

! “* x 

s b « 

to 

oS 

g 
ft 




p’s § R oSt p 

0 oS g>Ot3p-i.« 
'■f3P •'W'5 l+jJk!0_ 

■« « x»« w n s sag 
Ro&^x^S ■ h - 

H-S S^vB'O 


CL- 

p 

3 
u 

O’ 

> 

*% 

AtJ n 

Cl i X 


n S J3 V!) ^ *3 JL, A O ^ rd 

a^ B^S j y Rx S£ a £ a 

CJJ >vs -w > O ’- J - | Q_ X X 

0^0 U N . fl-iS g 

X P^ 0 

3 O X 


fi a-S •f'Eai 

o S X Xi^ Z R 
op5_fC3 oX>n 
qa N J5 a <£x S-o 

f 1 o^^KUl g^-.o 
“ fx tp |o h . 


2 P RaX -3 , 

c x 

X S>- - ^ 

- 3 O C B rH 

> R ^ i; -^5 <y ^ — 

n x^l| 


O ^ 


► V 


= > 5 e, o . 

r> - O u Cu ‘3. 

_ W M W n-r-t TO O 

°>«KI * _ 


o ^ 0 £«! 
ft^3 u 1 


^'>s o 

9 

^ *>- 


X 'N _C 
x *§ d "P 

j—< G *'. 4~J 

X H O c3 
'L-X X ’T 
X 3 B 
* O o 
q p=gx 


a " 

R N 'li c3 


.5^ 

o— 1 
CL O 


q a 

c3 ■ 


U -H gx '£, c 0 

x*rax ax c x 

l 1 "~s 5 5 op x 

C . N >X ° 


>0 

-l—1 L- 

■>zfi sG 
G, s r-i 


pS *- 

^ >s 

-(—> -4G 

'G >; ^ 


> _□ 
q 


x 


f| fr- 


X S o „ x 

il^s; 

R •■q X ? ; 


■>o 


'8 s 


- P O x 

U 3 g x .X B &: 
.. j, S i a 151 

03 o i q fj-^ x 
N ftp 2 J x s % 3 
^S^Xx (3 o .. 
- " « o< N &.Jq 


^ T~ O X 

B S'M ■ 
«3 


> CL.S 


ftir l^gwi—; ^ w +j u ^ 

-+J 0 M ^ * [sjv3 ri n ^ 

0 u 3 S'- 3 c 

CVN x - V H 

« B cl ^~->pr >n T3 


2 B 
p x 


rv (3 . . 
^ -*-* 

ri >0 >M 

L-j rt 

t 3 

82 
Cl u 


>0 


P C 
k ° 
Cl n 


' > X . 

*_, p O "L - 

x « q X clx >y x 
2 Clx cl . — x 

& !4 ltJ ‘PP ">N -rt 

g-5ij I|l g ll 

^ X JJ O P - ~ ^ X O 

a o 3)3 o a" » oP 


3.: 


X g 

3 „ 

SI P 

2 >° 
x,s cx 

a 2x^ 

so X O .X 

x o -X o 
q Clx x 


j )w 

vs 

+* 1 0 
>w a 
0_ 

CL >, 

y X 

.„ >tv .>H . 

<3 . q b 
>- x ■« 
xx p 

.B-x >N 

>U 

a B B 

o 

a 

ip' 


q 

Hi 

J-J 

yy} 

O 

t-i 

ft 

«i-s 


3 

o 

T o 

X 

■> 

(3 

u 

Cl 

3 

o 

q 

o 


-X q 0 

*53 I > 

N 

H—I 

R K >t 1 
o 'V *£ 
tn > >in 
1 —5 O ^ 

x.s;a 

■ R ^ 3 
|J>N 


>0 

> - 


o o 
a a 
a 


o 

3 

'£ 

0 

X 

>0 

> 

q nu 

)U *J 
p-! --E 3 

5 is 

'8 N 
Cl u 
„ x 


21 ipx'gx xx 
x-p 

S O-Sqx R ,5 q J o 

^ 3 x x x U x 4 ? 

g^NNN^N^-i 
rJ=! *5 

ui aj y d 


q 3 S>. q x 
,5 5 a o 
B' q y > 

>U acs £0 
b S ta o x 
xx ox ^ 

K > ftl r^H ^ 

& 

^ .«L O 
^ O 
>0 ft>u 

| .2 -fr S 

1 sxl-x 

X 2 vs -<3 3 
ft « 0**0 

Jg slx^ 5 

.y '(Ll u O X 

g *ft 3 Rxa 
U X cr -i-’ 
’SS? ,, « 

X > x '>- > 

as 3^- 

. y > 9 '« B 
BSi £ p S 

.3 X u 2 C 

>n c >0 q c 


q u 
t^x 
as 

q o 

qj 

q <s u 
-X 3 
$ Q 

E 'n 

b a^ J o 
3 x x 
<—( 

AJ ^ 
o 3 ^ 
d cs 

: ^S 
.«- S . „- 

3 OC 

X ft vs 

'u o 

v>,'^ q 
q >U iy 
q v 
X TC 'v 

.qx o 

)L OjJ 
ftX O 


X _ r~, -, 
SP irK 
o ft <u-q 

i~i q bB™ b 
X X « X 
>y X o 'O 

q ft x q 


c x 
gx 


' x 

?3 t3 


>ft> 

5 3 . M ^ 
3 l )* ri 

O ’~~~ f-4 lP 

x ft R S3 

_ o'«-q g 
y ,1— 1 P ; - - 

pn^ . _ N 
'CD >N 

6 

ca x u u 
+e .3- X 
o 7 C 3 ii 

& lg ^ ft 3 
c ^3 

* <D 


> ft 


3 J? 

o ^ 

></3 ^ 




8>S,'G 

c q ^ 

C <3 . 
■-U N g 


„ q ^ ^ .. 

3—3 h C « 

*1 H G 
_ 'r-< >Q 1—1 

<u^.. 

x ;s?x 

5 -i 


'CtiC 


x q 
x a 


q 


q > 



fS 

rt 

tt 

Ip 

ft 


25 W 

CO to CO 
CO to 
CM Q~i T>* 

(Mgfh 

1581 

1414 

1250 

1118 

1000 

885 

^ ft X ft 
ft O ft X 
ft ft X X 

500 

447 

395 

X X Cl 
X ft 

X X ft 

OXftftCO^HXftO 
XftCsftX’^’ft’—(O 

NftHHHHrHi-Irt 

CO Cl 

CO ft ft 

cm to 0 in 
<d m m ^ 

<Ti uo CM 

co co CO 



rM 

COO uo 
CM 

in co cm 

X 0 X 
ft CO X 
O ft X 

X X ft 

ft ft 

ft X X 

X 0 X ft 
’+0 3193 
X X X X 

X 0 X 
X <—1 ft 
X X ft 

X Cs X 
X ■-( Cl 
ft ft ^ 

XXftftOCOftftCi 

ftXXft^-iCSCOftX 

f—| 1—1 1—1 1—1 

T-( X Cl 

xxx 

co cs tn >-g 
^ CO CO CO 

t’-" ^ CM 
CM O-i CM 

O0 














0 

>c 


00 

1265 

1118 

1000 

X O ft 
ft 0 0 

X X ft 

ft X 0 
X X 0 
X X X 

ft 0 x X 
X O X 1“| 
X X X X 

XXX 
CO X ft 
ft ft ft 

O Cl CO 
O ft X 

ft —1 Vi 

•— 1 iftftOOO—1 X ft 
Xft>—(OCOODftXiO 

0X0 
m gH 

m cm co *n 

CO CO CM CM 

CM 0 CO 
CM CM '—1 


3 : 

5 " 












0 

0 

<U 

E 

<U 











0 

h 

ns 

t. 

[—3 

'S 

<D 

X 

% £ 
g X 

m ft x 
ft X X 
CP (-j i CO 

X X ft 
ft ft —< 
ft X X 

CO 0 X 
X ft X 
XXX 

ft x x x 

CO X O ft 
X X X ft 

245 

219 

194 

X X ft 
ft X X 

ftOftftftCi^XCl 
ft — OCQftXXX'i’ 

c© &} in 
^ CO CO 

t-i ft X ft 
X ft ft ft 

r-^ in 



>CJ 

o 5 

a 











0 

« 

St« 

\Q) 

a 

N 

e 

s. 

O N 
ft ft O 
X E" (>• 










2? 

»i 

P 3 

g 

*o 

d 

d 

"Cf 

ft X 0 
X X 0 
XXX 

ft 0 X 
X 0 X 
X X X 

X X 0 X 
(—1 00 X ft 

X ft ft ft 

O ft CO 
O ft X 

•“1 X ft 
X ft —1 

OCsOO—'XXOXCl 

OXftftXXXXX 

in CM CO 
CO CO CM 

X ft 0 CO 
ft ft ft M 

CM 

UJ 

< 

§ 

E 











H 

1 


> 











>N 

H 

ti 

rt 

£ 

1 

Proud 

2 W 

ft ft O 
X X O 
XXX 

ft O X 
X 0 X 
XXX 

X X 0 
'**** 1 c© in 
CO CM CM 

X C) ft C 2 

ft O ft X 
ft ft _ 

—< X ft 
X ft ^ 

O Cl Cl 
O CO ft 

—(XXOXCsXftOO 
ftXXXXXXXft 

m cm 0 

CM CM CM 

X X X X 

cn 

^ 0 co" ' 

< 

RS 













N 

0 

"§ 

kt 



r> x x 
X ft x 

X ft 

X X O 
~-< X X 
X ft ft 

^ON 
MON 
CM CM 

158 

141 

125 

112 

caci 
O TO ft 

—i X X 
ft X X 

OXCIXftCOXftO 

XXXXXftCMftft 

CO CD ^ 

® n 

CM —t 0 co" 

CO t'G lO 

VCt 0 


V 

*c 

> 

0 

4 > 

^(rt 

J 


£ 

iO 

0 

X ft 0 

1 L.O 

CO ft ft 

X O ft 

ft 0 ft 
ft ft ■—1 

158 

141 

125 

ft O CTs Cl 
~-i O CO ft 

—1 X X 
ft X X 

0 X 0 

XXX 

xftooxftoaaxx 

XXftftftft"H—I—t 

CI^O 

CO O toH X 
co'ft' ft' x" 

<d n 

m tn ^ 

p 4 



C 5 

X, 

X 





X 

OOOO ft X X 
00 X 034 X 34 X 34 




< 

fti 



x x'x 

0 c 4 x 

O X ft 
ft ft X 

0 0 X 0 
XX XX 

0 X 0 
O ft X 

000 

O X ft 

CM 

rw^ ^iVi i 

, x 

X XX 
X X 0 ft 

M r^frM 

to 0 m 









*—1 1—1 rl 

ft ft X 

Gp LT 5 t 0 CO'-G»—Ii«hCMCM 

co ^ in 

X CO >-1 

'— 1 CM CM 



ft) 

ft 

< 

ft 


ft< 


ft. 

“-<S 

ft 

PA 

E> 

TO 

o 

IA 

aT 

a 

IA 

r* 

T 

W 

3 

ft< 

o 

or 

P; 

psr 

-< 


< 

ft< 


H 

ft 

rt 

o 

3 

JU> 

< 

§. 

< 

*< 

< 

ft< 

wi 

rt> 

ft 

(A 

o 


(A 

< 

"■< 

o 

O- 

T 

p 

N 

ft 

3 


TO 

O 

(A 


p £ 

TJ 
ft 
ft< 


C 

"O 

K 


< 3 
su ® S 

C, N ^ tt Q- r+ 

52 . E o N' 

w ^ < 


ft 2" E? & < 2 

?s:8/§*g>4. 

. Li nk r* ^ 


c S< < s 3 n'Sfl w 

£* &-<, g-d-P-B 2 o c: 

gffirS'Sfis&s. 

s5 t) n u 

Wu ^ ip* f ( _ 

SsocK'-^-rt'tS.P. 

PN 3 g CL 3 ™ • _ br 'ni BT 

re O. cd re re bri E®* 9- . n< 

S fl j ET(_. J£i re £T ® Q, os 

5 p br re *- £ re tj -t ,re 

3 s 3 n d 2 P ^3 B 

B'B KSrotJ N §/* 

92;7 t M T' rr el rt otj '~s* 

11101 < ^1 /*H, ^ fT..j 

i_, rD^XJ rr ft- J-\ O 2! ^ FT 

£.g'3‘3"S , a. 0 '8,£-S3 6 

fs-t? *•*&§■ £u 


*—■»»« 
ft O 

O < O p 

►o S'S o< 


3 3 


o 2; 

<B' 

a. 


S' 

5» 

*o 

o 

CL 


fin 

** *4 V* 

ts g.T3 X) 
K 3o O 


3TJTJ try 

2-0 o r“ 

Sf £&§ o 5 
£L 0 p pr 9, 

W* N, ^rr- 

P a re o P s; 
re 3 

<° O ^8-p-i 

; w ™* *-» fti m n>» 

L 3 k P cr 

BinsinO 


Hf t/i q** >-j jh 

£ 2 m g w 

&T G L: o S' 

S f> N 32 
e p o E 


C 

>ri 3 ’-' “ P 

“ P n*3*»; 

^ l® fl *•.( 


^ o n^ p o o 


&*. O p , ^4. 

. t?r pc 

N < Hr 

W ft "t P 

3 § | & 

r.ft Q J 


2 I? 

, H o ys 

£♦ 


FT CL 

S^rl'^ 3 o j-” “ o - 
- U S' q; 8 S g-f^cn^ 
S&-EL&. I 3 g-rt’S. 


_v LC PN 

P- 5T gj *.« - 

0 p'm aS „ 

0 S- < O Ej ,ui 3 (1 3 
p'V' n. as 2. 3, a n ^ fs> P 




o 

p 

*1 

Q. 

P 


3^2 


C' 3 ^ M ►;• Sr*' 

« n e;- . 


3 P o 
P T) < 
o 2 

£l. 3 


P n o o 
G a £ tr 
=.C o p, 


H3 ^3 
3 '’'KG 

K »j JMt 


o p C S. 2 3 o c “j s_.x 

-* ra< Ti a S 3 S- S 8“ 

*i B rS g*« 8* O o 9- 0 


P" 

n 

WB 

.p ^ 

csi^ pr 

u o" Cl Cl 
pt rt ^ S <”' s <' v < „ 
^tj jm cr 


■ o< n< pr 

; &B c 

O^f? 

hQ ft' w 
O EO 
trJS p 
■< s a 
C8 B~■ 

P fl i P 


o 5 J 

ft 0 ^ 

2, g t Q£ N 

B 

ft - Q ft 

n “ 


p. 

_ gxt 

G* Cl 0 
O “ P- 
w c o 

p.St-.S 

P 3 n<B? ft B 

a p o p 2 

mj Cl ^ h ' * 
P o, O'^C 2 s 3 
!T “ g* „ 3' p 
g- o 0 P p rr 

n §"■ (1 n< a* 

° m N 1 ^ — rs 

^ p ft v h- 

BaT; o n< 2 0 

p o w “ , ‘ 


■<! 

3 

TJ 

O 

CL 

» 

(A 

n 

rr 

s 

(t> 


fv's’ET.'o trs: 

>-i B ST'» w jrr* H 

oP< T srr^PSi T i 

^Bi'cao a Cl< 2;? 

^ S ^'to ro «r*C rts. co 
^ r-fn ft Nt 


^ £ 3 
& Hi 


*1 w 

a 2 


:f 


v> v Cfl tD5 
f-i *— 


2^ = 5 EcS. 3 n $ % 

3 g-rtg | " ^9 S' o 

giS o s g 2 s=^ B 

ft'J-' ^COaB^BS? 3 

* “S B S-g-g !«■§ fgol-S 

t-r rt P yi tl. CLTi n< C Ls “ CS 

1-°4:5."s-l|; ira-s s-ir 

^ o o 2 P»r'crp s^o— n 

t«“ cr s£ n't-' S' 2 &"« ^ 

N< „ K- Q " 

^'P 


3 4 

Mr > 


o 3 


(*^’ -rr 

S“ O 

® „ " - o 

aP?Qn^ 

< | p ^ 


<■& 


d » 


r$< 


f* g M 3 o 

? s s ? ^ 


a 

psrt-.p 

O^ r 

e ,Of0C 
,*a P 


i-Q-x) aS‘-* c ^ B p 
9-9 p rao’ 2 s£.o S_ 

O » rt JO 3 g' M P' 

“(2 rts N r; K, P 3 2' N N 

c pa: 1 i 1 ' p r £i: p p V p p 


ret 

ID' 

Q. 

«<S 

n 

a- 

P' 

2 , 

TJ 

0 

re* 

(A 

<■ 

Ul 

1 + 

p 


o 

B "0 
B»> 


O 


Cu 


p» 

o- re* 

o a 
o- s* 

Cfl- 

yyi ^ 

P 

0) o 

>*s P 
O rx 
< 2 

B B 

O-U 

o a; 

ffip 
o 0- 
Y ^< 




T 33 


B - 
c s^s sr 
„ ^ P 
Oct 
- Bti 

3 

TJ O 


c a 
O.P 


P P^BTO g ft a 5 3-cr#» 


P-TJ R P- 

; a 0 cri; 


TJ 


fi ft _ . 

M P 


TJ TJD- 
o t< <: 

I/i c, “* p P C/3 
,ra o 


N C 


P. t-f- <! ^ 


‘U g‘S. a® 


g p g 


P 


S troU< tt»g.-c r 
n cr9o a 3- g _ o- t ET 
Hr* iziC ffc. M C3 ^ ^ u FT^o rs 
^ “ 2 3 S^-Kg-N, p ^re- re 
1 —'Clcj 

O'Bs'a ' 3 « S- ^ 
.« & 3 « ^ c.*a 

3 B 3 

3 CfiO 8 g 2 . N < 


:&B I 


w..^. 3 
^ re 5^0 
S< re < 0 . 
re O T re 
n _ ”' G 
3* ^ a 

3 B 

g, c 

"■ s 


T3 

3 cr^, P' 
re< 31 


o 


&*T3 B-fTSL 


■"O sr r-s rr 3 o „ ,. 
c'-'SSt s3o3 
g-s;cj. 3 - 3 ff:“re HQ 


. O t>-3 

3 S a-■< 
g re< 2 .« 

B »3 B 
r*- ^ o 

P ^ B" 

S. £• ■< 

S |-l*| 

S‘ re‘T3 

a<13 2 

O CD 3 


g&sg-a.^g:sp|.e.|g^ 1B 

Bt-.o „ o ™ S\g' 2 :& M 


3. B'TJ OOL.T 5 a -3 fS 
FT< a k 2- n 3 *S,^' 3 3 


d 


S ; P o 


-BP 

X-P.PL CL 


Sre* 

P~, 


O 3 
p 3. 3 3 
(O' o rt 

^® Qk s 

£ 3 ^ o 

C' ® 

T P 

P 

N TJ 
‘ o 


P-TJ 


3* < (a.re r+ 

O vf.-fj re (i, 

g4.» g-s 

fl 


g-<- p 

" re 

TT- P-TJ 
^ p- 
3 ^ 


P re 
< 3 


O TJ 

T 1 p 


p 3 3 3 

1 1 ■<* a. 


o g, o 


“Si 


, re re 

<3 3 


rrre 3 

<— T T W 

K g&TJ 

rt- P- 3 T< 


3 E z 3 

8 tj 3 re 

p. O Ps 

S « TJ 
fl ?.K O 
re T re i 


O f'-S B B B » N‘B-3 

a Go'S ■ o £ 3 n B '<- 
aL. o. 

3 r-t P 

O D" ^ 
w' M O Hi 

$ O » | 


3 3 


3 2 a xi 
re S 3 s 

t rt t 0 


re<re P i» 


»“'T3 
P ^ 


„ crSro % < 
5 -' o 9^ 5. £6 

Ci f , ^ *i c S 3 , 
£«L w SIS’- M m 

r-, < g N ^ O 

o-S < 

C * ^ C L# P 

g N d FT 

o g P* g ,3 3 

c Q.C... *“ ^r: re 

rs n< 5 O 

re'g'^g-^ & 

Bu 5 t » 
o re «■ £* 
po . 

_. * < 


. “3 

?<U&* 

S«H 9- 


* r? 


(_. a 

p g < ' 2 , 

he- P< 5 r< 

° n ft ft 

3 ® %£ 

3 O 
C- gf MS T 

Dl|'3g ( 
.§ ^s£. 


^3 HC. 

BT re 

IB' CL P 

3 C\s* 


*5 o 

res to cr 
p. r+ 00 

5 if? 

?f“-s 

crre „JE. 

IB a.“ 


p- 


Ns ® 


t? *cL< : 
1 w re 

. n- re< Or* 

i- a l 

, os cr 

o i*S‘ 

cr p 
gJTJ 2 . 
PI 


Zajfmate ss o radio - novou techniku - vernou reprodukci? Redakce Jasopisu Ama- 
terske radio a spoj. oddelenisekretariatu OVSvazarmu poradaji v nedeii 13, brez- 
na1960v10hodindopoledne baseduo verne reprodukci. S. Zachar predvede svoje 
stavne varhany, s nimiz podnikal dspesnd turne prof. Ota Cermak, Ocast dale pri- 
slibili: s. Maurenc Tesla Pardubice, inz. Mach Tesla Prelouc, inz. Smetana Gramofo- 
nov4 zavody Praha, inz, Liska Gramofonove zavody Litovel, s. Taus a jink 
Prazskeamatery cekime vbudove Ostredniho vyboru Svazarmu Praha-Nove mesto, 
Opletalova 29 (byvaly Autoklub). Beseduji, radi, informuji, sdeluji sve zkusenosti 
technici-amateri, autofi nSvodu v casopise Amatersk^ radio azastupd radiotechnic- 
keho prfimyslu. 

Pripravte si dotazy, prineste svazarizent s sebou, 

Vstup volny! 
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